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                                                                GT 01                                     ProCon Streamline

 

Opis   Wyposa�+enie standardowe kot�âa: 

 

ProCon Streamline 
• gazowy kocio�á kondensacyjny, wisz��cy ze 
zintegrowanym palnikiem promiennikowo – 
nadmuchowym, z p�áynn�� modulacj��  
• przystosowany pracy na gaz ziemny GZ-50; 
GZ-41,5; GZ-35 oraz gazu p�áynnego 
• uk�áad automatyki pogodowej  
• uk�áad sterowania priorytetem c.w.u. 
• zamkni�
ta komora spalania – przystosowany 
do pracy niezale�*nej od powietrza z 
pomieszczenia 
• wymienniki kondensacyjne ze stopu aluminium 
 
Rodzaje kot�âów: 
 
H = jednofunkcyjny   
 
S = z przep�áywowym podgrzewaczem c.w.u. 
 
 
 
 
 

   

• automatyka pogodowa  
• program czasowy 
• 3-stopniowa pompa kot�áowa, manometr, 
ograniczniki temperatury STB wody i spalin 
• tablica sterownicza z wy��wietlaczem kot�áa z 
uk�áadem zabezpieczeniowo-diagnostycznym 
• zawór gazowy, rampa  
• elektroniczny zap�áon i kontrola jonizacji 
 
 
 

 

 

 

ProCon Streamline...  16 H 16/24 S 25 H 25/32 S 

Ci�
�*ar kot�áa (bez wody) [kg] 36,0 38,0 40,0 41,0 

Wymiary (wys.× szer.× g�á�
b.) [mm] 750 x 450 x 270 810 x 450 x 270 

Pojemno���ü wody w kotle [l] 1,25 1,40 

Przy�á��cza wodne c.o. [DN]      22 mm 

Przy�á��cze gazowe [DN]      15 mm 

Przy�á��cza wodne c.w.u. [DN] --- 15 --- 15 

Obci���*enie cieplne [kW] 6,3...16,2 7,2...25,0 7,2...25,0 

Moc cieplna przy 80/60°C [kW] 6,2...15,7 7,0...24,2 7,0...24,2 

Moc cieplna przy 50/30°C [kW] 6,7...16,4 7,8...25,1 7,7...24,8 

Sprawno���ü przy 50/30°C [%] 106,3 - 101,5 108,1 - 100,2 107,3 - 99,3 

Sprawno���ü przy 40/30°C [%] 104,9 - 102,6 108,5 - 101,5 108,5 - 101,0 

Obci���*enie cieplne przy produkcji c.w.u. [kW] --- 7,0...28,8 --- 8,0...36,3 

Moc cieplna przy produkcji c.w.u [kW] --- 6,9...24,5 --- 8,0...31,5 

Wydatek c.w.u. przy �¨T = 30 K [l/min] --- 12 --- 15 

Minimalny wydatek c.w.u. [l/min] --- 2 --- 2 

Max. temp. c.w.u. [°C] --- 60 --- 60 

Nadci��nienie spalin na wyj��ciu z kot�áa [Pa]         90 

Temperatura spalin przy 80/60°C, min./ max. [°C] 60,5 / 86,0 57,5 / 94,0 

Przep�áyw przy �¨T = 20 K [l/h] 680 1090 

Max. temperatura zasilania [°C]         90 

Max. ci��nienie robocze [bar]         3 
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ProCon Streamline                               GT 01 

 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

T

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon Streamline 
na gaz ziemny  (propan do przezbrojenia) 

H = jednofunkcyjny 

 

 16 H 96.30000-7201 1.550,00 

25 H 96.30000-7202 1.610,00 

T

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon Streamline   
na gaz ziemny  (propan do przezbrojenia) 
 

S = z przep�áywowym podgrzewaczem wody 

 

16/ 24 S 96.30000-7205 1.695,00 

25/ 32 S 96.30000-7206 1.755,00 

 

Osprz��t do kot�âów ProCon Streeamline Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Czujnik temperatury zewn�
trznej NTC 12 k�:  94.19314-7204 31,00 

Czujnik temperatury c.w.u. NTC 12 k�:  94.19314-7201 16,50 

Regulator temperatury pokojowej  RDE 220 085 82,00 

Dysza do przezbrojenia kot�áa na gaz p�áynny  96.38200-7201 13,20 

Zawór bezpiecze��stwa ½"  230.8321.205 15,50 

Zaciski przy�á��czeniowe "H"  220 493 13,00 

Zaciski przy�á��czeniowe "S"  220 494 21,00 

Zawór 3-drogowy c.o./ c.w.u. HONEYWEL  280 791 174,00 

Maskownica przy�á��czy   96.35360-7201 36,50 

Naczynie przeponowe z maskownic�� i zestawem po�á��czeniowym naczynie/ kocio�á do 
monta�*u na tylnej ��cianie kot�áa 16 H i 16/24 S  96.38200-7205 202,00 

Naczynie przeponowe z maskownic�� i zestawem po�á��czeniowym naczynie/ kocio�á do 
monta�*u na tylnej ��cianie kot�áa 25 H i 25/32 S 

 96.38200-7206 202,00 

Odprowadzenie kondensatu z syfonem - z komina  94.61340-4301 42,00 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 1 kg 700 124 43,50 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 5 kg 700 122 165,00 

P�áyn antykorozyjny i przeciwzamarzaniu INIBAL F plus  25 kg 700 129 174,00 

Test-Set zestaw do pomiaru zawarto��ci INIBAL-u      (50 pomiarów) 1 kpl 205 050 153,00 

Adapter do pod�á��czenia systemu powietrzno- spalinowego  94.61300-4307 52,00 

 

 

 

 

 

System powietrzno spalinowy  na str 59    

Podgrzewacze c.w.u. na str 39    
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                                                                GT 01                                     ProCon Streamline

 

Wariant I: jeden obieg grzewczy bez mieszacza Zestawienie Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

ProCon...H

ProCon Streamline 16 H 96.30000-7201 1.550,00 

Czujnik temp. zewn. 94.19314-7204 31,00 

Regulator temp. pokojowej 220 085 82,00 

Zaciski przy�á��cz. "H" 220 493 13,00 

 

Wariant II: jeden obieg grzewczy bez mieszacza z uk�áadem c.w.u. Zestawienie Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

ProCon...HS  

ProCon Streamline 25 H 96.30000-7202 1.610,00 

Czujnik temp. zewn. 94.19314-7204 31,00 

Regulator temp. pokojowej 220 085 82,00 

Podgrzewacz 
THERAMAT EM - 200 94.71000-5623 822,00 

Zawór 3-drogowy 
c.o./c.w.u. 280 791 174,00 

Czujnik temp. c.w.u. 94.19314-7201 16,50 

Zaciski przy�á��cz. "H" 220 493 13,00 

 

 

Wariant III: dwa obiegi ze zmieszaniem (lub jeden z mieszaczem i jeden 
bezpo��redni) oraz uk�áad c.w.u. Zestawienie Numer 

katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. 

ProCon...HS  

ProCoN Streamline 25 H 96.30000-7202 1.610,00 

Czujnik temp. zewn. 94.19314-7204 31,00 

Regulator RVA 63.280 94.80100-5510 808,00 

Obudowa na��cienna dla  
RVA 63 

94.85301-5004 294,00 

Regulator temp. 
pokojowej QAA 50 94.88147-5001 138,00 

Podgrzewacz 
THERAMAT EM – 200 94.71000-5623 822,00 

Zawór 3-drogowy 
c.o./c.w.u. 

280 791 174,00 

Czujnik temp. c.w.u. 96.39314-7201 16,50 

Zaciski przy�á��cz. "H" 220 493 13,00 
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ProCon Streamline                               GT 01 

 

Opis  

 
 
 

Wyposa�+enie standardowe 

 

ProCon Streamline 25/32 Flash 
• gazowy kocio�á kondensacyjny, wisz��cy ze 
zintegrowanym palnikiem promiennikowo – 
nadmuchowym, z p�áynn�� modulacj�� 1:4 
• przystosowany pracy na gaz ziemny GZ-50; 
GZ-41,5; GZ-35 oraz gazu p�áynnego 
• uk�áad automatyki pogodowej  
• uk�áad sterowania priorytetem c.w.u. 
• zamkni�
ta komora spalania – przystosowany 
do pracy niezale�*nej od powietrza z 
pomieszczenia 
• wymienniki kondensacyjne ze stopu aluminium 

Zaprojektowany z my��l�� dla domów 
jednorodzinnych i mieszka��. 

Zasobnik c.w.u. 42 l wykonany ze stali 
nierdzewnej z pomp�� �á��duj��c�� i wymiennikiem 
spiralnym z miedzi do podgrzewania c.w.u.. 

 

 • automatyka pogodowa  
• 3-stopniowa pompa kot�áowa, manometr, 
ograniczniki temperatury STB wody i spalin 
• tablica sterownicza kot�áa z uk�áadem 
zabezpieczeniowo-diagnostycznym 
• zawór gazowy, rampa  
• elektroniczny zap�áon i kontrola jonizacji 

Wydatek c.w.u. 20 l/min przy �' T 30 K przez 
pierwsze 12 minut. 

Wyposa�*enie standardowe: kocio�á, 42 l 
zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej, zestaw 
przy�á��czy,szyna monta�*owa,syfon kondensa-
tu, czujnik c.w.u., manometr. 

Na instalacji c.w.u. wymagany jest zawór 
termostatyczny mieszaj��cy. 

 
ProCon Streamline  25/32 Flash 

Ci�
�*ar [kg] 64 

Wymiary (wys. × szer. × g�á�
b.) [mm] 1070x870x450 

Pojemno���ü wody w kotle [l] 1,4 

Przy�á��cza wodne c.o. [mm] 22 

Przy�á��cza wodne c.w.u. [mm] 15 

Przy�á��cze gazowe [DN] 15 mm 

Obci���*enie cieplne przy produkcji c.w.u. [kW] 8,0-31,5 

Wydatek c.w.u. przy �' T = 30 K  [l/min] 15 Flash 

Minimalny wydatek c.w.u. [l/min] 0 

Max. temperatura c.w.u. [°C] 60 

Moc cieplna przy 80/60 °C [kW] 7,0-24,0 

Moc cieplna przy 50/30 °C [kW] 7,7-24,8 

Sprawno���ü przy 50/30 °C [%] 107,3 

Sprawno���ü przy 40/30 °C [%] 108,5 

Nadci��nienie spalin na wyj��ciu z kot�áa [Pa] 90 

Max. temperatura zasilania [°C] 90 

Max. ci��nienie robocze [bar] 3 

 

 Moc kW Numer katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. 

 T 

 

ProCon Streamline 25/32Flash c.o. 7,0 - 24,8 

c.w.u. 8,0 - 31,5 
96.30000-7210 3.100,00 

 

Osprz��t dla kot�âa ProCon  Streamline Flash Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Czujnik temperatury zewn�
trznej NTC 94.19314-7204 31,00 

Regulator temperatury pokojowej 220 085 82,00 

Adapter do pod�á��czenia systemu powietrzno- spalinowego - Streamline Flash 94.61300-4308 52,00 

   Set-Bazowy odprowadzenia spalinDN 80/ 125, DN 80 94.62100-4810 234,00 
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                                                                GT 01                             ProCon GWB 15, 25, 45  

 

Opis 
 

Wyposa�+enie standardowe kot�âa: 

 

ProCon GWB 
• gazowy kocio�á kondensacyjny, wisz��cy ze 
zintegrowanym palnikiem promiennikowo – 
nadmuchowym, z modulacj�� w zakresie od      
25-100% 
• przystosowany pracy na gaz ziemny GZ-50;  
GZ-41,5; GZ-35 oraz gazu p�áynnego 
• uk�áad automatyki pogodowej  
• uk�áad sterowania priorytetem c.w.u. 
• zamkni�
ta komora spalania – przystosowany 
do pracy niezale�*nej od powietrza z 
pomieszczenia 
• wymienniki kondensacyjne ze stali nierdzewnej 
 
Rodzaje kot�âów: 
 
H = jednofunkcyjny   
 
HS = z wbudowanym zaworem  
         3-drogowym na c.o./ c.w.u. 
 
S = dwufunkcyjny z przep�áywowym  
       podgrzewaczem wody 
 

  

• automatyka pogodowa z czujnikiem temperatury 
zewn�
trznej 
• czujnik c.w.u. w wersji kot�áa HS 
• tygodniowy program czasowy 
• 3-stopniowa pompa kot�áowa, manometr, 
ograniczniki temperatury STB wody i spalin 
• tablica sterownicza z pod��wietlonym 
wy��wietlaczem LCD – kot�áa z uk�áadem 
zabezpieczeniowo-diagnostycznym 
• zawór gazowy, rampa  
• elektroniczny zap�áon i kontrola jonizacji 

 

 

ProCon ...  GWB 15 H/ HS GWB 25 H/ HS/ S GWB 45 H/ S 

Ci�
�*ar kot�áa (bez wody) [kg] 43,0 45,0 

Wymiary (wys.× szer.× g�á�
b.) [mm] 750 x 500 x 371 

Pojemno���ü wody w kotle [l] 4,0 5,2 

Przy�á��cza wodne c.o. [DN] 22 mm 

Przy�á��cze gazowe [DN] 22 mm 

Przy�á��cza wodne c.w.u. [DN] 22 mm 

Obci���*enie cieplne [kW] 4,0 - 15,0 6,5 - 25,0 12,0 - 45,0 

Moc cieplna przy 80/60°C [kW] 3,9 - 14,6 6,3 - 24,2 11,7 - 43,5 

Moc cieplna przy 50/30°C [kW] 4,3 - 15,8 7,0 - 26,02 12,9 - 47,0 

Sprawno���ü przy 40/30°C [%] 108,8 108,7 108,5 

Nadci��nienie spalin na wyj��ciu z kot�áa [Pa] 400 

Przep�áyw przy �¨T = 20 K [l/h] 655 1090 1960 

Max. temperatura zasilania [°C] 90 

 

ProCon GWB... - dwufunkcyjny  - - -  GWB 25 S GWB 45 S 

Max. ci��nienie robocze c.w.u. [bar] - - - 10 10 

Wydatek c.w.u. przy �¨T = 30 K [l/min] - - -  15 20 

Moc cieplna przy produkcji c.w.u [kW] - - -  31,3 45 

 

ProCon...  Kompakt 
Max. ci��nienie robocze c.w.u. [bar] 10 
Wydatek c.w.u. przy �¨T = 30 K [l/min] 15 
Straty postojowe [kWh/24h] 1,1 
Leistungskennzahl  [NL-Zahl] 1,1 
Moc przy�á��czeniowa DIN 4708 2) [kW] 27 
Wydatek c.w.u. DIN 4708 2) [l/h] 635 

Wydatek chwilowy c.w.u. �'  t = 35 K [l/10min] 173 

        2) tkw= 10°C, tww= 45 °C, tVL= 80°C 
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ProCon GWB 25 - Kompakt                 GT 01                            
 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

Kompaktowa centrala grzewcza ProCon 
Kompakt 
- jednostka kondensacyjna z g�á�
bok�� 

modulacj�� 6,5 - 25 kW 
- zasobnik warstwowy c.w.u. 80 l 
- wielofunkcyjna tablica sterownicza z 

wy��wietlaczem LCD , automatyka 
pogodowa, funkcja optymalizacji pracy w 
kondensacji oraz warstwowego �áadowania 
zasobnika c.w.u. 

6,5 - 25 kW 96.30000-7028 3.840,00 

 

Konsola przy�á��czeniowa natynkowa z grup�� 
bezpiecze��stwa zimnej wody 

 

96.33000-7011 389,00 

 

Podgrzewacz c.w.u.THERAMAT EMW 60 dla 
kot�áa ProCon  GWB 15, 25 HS 
- wisz��cy obok kot�áa podgrzewacz c.w.u. 

60 l 
- podwójna pow�áoka emalii 
- izolacja prefabrykowana z twardej pianki 

z polistyrenu 
- anoda zabezpieczaj��ca, magnezowa 

THERAMAT EMW 60 
dla kot�áa ProCon     
GWB 15, 25 HS 

94.71000-5706 1.069,00 

SET - zestaw pod�á��czeniowy THERAMAT  
EMW 60 z maskownic�� przy�á��czy 

 94.74000-7001 222,00 

 

Podgrzewacz c.w.u.THERAMAT EMT 120 
dla kot�áa ProCon  GWB 15, 25 HS 
- stoj��cy pod kot�áem podgrzewacz c.w.u. 

120 l 
- podwójna pow�áoka emalii 
- izolacja prefabrykowana z twardej pianki 

z polistyrenu 
- anoda zabezpieczaj��ca, magnezowa 

 94.71000-5512 1.053,00 

SET - zestaw pod�á��czeniowy THERAMAT   
EMT 120 z maskownic�� przy�á��czy 

 94.74000-7002 282,00 

 

Podgrzewacz   EMW 60 EMT 120 

Pojemno���ü [l] 60 120 

Waga  [kg] 50 68 

Wymiary (wys. x szer. x g�á�
b.) [mm] 750 x 500 x 371 875 x 500 x 500 

Przy�á��cza wodne z.w./c.w.u. ["] ¾, GZ ¾, GZ 

Przy�á��cza wodne c.o. ["] ¾, GZ 1, GZ 

Powierzchnia w�
�*ownicy [m²] 0,75 0,78 

Max. temp. c.w.u. [°C] 95 95 

Max. ci��nienie wody c.o. [bar] 10 10 

Max. ci��nienie wody c.w.u. [bar] 10 10 

Straty postojowe [kWh/24h] 0,9 1,62 

Moc przy�á��czeniowa wg DIN 4708 2) [kW] 22 23 

Wydatek c.w.u. wg DIN 4708 2) [l/h] 540 560 

Liczba znamionowa 2) [NL-Zahl] 1,0 2,0 

Wydatek chwilowy c.w.u. �'  T = 35 K [l/10min] 100 - 
 

         2)   tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 80°C 
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                                                                GT 01                             ProCon GWB 15, 25, 45  
 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon GWB 
 na gaz ziemny  (propan do przezbrojenia) 

H = jednofunkcyjny 

W komplecie: 
czujnik zewn�
trzny 

GWB 15 H 96.30000-7015 2.230,00 

GWB 25 H 96.30000-7025 2.260,00 

GWB 45 H 96.30000-7045 2.620,00 

 

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon GWB 
na gaz ziemny(propan do przezbrojenia) 
 
HS = z wbudowanym zaworem   
         3-drogowym na c.o./ c.w.u. 

W komplecie: 
czujnik zewn�
trzny i temperatury ciep�áej 
wody u�*ytkowej 

GWB 15 HS 96.30000-7016 2.340,00 

GWB 25 HS 96.30000-7026 2.360,00 

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon GWB 
na gaz ziemny(propan do przezbrojenia) 

S = dwufunkcyjny z przep�áywowym 
podgrzewaczem wody 

W komplecie: 
czujnik zewn�
trzny  

GWB 25 S 96.30000-7027 2.590,00 

GWB 45 S 96.30000-7047 2.930,00 

 

Osprz��t do kot�âów ProCon GWB 15, 25, 45 Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Czujnik temperatury c.w.u. dla LMU  QAZ 36, 2 m 94.19314-5013 18,50 

Czujnik temperatury c.w.u. dla LMU  QAZ 36, 6 m 94.19314-5012 25,80 

Zaciski przy�á��czeniowe, 3 x 22 mm dla ProCon 15 ... 45 H 96.33000-7004 14,00 

Zaciski przy�á��czeniowe, 5 x 22 mm dla ProCon 15 ... 25 HS 96.33000-7001 21,50 

Zawór bezpiecze��stwa ½ " 3 bar 230.8321.205 15,50 

Dysza do przezbrojenia na gaz p�áynny, (od 04.2004) GWB 15 96.38200-7030 12,10 

Dysza do przezbrojenia na gaz p�áynny, (od 04.2004) GWB 25 96.38200-7031 12,10 

Dysza do przezbrojenia na gaz p�áynny, (od 04.2004) GWB 45 96.38200-7032 12,10 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 1 kg 700 124 43,50 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 5 kg 700 122 165,00 

P�áyn antykorozyjny i przeciwzamarzaniu INIBAL F plus,  25 kg 700 129 174,00 

 

Automatyka do kot�âów ProCon GWB 15, 25, 45 Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Regulator pokojowy  QAA 73.110 94.88147-5004 191,00 

Modu�á Bus-Clip-In do komunikacji LPB OCI 420 96.38000-7004 107,00 

Modu�á mieszacza-Clip-In  kompl. z czujnikiem zasilania QAD 36, wtyczki z kablami AGU 2.500 96.38000-7003 224,00 

Regulator kaskady kot�áów RVA 47.320/380 96.39100-7024 564,00 

Obudowa na��cienna  dla RVA 47 94.85301-5003 294,00 

Czujnik temperatury QAD 21 dla RVA 94.19314-5016 46,60 
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ProCon GWB 15, 25, 45                       GT 01                                

 

Wariant I: jeden obieg grzewczy bez mieszacza Zestawienie Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

 

ProCon GWB 15 H 96.30000-7015 2.230,00 

Zaciski przy�á��czeniowe H 96.33000-7004 14,00 

INIBAL plus, 1 kg 700 124 43,50 

 

Wariant II: jeden obieg grzewczy bez mieszacza z uk�áadem c.w.u. Zestawienie Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

 

ProCon GWB 15 HS 96.30000-7016 2.340,00 

Zaciski przy�á��czeniowe HS  96.33000-7001 21,50 

Podgrzewacz THERAMAT 
EM – 200 94.71000-5623 822,00 

INIBAL plus, 1 kg 700 124 43,50 

 

Wariant III: jeden obieg z mieszaczem oraz uk�áad c.w.u. Zestawienie Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

 

ProCon GWB 25 HS 96.30000-7026 2.360,00 

Zaciski przy�á��czeniowe HS 96.33000-7001 21,50 

Podgrzewacz  ES 200/30 271 532 1.795,00 

Modu�á mieszacza -Clip-In 
AGU 2.500

96.38000-7003 224,00 

Regulator QAA73 94.88147-5004 191,00 

INIBAL plus, 1 kg 700 124 43,50 

 

Wariant IV: dwa obiegi ze zmieszaniem (lub jeden z mieszaczem i jeden 
bezpo��redni) oraz uk�áad c.w.u.  Zestawienie Numer 

katalogowy 
Cena / EUR/ szt. 

bez VAT. 

ProCon GWB 45 H 96.30000-7045 2.620,00 

Zaciski przy�á��czeniowe H 96.33000-7004 14,00 

Podgrzewacz  THERAMAT 
ES 200/60

271 522 1.877,00 

Regulator RVA 63.280 94.80100-5510 808,00 

Obudowa na��cienna       
RVA 63

94.85301-5004 294,00 

Modu�á Bus-Clip-In OCI 420 96.38000-7004 107,00 

Czujnik zasilania dla RVA 2x 94.19314-5016 46,60 

Czujnik temperatury c.w.u. 
QAZ 21 - 6m dla RVA 

94.19314-5003 28,70 

INIBAL plus, 1 kg 700 124 43,50 
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                                                                GT 01                                         ProCon GWB 75  

 

Opis 
 

Wyposa�+enie standardowe kot�âa: 

 

ProCon GWB 
• gazowy kocio�á kondensacyjny, wisz��cy ze 
zintegrowanym palnikiem promiennikowo – 
nadmuchowym, z modulacj�� w zakresie od 
20-100% 
• przystosowany pracy na gaz ziemny GZ-50; 
GZ-41,5; GZ-35 oraz gazu p�áynnego 
• uk�áad automatyki pogodowej  
• uk�áad sterowania priorytetem c.w.u. 
• zamkni�
ta komora spalania – przystosowany 
do pracy niezale�*nej od powietrza z 
pomieszczenia 
• wymienniki kondensacyjne ze stali nierdzewnej 
 
 
H = jednofunkcyjny   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• automatyka pogodowa z czujnikiem temperatury 
zewn�
trznej 
• tygodniowy program czasowy 
• 3-stopniowa pompa kot�áowa, manometr, 
ograniczniki temperatury STB wody i spalin 
• tablica sterownicza z pod��wietlonym 
wy��wietlaczem LCD – kot�áa z uk�áadem 
zabezpieczeniowo-diagnostycznym 
• zawór gazowy,rampa  
• elektroniczny zap�áon i kontrola jonizacji 

 

ProCon ...  GWB 75 H 

Ci�
�*ar kot�áa (bez wody) [kg] 67,0 

Wymiary (wys.× szer.× g�á�
b.) [mm] 750 x 750 x 374 

Pojemno���ü wody w kotle [l] 4,0 

Przy�á��cza wodne c.o. [DN] 1¼“ 

Przy�á��cze gazowe [DN] R ¾ 

Obci���*enie cieplne [kW] 15,0 - 70,0 

Moc cieplna przy 80/60°C [kW] 14,5 - 67,8 

Moc cieplna przy 50/30°C [kW] 16,0 - 74,6 

Sprawno���ü przy 40/30°C [%] 108,5 

Nadci��nienie spalin na wyj��ciu z kot�áa [Pa] 400 

Przep�áyw przy �¨T = 20 K [l/h] 2900 

Max. temperatura zasilania [°C] 90 

      Uwaga:  
      Przy pracy kot�áa na gaz ziemny GZ-35 moc mniejsza o 18% 
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ProCon GWB 75                                   GT 01 

 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon GWB 
na gaz ziemny  (propan do przezbrojenia) 

H = jednofunkcyjny 

w komplecie: 
czujnik zewn�
trzny 

GWB 75 H 96.30000-7075 3.185,00 

 

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon GWB Kaskada 
na gaz ziemny (propan do przezbrojenia) 

 

w komplecie: 
2 x czujniki zasilania i powrotu 
1 x wbudowany regulator kaskady  
(do 12 kot�áów ProCon w kaskadzie) 
1 x Modu�á Bus-Clip-In OCI 420 

GWB 75 H Kaskada 96.30000-7076 3.750,00 

 

Osprz��t do kot�âów ProCon GWB 75 Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Czujnik temperatury c.w.u. dla LMU   QAZ 36, 2 m 94.19314-5013 18,50 

Czujnik temperatury c.w.u. dla LMU  QAZ 36, 6 m 94.19314-5012 25,80 

Zawór bezpiecze��stwa 3/4" 3 bar 026 22,00 

Dysza do przezbrojenia kot�áa na gaz p�áynny GWB 75 Ø = 10 mm 96.38200-7008 32,30 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 1 kg 700 124 43,50 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 5 kg 700 122 165,00 

P�áyn antykorozyjny i przeciwzamarzaniu INIBAL F plus  25 kg 700 129 174,00 

Test-Set zestaw do pomiaru zawarto��ci INIBAL-u      (50 pomiarów) 1 kpl 205 050 153,00 

 

Automatyka dla ProCon GWB 75 Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Regulator pokojowy QAA 73.110 94.88147-5004 191,00 

Modu�á Bus-Clip-In OCI 420 96.38000-7004 107,00 

Modu�á mieszacza-Clip-In kompl. z czujnikiem zasilania QAD 36, wtyczki z kablami AGU 2.500 96.38000-7003 224,00 

Regulator RVA 47.320/380 96.39100-7024 564,00 

Obudowa na��cienna dla RVA 47 94.85301-5003 294,00 

Czujnik temperatury zasilania/ powrotu QAD 21 dla RVA 94.19314-5016 46,60 

 

 

Automatyka na str 53    

System powietrzno spalinowy . na str 59    

Podgrzewacze c.w.u. na str 39    
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                                                                                                                    ProCon GWB 75 

 

Wariant I: jeden obieg grzewczy bez mieszacza oraz uk�áad c.w.u.             
(za pomoc�� pompy �áaduj��cej) Zestawienie Numer 

katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. 

 

ProCon GWB 75 H 96.30000-7075 3.185,00 

INIBAL plus, 5 kg 700 122 165,00 

MAGRA Sprz�
g�áo 
hydrauliczne   WST 80-34 6000803404 144,00 

Izolacja WST   80-34 6750803404 90,00 

Uchwyty do WST 80-34 228.040 43,00 

Czujnik c.w.u. QAZ 36, 6m 94.19314-5012 25,80 

Podgrzewacz THERAMAT     
ES 200/60 271 522 1.877,00 

 

Wariant II: kaskada dwóch kot�áów z jednym obiegiem bezpo��rednim i  
jednym  mieszaczem oraz uk�áad c.w.u. (za pomoc�� pompy 
�áaduj��cej) 

Zestawienie Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

ProCon GWB 75 H Kaskada 96.30000-7076 3.750,00 

ProCon GWB 75 H 96.30000-7075 3.185,00 

Modu�á Bus-Clip-In OCI 420 96.38000-7004 107,00 

INIBAL plus,     5 kg, 2x 700 122 165,00 

Regulator RVA 63.280 94.80100-5510 808,00 

Obudowa na��cienna dla  
RVA 63 

94.85301-5004 294,00 

Czujnik temperatury c.w.u. 
QAZ 21 - 6m dla RVA 94.19314-5003 28,70 

Czujnik temperatury 
zasilania do RVA 94.19314-5016 46,60 

MAGRA Sprz�
g�áo 
hydrauliczne   WST 80-54 6000805406 152,00 

Izolacja WST   80-54 6750805406 95,00 

Uchwyty do WST 80-54 228040 43,00 

Podgrzewacz EMH-300-1-F 94.71000-5631 1.912,00 
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                                                                GT 01                                         ProCon GWB 77  

 

Opis 
 

Wyposa�+enie standardowe kot�âa: 

 

ProCon GWB 
• gazowy kocio�á kondensacyjny, wisz��cy ze 
zintegrowanym palnikiem promiennikowo – 
nadmuchowym, z modulacj�� w zakresie od 
20-100% 
• przystosowany pracy na gaz ziemny GZ-50; 
GZ-41,5; GZ-35 oraz gazu p�áynnego 
• uk�áad automatyki pogodowej  
• uk�áad sterowania priorytetem c.w.u. 
• zamkni�
ta komora spalania – przystosowany 
do pracy niezale�*nej od powietrza z 
pomieszczenia 
• wymienniki kondensacyjne ze stali nierdzewnej 
 
 
H = jednofunkcyjny   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• automatyka pogodowa z czujnikiem temperatury 
zewn�
trznej 
• tygodniowy program czasowy 
• 3-stopniowa pompa kot�áowa, manometr, 
ograniczniki temperatury STB wody i spalin 
• tablica sterownicza z pod��wietlonym 
wy��wietlaczem LCD – kot�áa z uk�áadem 
zabezpieczeniowo-diagnostycznym 
• zawór gazowy,rampa  
• elektroniczny zap�áon i kontrola jonizacji 

 

ProCon ...  GWB 77 H 

Ci�
�*ar kot�áa (bez wody) [kg] 67,0 

Wymiary (wys.× szer.× g�á�
b.) [mm] 750 x 465 x 581 

Pojemno���ü wody w kotle [l] 4,0 

Przy�á��cza wodne c.o. [DN] 1¼“ 

Przy�á��cze gazowe [DN] R ¾ 

Obci���*enie cieplne [kW] 15,0 - 70,0 

Moc cieplna przy 80/60°C [kW] 14,5 - 67,8 

Moc cieplna przy 50/30°C [kW] 16,0 - 74,6 

Sprawno���ü przy 40/30°C [%] 108,5 

Nadci��nienie spalin na wyj��ciu z kot�áa [Pa] 200 

Przep�áyw przy �¨T = 20 K [l/h] 2900 

Max. temperatura zasilania [°C] 90 

      Uwaga:  
      Przy pracy kot�áa na gaz ziemny GZ-35 moc mniejsza o 18% 
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ProCon GWB 77                                   GT 01 

 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon GWB 
na gaz ziemny  (propan do przezbrojenia) 

H = jednofunkcyjny 

w komplecie: 
czujnik zewn�
trzny 

GWB 77 H 96.30000-7077 3.590,00 

 

 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon GWB Kaskada 
na gaz ziemny (propan do przezbrojenia) 

 

w komplecie: 
2 x czujniki zasilania i powrotu 
1 x wbudowany regulator kaskady  
(do 12 kot�áów ProCon w kaskadzie) 
1 x Modu�á Bus-Clip-In OCI 420 

GWB 77 H Kaskada 96.30000-7078 4.150,00 

 

Osprz��t do kot�âów ProCon GWB 77 Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Czujnik temperatury c.w.u. dla LMU   QAZ 36, 2 m 94.19314-5013 18,50 

Czujnik temperatury c.w.u. dla LMU  QAZ 36, 6 m 94.19314-5012 25,80 

Zawór bezpiecze��stwa 3/4" 3 bar 026 22,00 

Dysza do przezbrojenia kot�áa na gaz p�áynny GWB 77 Ø = 10 mm 96.38200-7008 32,30 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 1 kg 700 124 43,50 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 5 kg 700 122 165,00 

P�áyn antykorozyjny i przeciwzamarzaniu INIBAL F plus  25 kg 700 129 174,00 

Test-Set zestaw do pomiaru zawarto��ci INIBAL-u      (50 pomiarów) 1 kpl 205 050 153,00 

Adapter modernizacyjny systemu spalinowego z EC/ GWB DN 80/125 96.36400-7020 108,00 

 

Automatyka dla ProCon GWB 77 Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Regulator pokojowy QAA 73.110 94.88147-5004 191,00 

Modu�á Bus-Clip-In OCI 420 96.38000-7004 107,00 

Modu�á mieszacza-Clip-In kompl. z czujnikiem zasilania QAD 36, wtyczki z kablami AGU 2.500 96.38000-7003 224,00 

Regulator RVA 47.320/380 96.39100-7024 564,00 

Obudowa na��cienna dla RVA 47 94.85301-5003 294,00 

Czujnik temperatury zasilania/ powrotu QAD 21 dla RVA 94.19314-5016 46,60 

 

Automatyka na str 53    

System powietrzno spalinowy . na str 59    

Podgrzewacze c.w.u. na str 39    
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                                                                                                                    ProCon GWB 75 

 

Wariant I: jeden obieg grzewczy bez mieszacza oraz uk�áad c.w.u.             
(za pomoc�� pompy �áaduj��cej) Zestawienie Numer 

katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. 

 

ProCon GWB 77 H 96.30000-7077 3.590,00 

INIBAL plus, 5 kg 700 122 165,00 

MAGRA Sprz�
g�áo 
hydrauliczne   WST 80-34 6000803404 144,00 

Izolacja WST   80-34 6750803404 90,00 

Uchwyty do WST 80-34 228.040 43,00 

Czujnik c.w.u. QAZ 36, 6m 94.19314-5012 25,80 

Podgrzewacz THERAMAT     
ES 200/60 271 522 1.877,00 

 

Wariant II: kaskada dwóch kot�áów z jednym obiegiem bezpo��rednim i  
jednym  mieszaczem oraz uk�áad c.w.u. (za pomoc�� pompy 
�áaduj��cej) 

Zestawienie Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

ProCon GWB 77 H Kaskada 96.30000-7078 4.150,00 

ProCon GWB 77 H 96.30000-7077 3.590,00 

Modu�á Bus-Clip-In OCI 420 96.38000-7004 107,00 

INIBAL plus,     5 kg, 2x 700 122 165,00 

Regulator RVA 63.280 94.80100-5510 808,00 

Obudowa na��cienna dla  
RVA 63 

94.85301-5004 294,00 

Czujnik temperatury c.w.u. 
QAZ 21 - 6m dla RVA 94.19314-5003 28,70 

Czujnik temperatury 
zasilania do RVA 94.19314-5016 46,60 

MAGRA Sprz�
g�áo 
hydrauliczne   WST 80-54 6000805406 152,00 

Izolacja WST   80-54 6750805406 95,00 

Uchwyty do WST 80-54 228040 43,00 

Podgrzewacz EMH-300-1-F 94.71000-5631 1.912,00 
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ProCon HT 150/ HT 225                        GT 01 

 

Opis 
  

Wyposa�+enie standardowe kot�âa: 

 

ProCon HT 
• gazowy kocio�á  kondensacyjny,  stoj��cy ze 
zintegrowanymi palnikami promiennikowo – 
nadmuchowymi o mocy modulowanej w zakresie 
od 15-150 kW i 15-225 kW 
• przeznaczony do spalania gazu ziemnego 
GZ-50; GZ-41,5; GZ-35 oraz gazu p�áynnego 
• ci��nienie robocze po stronie c.o.      0,5/3,0 bar; 
• pod�á��czenie systemu spalinowego (turbo);  
-  spaliny DN 160, powietrze DN 125   
• sterowanie wg warunków pogodowych 
  
• przeznaczony do ogrzewania i przygotowania 
c.w.u. dla budynków ��redniej wielko��ci                
• w jednej obudowie 2 lub 3 bloki grzewcze 
(palniki) za�á��czane kaskadowo 
• wbudowane sprz�
g�áo hydrauliczne (w wersji 
standard) i pompy kot�áowe do oddzielenia obiegu 
kot�áowego i instalacji grzewczej 
• wbudowane w obudowie rolki transportowe 
oraz nogi poziomuj��ce 
• w wykonaniu "Standard" zblokowany ze 
sprz�
g�áem hydraulicznym rozdzielacz kot�áowy ze 
sterownikiem kot�áowym RVA 47.320 - jednostka 
do pracy pojedy��czej 
• w wykonaniu "Kaskade Master" z rozdziela-
czem kot�áowym i regulatorem kaskadowym do 
12 bloków grzewczych (palników) - bez sprz�
g�áa 
hydraulicznego 
• w wykonaniu "Kaskade Slave" z rozdziela-
czem kot�áowym bez sprz�
g�áa hydraulicznego 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�x wymienniki kot�áa ze stali  nierdzewnej 
�x palniki ECONOX promiennikowo – nadmu-
chowe z p�áynn�� modulacj�� 
�x modulacja mocy kot�áa HT 150 od 10-100%, 
HT 225 od 7-100% 
�x uk�áad sterowania wg warunków   pogodowych, 
program tygodniowy i dzienny, sterowanie pomp�� 
�áaduj��c�� c.w.u. 
�x rampa gazowe z pe�án�� automatyk�� zabezpie-
czaj��c�� 
�x ogranicznik temperatury kot�áa i spalin 
�x pompy kot�áowe z regulacj�� 3-stopniow�� ,  
�x tablica sterownicza  kot�áa 
�x elektroniczny zap�áon z ci��g�á�� kontrol�� procesu 
spalania 
�x manometr 
�x czujnik temperatury zewn�
trznej 
�x boks neutralizacji kondensatu 
 
Kot�ây ProCon HT  wyposa�+ane s�� w 
ró�+nego rodzaju dysze  gazowe w 
zale�+no��ci od rodzaju gazu.  
Przy zamówieniu prosimy poda�ý rodzaj 
gazu. 

       

ProCon HT ...  150 225 

Ci�
�*ar kot�áa (bez wody) [kg] 250 270 

Wymiary (wys.× szer.× g�á�
b.) [mm] 1650 x 680 x 1030 

Pojemno���ü wody w kotle [l] 30 35 

Przy�á��cza wodne [DN] 40 mm 

Przy�á��cze gazowe [DN] 1 ¼" 

Obci���*enie cieplne [kW] 15,0 - 149,2 15,0 - 216,0 

Moc cieplna przy 80/60°C [kW] 14,5 - 143,2 14,5 - 206,0 

Moc cieplna przy 50/30°C [kW] 16,0 - 155,0 16,0 - 225,0 

Sprawno���ü przy 40/30°C [%] 109,5 

Nadci��nienie spalin na wyj��ciu z kot�áa [Pa] 200 

Przep�áyw przy �¨T 20 K [l/h] 6500 9600 

Max. temperatura zasilania [°C] 90 

Ci��nienie robocze min./max. [bar] 0,5/ 3,0 

      Uwaga:  
      Przy pracy kot�áa na gazie ziemnym GZ-35 podane moce s�� mniejsze o 20% 
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                                                                GT 01                                   ProCon HT 150 / 225 

 

Opis Typ Numer    
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon HT Standard do pracy pojedy��czej na gaz ziemny lub 
propan Standard:    
- regulator RVA 47.320 z funkcj�� automatyki pogodowej i programem 

tygodniowym 
- czujnik temperatury zewn�
trznej 
-   sprz�
g�áo hydrauliczne 

HT 150 96.30000-7079 9.050,00 

HT 225 96.30000-7080 11.430,00 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon HT Kaskade Master (kaskadowy wiod��cy)na gaz ziemny
lup propan Kaskade Master:    
- regulator kaskady RVA 47.320 z funkcj�� automatyki pogodowej i programem 

tygodniowym 
- czujnik temperatury zewn�
trznej 
 

HT 150 KM 96.30000-7081 9.050,00 

HT 225 KM 96.30000-7082 11.430,00 

Kocio�á  kondensacyjny ProCon HT Kaskade Slave (kolejny do kaskady) na gaz ziemny
lub propan 
 

HT 150 KS 96.30000-7083 8.670,00 

HT 225 KS 96.30000-7084 10.980,00 

 

KASKADA  KOT�áÓW  DO  900 kW 

ProCon HT 150  w kaskadzie  do  6  sztuk 

ProCon HT 225  w kaskadzie  do  4  sztuk 

 

Osprz��t do kot�âów ProCon HT 150/  HT 225 Typ Numer katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. 

Set - uk�áad doprowadzenia powietrza dla kot�áa ProCon HT 150 - do pracy niezale�*nej 
od pomieszczenia do zabudowy w kotle (rury + osprz�
t 

HT 150 96.38000-7007 137,00 

Set - uk�áad doprowadzenia powietrza dla kot�áa ProCon HT 225 - jak wy�*ej HT 225 96.38000-7008 149,00 

Zestaw do przezbrojenia kot�áa na gaz p�áynny HT 150  HT 150 96.38200-7033 59,40 

Zestaw do przezbrojenia kot�áa na gaz p�áynny HT 225 HT 225 96.38200-7034 78,20 

Regulator RVA 63.280  94.80100-5510 808,00 

Obudowa na��cienna dla  RVA 63  94.85301-5004 294,00 

Czujnik temperatury c.w.u. QAZ 21 - 6m dla RVA  94.19314-5003 28,70 

Czujnik temperatury zasilania do RVA  94.19314-5016 46,60 

Zawór bezpiecze��stwa 1“, 3 bar HT 150 029 45,00 

Zawór bezpiecze��stwa 1 ¼“, 3 bar HT 225 030 99,00 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 1 kg 700 124 43,50 

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus 5 kg 700 122 165,00 

P�áyn antykorozyjny i przeciwzamarzaniu INIBAL F plus 25 kg 700 129 174,00 

Test-Set zestaw do pomiaru zawarto��ci INIBAL-u      (50 pomiarów) 1 kpl 205 050 153,00 

 

 

Automatyka na str 52    

System powietrzno spalinowy na str 59    

Podgrzewacze c.w.u. na str 39    
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THERMIPRO HYBRYDA                      GT 06 

 

Opis 
 

Wyposa�+enie dostawy : 

Pompa ciep�áa ThermiPro Hybryda to 
kompaktowa centrala grzewcza sk�áadaj��ca si�
 z 
pompy ciep�áa powietrze/woda, gazowego kot�áa 
kondensacyjnego i 500 l bezci��nieniowego 
zbiornika do akumulacji ciep�áa w dwóch typach 
wykonania : 
  
ThermiPro 25/3 : 
- modu�á gazowego kot�áa kondensacyjnego 
-       pompa ciep�áa powietrze/woda 
-       wbudowany w zbiornik wymiennik do  
        pod�á��czenia uk�áadu solarnego 
                  
ThermiPro 25/4 : 
- budowa jak ThermiPro 25/3  
- dodatkowy 4-ty wymiennik ciep�áa do   pod�á��- 
  czenia np. kominka z p�áaszczem wodnym, kot�áa 
  olejowego  

z niezb�
dnym oprzyrz��dowaniem do pokrycia 
potrzeb ogrzewania i ciep�áej wody u�*ytkowej. 
 
Budowa kompaktowa, zintegrowana pompa 
ciep�áa o mocy do 7 kW oraz modu�á gazowego 
kot�áa kondensacyjnego z moc�� modulowan�� 7-
25 kW z zamkni�
t�� komor�� spalania, z 
wbudowanym  regulatorem komfortu – 
sterowanie uk�áadem hybrydowym wed�áug 
warunków pogodowych dla jednego obiegu 
grzewczego z mieszaczem, mo�*liwo���ü 
rozbudowy o uk�áad sterowania drugim 
mieszaczem. Uk�áad kontroli  pracy i diagnostyki 
pompy ciep�áa i kot�áa gazowego. Opcjonalnie 
regulatory temperatury pokojowej przewodowe 
lub na fale radiowe.  
Czynnik ch�áodniczy pompy ciep�áa R 407 C dla 
temperatury czynnika grzewczego do 55�qC. 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - kompletna pompa ciep�áa powietrze/woda z 
modu�áem zewn�
trznym – typu split o mocy 7 kW, 
 - modu�áu kot�áa kondensacyjnego z zamkni�
t�� 
komor�� spalania o mocy modulowanej 7-25 kW.  
 - bezci��nieniowy zbiornik do akumulacji ciep�áa 
500 l  z wbudowan�� 1 x w�
�*ownic�� c.w.u. ze stali 
nierdzewnej, 1 x p�áytowy wymiennik ciep�áa na 
uk�áad c.o., 1 x w�
�*ownica solarna oraz 
1 x w�
�*ownica dla dodatkowego �(ród�áa ciep�áa 
( przy ThermiPro 25/4)  
 - tablica sterownicza z mikroprocesorow�� 
regulacj�� do sterowania : uk�áadem pompy ciep�áa, 
kot�áa kondensacyjnego,  
   uk�áadem solarnym, obiegiem mieszacza na c.o., 
uk�áadem przygotowania c.w.u. wraz z pod�á��czo-
nymi kompletnie czujnikami zbiornika i c.w.u. 
- czujnik temperatury zewn�
trznej 
- pakiet hydrauliczny sk�áadaj��cy si�
 z : 
pod�á��czeniami hydraulicznymi, pompy obiegowej, 
zaworów odcinaj��cych, zawór gazowy do kot�áa,  
- naczynie wzbiorcze do zbiornika ciep�áa, syfon i 
uk�áad odprowadzenia kondensatu. 
 
Uwaga : W celu zabezpieczenia uk�áadu zbiornika 
przed korozj�� nale�*y zastosowa�ü 10kg p�áynu 
antykorozyjnego Inibal Plus 
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         GT 06                           THERMIPRO HYBRYDA 

 

  Dane techniczne centrali grzewczej ThermiPro Hybryda 
 

  ThermiPro 25/3 Hybryda ThermiPro 25/4 Hybryda 

Atest  CE-0063AR3527 

Kategoria  II2ELL3P 

Moc grzewcza przy 70/50 °C kW do 25 kW 

Wydatek sta�áy c.w.u. przy�' T 35K l/min 10,5 

Wydatek c.w.u.  ze zbiornika przy 
na�áadowaniu na T=60°C i max 20l/min l 150 

Wydatek c.w.u.  ze zbiornika przy 
na�áadowaniu na T=80°C i max 15l/min l 300 

Opcja pod�á��czenia -      - uk�áadu solarnego 
    - uk�áadu solarnego 

    - dodatkowego �(ród�áa ciep�áa 

  Modu �á pompy ciep �áa 

Moc grzewcza * 

nominalna przy A2/W35  
kW 7,3 

Pobór mocy kompresora kW 1,8 

Moc ch�áodnicza kW 5,7 

Wspó�áczynnik  

efektywno��ci * 
COP 4,1 

Ilo���ü czynnika ch�áodniczego R 407C 
przy 6m d�áugo��ci przy�á��czy 

kg ok. 4 kg 

G�áo��no���ü parownika – Split  

W odleg�áo��ci 5m 
dB(A) 33 

Zasilanie elektryczne  kompresor 3NPE, 400 V/ 50Hz;     sterowanie 1NPE  230V/ 50Hz   
  Modu �á kot �áa kondensacyjnego 

 Moc nominalna  kW 7,2…27,3 

 Sprawno���ü przy 40/30°C % 107,1 

 Max temperatura zasilania °C 90 

 Max ci��nienie robocze bar 3 

 Max ci��nienie gazu mbar 50 

 Przy�á��cze powietrzno/spalinowe  DN 125/80 

Przy�á��cza zasilania i powrotu GZ 1“ / 1“ 

 Zbiornik do akumulacji ciep �áa 

Pojemno���ü l 500 

Max temperatura nastawy °C 90 

Max ci��nienie robocze bar bezci��nieniowy 

Wymiary  
d�áugo���ü x szer. x wys. mm 1230 x 840 x 1030 

Ci�
�*ar urz��dzenia ( bez wody) kg 498 kg 512 kg 

          * Moc grzewcza i wspó�áczynnik COP przy A2/W35 przy ró�*nicy temperatur po stronie zimnej 7K i odbioru ciep�áa 10K  

 

 

WA�*NE! 
Czynnik ch�âodniczy R407C dla temperatury czynnika grzewczego do 55°C. 
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THERMIPRO HYBRYDA                      GT 06 

 

     ThermiPro Hybryda 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      Oprzyrz��dowanie 
 
 
 
 

Opis Nr katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT 

 

Regulator pokojowy bezprzewodowy  

QAA 78.610( na fale radiowe) 
94.88147-5019 283,00 

 

Regulator pokojowy QAA 75  
z po�á��czeniem kablowym 

94.88147-5021 182,00 

 Zestaw Set do rozbudowy sterowania o drugi mieszacz             
AVS 75.390 do RVS 61 

94.88147-5024 235,00 

 Adapter do pod�á��czenia systemu powietrzno-spalinowego z 
kró�ücami pomiarowymi DN80/125 

94.61300-4310 65,50 

Dodatkowe oprzyrz��dowanie : systemy spalinowe i solarne  

 

 

 

 

 

 

 

System powietrzno - spalinowy na str 59 

Kolektory s�âoneczne na str 73 

 
 

Model TermiPro 25/3 TermiPro 25/4 

Moc pompy ciep�âa w  kW        A 2/ W35 7 kW 7 kW 

Moc kot�âa w kW 25 kW 25 kW 

Wymiennik do pod�â��czenia solaru Tak Tak 

Dodatkowy czwarty wymiennik ciep�âa Nie Tak 

Cena / EUR / szt. bez VAT 16.499,00 16.999,00 

Nr katalogowy                        98.40000-9205 98.40000-9206 
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GEOPACK                                             GT 06 

 

Opis 
 

 

GEOPACK gruntowa pompa ciep�âa o sze��ciu zakresach mocy 
od 5 do 10 kW, przeznaczona do ogrzewania domów 
jednorodzinnych z zastosowaniem ogrzewania pod�áogowego lub 
grzejnikowego na ni�*szych parametrach oraz podgrzewania 
c.w.u. jest jednostk�� kompletnie zmontowan�� na bazie 
wymiennika grunt/woda i sk�áada si�
 z nast�
puj��cych elementów : 
urz��dzenia g�áównego w obudowie w wykonaniu do monta�*u na 
zewn��trz budynku z zamontowanym kompresorem-Scroll, 
p�áytowym wymiennikiem ciep�áa ze stali nierdzewnej, uk�áady 
zabezpiecze�� pracy pompy ciep�áa oraz z pod�á��czonym na gotowo 
kolektorem ziemnym wype�ánionym czynnikiem roboczym.  
 
Urz��dzenie fabrycznie kompletnie zmontowane, nape�ánione 
czynnikami roboczymi, sprawdzone, gotowe do szybkiego, 
prostego monta�*u oraz pod�á��czenia do instalacji w budynku i 
uruchomienia. 
 
Zasilanie elektryczne z elementami zabezpie-czeniowymi oraz 
elementy wykonawcze uk�áadu grzewczego i c.w.u. montowane 
bezpo��rednio w budynku.  
 
Czynnik ch�áodniczy w kompresorze typu R 407C realizuj��cy 
proces termodynamiczny (nie jest freonem z grupy CFC i HCFC ) 
w pe�áni bezpieczny i przyjazny dla ��rodowiska. 
 

 

                 

 

 

GEOPACK 5 8 10 

Moc cieplna W * 5 040 8 280 9 940 

Wymiary (wys.× szer.× g�á�
b.) mm 550 x 500 x 280 

Pobór mocy * 1 292 2 123 2 485 

Napi�
cie V 230 / 400 

Wspó�áczynnik efektywno��ci �0 3,9 4,0 

��rodek ch�áodniczy  R 407 C 

Wymienni ciep�áa Wymiennik p�áytowy ze stali nierdzewnej 

Kompresor Scroll 

Obudowa Lakierowana, termicznie i akustycznie zaizolowana 
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                                                                GT 06                                                   GEOPACK

 

Opis Moc w W 1) Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Pompa ciep�áa  Geopack  5  5040 5 G50H3105-7DK 7.060,00

Pompa ciep�áa  Geopack  8 8280 8 G50H3108-7DK 7.390,00

Pompa ciep�áa  Geopack  10 9940 10 G50H3110-7DK 7.725,00

   1)   A -5°C, woda do 30/35°C 

 

Oprzyrz��dowanie 

Opis Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Zawór  3-drogowy 1’’  9004724 78,00

Regulator temperatury CETA 104 do sterowania 1-obiegiem grzewczym i c.w.u. 

- czujnik zasilania 

- czujnik c.w.u. 

- czujnik temperatury zewn�
trznej 

6101112 183,00

Modu�á do rozbudowy CETA 106 do sterowania 1-obiegiem grzewczym ze zmieszaniem i  

regulacj�� ró�*nicy temperatury. 
6101113 181,00

Sterownik pokojowy CETA RC 6101114 111,00

 

         

Grzejniki

Ogrzewanie
pod�áogowe

Pompa ciep�áa

Kolektor 
gruntowy
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THERMISTAR S..                                 GT 06 

Opis 

 
Pompy ciep�âa ThermiStar S… 
 
Pompy ciep�áa ThermiStar S… solanka / woda w kilkunastu typach 
wykonania z niezb�
dnym oprzyrz��dowaniem. Standardowe wielko��ci 
obejmuj�� zakres mocy od 5,6 – 21,6 kW. 
 
 
 
        Budowa i wyposa�+enie:  

�x Pompa ciep�áa solanka/ woda w wykonaniu kompaktowym ze 
zintegrowanym wbudowanym regulatorem sterowania wg. 
Warunków pogodowych.  

�x Wymiary szeroko��ci x g�á�
bi x wysoko���ü: 700 x 600 x 900 lub 
700x850x900mm w zale�*no��ci od typu 

           

�x Zaizolowane cz�
��ci obiegu ch�áodniczego , kompresora i specjalnie wykonana obudowy t�áumi��ca urz��dzenia gwarantuje niski stopie�� ha�áasu.  

�x Pompy obiegu solankowego oraz obiegu grzewczego wbudowane w urz��dzeniu, zaizolowane z mo�*liwo��ci�� odci�
cia 

�x Wbudowane czujniki zasilania i powrotu dla obiegu grzewczego, czujniki zabezpieczenia obiegu spr�
�*arkowego, sterowanie pomp 
obiegowych. Czujnik temperatury zewn�
trznej oraz wody w zbiorniku dostarczane wraz z urz��dzeniem 

�x Czynnik ch�áodniczy  407 C dla temperatury czynnika grzewczego do 55 ° C   

�x W opcji modu�á z funkcj�� ch�áodzenia biernego. 

�x Pompy ciep�áa typu ThermiStar  S z temperatur�� zasilania czynnika grzewczego 65° C oraz czynnikiem ch�áodniczym                                         
R 134 A – dost�
pno���ü i cena na zapytanie. 

 

        W zakres dostawy pompy ciep�âa ThermiStar S… wchodzi : 
Kompletna pompa ciep�áa solanka/woda do ogrzewania i przygotowania c.w.u., w pe�áni okablowana, sprawdzona 
funkcjonalnie i ci��nieniowo, zawiera modu�á pompy ciep�áa ze zintegrowanym sterowaniem wg. warunków pogodowych 
(jeden obieg bezpo��redni  + jeden z mieszaczem ), wbudowane czujniki sensorowe wej��cie i wyj��cie (obieg dolnego 
�(ród�áa ciep�áa), zasilanie i powrót ( po stronie odbioru ciep�áa), czujnik frakcji gazowej i kondensatu. Zintegrowana w 
obudowie grza�áka elektryczna (do 17 kW) oraz wbudowana pompa obiegu solankowego i grzewczego (w S06 do 
S11), od 11 kW modu�á  �áagodnego startu, wszystkie cz�
��ci obiegu ch�áodniczego i grzewczego zaizolowane, 
wymiennik ciep�áa ze stali nierdzewnej (AISI 316), 2-stopniowy rozdzielacz czynnika ch�áodniczego, zawór rozpr�
�*ny z 
zewn�
trznym wyrównaniem ci��nie��, MOP +15°C, wziernik, osuszacz, , ograniczniki ci��nienia DIN 32733, regulator 
RVA 61 z panelem obs�áugi, �á��cze systemowe BUS. Seryjnie wykonane przy�á��cza hydrauliczne elastyczne w 
wykonaniu t�áumi��cym przenoszenie drga��.    

 

ThermiStar S  06  08 11  13 17 22 

Moc grzewcza * 
nominalna przy B0/W35  

kW 5,6 8,1 11,5 13,2 17,0 21,6 

Pobór mocy 
Kompresora 

kW 1,34 1,88 2,60 3,30 4,07 4,98 

Moc ch�áodnicza kW 4,29 6,24 8,90 10,40 13,50 16,60 

Wspó�áczynnik  

efektywno��ci * 
COP 4,20 4,32 4,42 4,07 4,18 4,33 

Zasilanie elektryczne  Kompresor 3NPE, 400 V/ 50Hz  ; sterowanie 1NPE,230V/ 50Hz   

Przy�á��cza strona zimna 
/ odbióru ciep�áa GZ 1“ / 1“ 11/4“ / 11/4“ 

Pompa solankowa   zintegrowane w pompie ciep�áa do monta�*u zewn�
trznego 

Pompa ogrzewania   zintegrowane w pompie ciep�áa do monta�*u zewn�
trznego 

Wymiary  
szer. x g�á. x wys. mm 700 x 600 x 900 1030 x 730 x 900 

Ci�
�*ar urz��dzenia kg 130 135 140 150 155 160 

*Moc grzewcza i wspó�áczynnik COP przy B0/W35 przy ró�*nicy temperatur po stroniezimnej 3K i odbioru ciep�áa 5K  
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                                                                GT 06                                            THERMISTAR  S.. 
 
   Pompy ciep�âa solanka / woda Thermistar S .. -  do 55�qC 

 

 

WA�*NE! 
Czynnik ch�âodniczy R407C dla temperatury czynnika grzewczego do 55°C. 

1. ThermiStar S .. ogrzewanie 

 
 

2. ThermiStar S .. ogrzewanie/ ch �áodzenie aktywne 
 

Model S 06 S 08 S 11 S 13 S 17 S 22 

Moc w  kW        B0/W35* 
                          B0/W55** 

5,6  
5,1  

8,1  
7,8 

11,5  
11,1  

13,2  
13,2  

17,0  
17,0  

21,6  
19,9  

Cena / EUR / bez VAT 6.849,00 6.899,00 7.099,00 7.599,00 8.049,00 na zapytanie 

Nr katalogowy   98.30000 -6171 -6172 -6173 -6174 -6175 -6176 
 

*Moc grzewcza i wspó�áczynnik COP przy B0/W35 przy ró�*nicy temperatur po stroniezimnej 3K i odbioru ciep�áa 5K  

**Moc grzewcza i wspó�áczynnik COP przy B0/W55 przy ró�*nicy temperatur po stroniezimnej 3K i odbioru ciep�áa 10K  
 
 
 

Grza�âka elektryczna  
o mocy 6 kW w cenie pompy na zapytanie 

Nr katalogowy 98.38400 -6101 -6102 

     Pompy ciep�áa powy�*ej 22 na zapytanie. 

 

Oprzyrz��dowanie ThermiStar solanka / woda Nr katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT 

 Tyfocor L 20 l, koncentrat 98.18500-9020 113,00 

 

Refractometer, urz��dzenie optyczne do szybkiej i dok�áadnej 
kontroli sk�áadu solanki  98.13500-0002 137,00 

 
 
 

Grza�áka elektryczna Zintegrowana grza�áka elektryczna do zabezpieczenia i wspomagania uk�áadu grzewczego oraz c.w.u. max. do  
temperatury zasilania 80°C (w okresie zimowym, zwi�
kszone pokrycie zapotrzebowania na moc grzewcz��. 

Modu�á ch�áodzenia Do pasywnego ch�áodzenia bez pracy kompresora (poprzez obieg solanki) jako osobny modu�á do monta�*u na 
��cianie 

Pakiet hydrauliczny 
strona zimna 

Pakiet przy�á��czy hydraulicznych skladaj��cy si�
 z: 
- zintegrowana pompa obiegowa do obiegu solanki obustronnie odcinana 
- zintegrowana grupa bezpiecze��stwa dla obiegu solanki skladaj��ca si�
 z: 
                - manometru 
                - odpowietrznika 
                - zaworu bezpiecze��stwa 
                - naczynia wzbiorczego do uk�áadu solanki 

Model S 06 S 08 S 11 S 13 S 17 S 22 

Moc w  kW        B0/W35* 
                          B0/W55** 

5,6  
5,1  

8,1  
7,8 

11,5  
11,1  

13,2  
13,2  

17,0  
17,0  

21,6  
19,9  

Cena / EUR / bez VAT 6.399,00 6.449,00 6.699,00 6.499,00 7.099,00 7.999,00 

Nr katalogowy   98.30000 -6059 -6058 -6060 -6061 -6062 -6063 
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THERMISTAR L                                                             GT 06 

Opis 

 
Pompy ciep�âa ThermiStar L 
 
Pompy ciep�áa ThermiStar powietrze / woda w kilku typach wykonania z niezb�
dnym 
oprzyrz��dowaniem. Standardowe wielko��ci obejmuj�� zakres mocy od 5,2 – 40,9 kW. 

 
 Urz��dzenie wewn��trzne:  
 

�x Pompa ciep�áa powietrz/ woda w wykonaniu kompaktowym ze zintegrowanym 
wbudowanym regulatorem sterowania wg. Warunków pogodowych.  

 

�x Wymiary szeroko��ci x g�á�
bi x wysoko���ü: 700 x 600 x 900  
 

�x Zaizolowane cz�
��ci obiegu ch�áodniczego , kompresora i specjalnie wykonana 
obudowa t�áumi��ca urz��dzenia gwarantuje niski stopie�� ha�áasu.  

 

�x Wbudowana pompa obiegu grzewczego, zaizolowana z mo�*liwo��ci�� odci�
cia. 
 

�x Wbudowane czujniki zasilania i powrotu dla obiegu ogrzewczego, czujniki obiegu 
spr�
�*arkowego, sterowanie pomp obiegowych. Czujnik temperatury zewn�
trznej i ciep�áej 
wody u�*ytkowej dostarczane wraz z urz��dzeniem 

 

�x Czynnik ch�áodniczy  407 C dla temperatury czynnika grzewczego do 55 °C  
           przy temperaturze zewn�
trznej do - 7 °C  

 

      

  
�x Minimalna temperatura zewn�
trzna  - 15 °C.  
 

�x W wersji Topladung - zintegrowany uk�áad wysokotemperaturowego podgrzewu c.w.u. w sposób równoleg�áy . Woda u�*ytkowa �áadowana do 
65°C, poprzez dodatkowy wymiennik z 10% moc�� z obiegu ch�áodniczego o temperaturze zasilania  do 70°C cena na zapytanie. 

 
 
W zakres dostawy pompy ciep�âa ThermiStar L wchodzi : 

 

�x Kompletna pompa ciep�áa z urzadzeniem wewn�
trznym i zewn�
trznym, z wbudowanym regulatorem Komfortu (sterowanie wg warunków 
pogodowych, funkcja autoodiagnozy, pami�
ci b�á�
dów w pracy urz��dzenia i na �*yczenie w opcji ze zdalnym nadzorowaniem poprzez modemem)  

 

�x Od typu ThermiStar L 10 SP z funkcj�� �áagodnego rozruchu  
 

�x Seryjnie wykonane przy�á��cza hydrauliczne elastyczne – w wykonaniu t�áumi��cym.  
 

 

Urz��dzenie zewn��trzne - Split:  
 

�x Parownik powietrzny o zwi�
kszonej odleglo��ci mi�
dzy lamelami z wbudowanym 
cichobie�*nym wentylatorem   

 

�x Wykonanie z ochron�� przeciw��niegow�� dachem odporne na dzialanie warunków 
atmosferycznych 

 

�x Kolor: jasoszary (RAL 7035)  
 

�x Odprowadzenie skroplin na podsypk�
 �*wirow�� 

          

                

       ThermiStar L  05  07 10 13 15 19 28 34 41 

Moc grzewcza 
nominalna przy A2/W35* kW 5,2 7,1 10,4 13,0 15,3 19,4 27,4 33,6 40,9 

Pobór mocy Kompresora kW 1,3 1,7 2,4 3,0 3,5 4,8 6,4 7,9 9,6 

Moc ch�áodnicza kW 4,0 5,6 8,1 10,0 12,0 14,9 21,3 26,1 31,8 
Wspó�áczynnik 
efektywno��ci * COP 3,7 3,9 4,0 3,7 4,0 3,9 

Zasilanie elektryczne  Kompresor 3NPE, 400 V/ 50Hz  ; sterowanie 1NPE,230V/ 50Hz   

Przy�á��cza strona zimna / 
odbióru ciep�áa GW 1“ / 1“ 11/2“ / 11/2“ 

Wymiary - pompa 
szer. x g�á. x wys. mm 690 x 600 x 900 1030 x 730 x 900 

Wymiary - split 
szer. x g�á. x wys. mm 1230 x 880 x 1030 2155 x 880 x 1030 3080 x 880 x 1030 

Ci�
�*ar  - pompy kg 107 120 140 160 175 200 207 217 225 

Ci�
�*ar - split kg 66 73 80 138 152 202 223 

*Moc grzewcza i wspó�áczynnik COP przy A2/W35 przy ró�*nicy temperatur po stroniezimnej 3K i odbioru ciep�áa 5K  
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THERMISTAR  L                                        GT 06 

   

ThermiStar L .. SP ogrzewanie 
 

Model L 05 SP  L 07 SP  L 10 SP  L 13 SP L 15 SP L 19 SP L 28 SP  L 34 SP L 41 SP 

Moc w  kW       A 2/ W35 5,2 7,1 10,4 13,0 15,3 19,4 27,4 33,6 40,9 

Cena / EUR / bez VAT 8.499,00 8.849,00 9.449,00 11.999,00 12.499,00 15.999,00 18.999,00 20.999,00 21.999,00 

Nr katalogowy 98.30000 -6324 -6326 -6328 -6330 -6332 -6334 -6336 -6338 -6340 
 

 

Grza�âka elektryczna  
o mocy 6 kW/ 400V, 11/4” 

320,00 EUR + VAT 

Nr katalogowy 98.38400 -6302 

 

  Oprzyrz��dowanie do pomp ciep�âa   

Grza�áka elektryczna 
Zintegrowana grza�áka elektryczna do zabezpieczenia i wspomagania uk�áadu grzewczego oraz c.w.u. 
przy temperaturze zasilania do 55°C (w okresie zimowym , zwi�
kszone pokrycie zapotrzebowania na 
moc grzewcz��. 

�àadowanie równoleg�áe c.w.u. 
wysokim parametrem 

Topladung 

Zintegrowany uk�áad wysokotemperaturowego podgrzewu c.w.u. wykonywany w sposób równoleg�áy –Topladung. 
Woda u�*ytkowa �áadowana max do 65°C, poprzez dodatkowy wymiennik z 10% moc�� z obiegu ch�áodniczego o 
temperaturze zasilania ok. 60-70°C. Wy�áacznie do zastosowania w po�á��czeniu z zasobnikami warstwowymi z naszej 
oferty handlowej. 

Pakiet hydrauliczny 
strony odbioru ciep�áa 

Pakiet przy�á��czy hydraulicznych skladaj��cy si�
 z: 
- zintegrowana pompa obiegowa do obiegu grzewczego obustronnie odcinaniem 
- zintegrowana grupa bezpiecze��stwa dla obiegu  ogrzewczego skladaj��ca si�
 z: 
                - manometru 
                - odpowietrznika 
                - zaworu bezpiecze��stwa 
                - zintegrowany uk�áad prze�á��czania c.o./c.w.u 
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THERMISTAR  - osprz��t                                       GT 06 

 

Opis Nr katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT 

 

Regulator pokojowy QAA 75  
z przej��ciem kablowym 

94.88147-5021 182,00

 

Regulator pokojowy bezprzewodowy QAA 78 
( na fale radiowe) 

94.88147-5019 283,00

 
Modu�á do komunikacji bezprzewodowej AVS 13.399/201; 
nadajnik i odbiornik dla czujnika zewnetrznego QAC 34 94.88147-5022 101,00

 

Modu�á do komunikacji bezprzewodowej AVS71.390/109 ; 
nadajnik i odbiornik dla regulatora RVS 53.283/180 94.88147-5016 94,50

 

Wzmacniacz AVS14.390/101, komunikacji bezprzewodowej 
dla regulatora RVS 53.283/180 94.88147-5017 195,00

 Zestaw Set do rozbudowy sterowania o drugi mieszacz             
AVS 75.390 do RVS 61 94.88147-5024 235,00 

 

Czujnik sensorowy temperatury QAD 36/101 NTC 10k - 
przylgowy 94.19314-5015 41,00

 

Czujnik sensorowy temperatury c.w.u. QAZ 36, 2 m 94.19314-5013 18,50

Czujnik sensorowy temperatury c.w.u. QAZ 36, 6 m 94.19314-5012 25,80

 

Czujnik sensorowy temperatury kolektora 1,5m;  RVS/LMU,  
QAZ 36.481/101 94.19314-5018 44,70

 
Zawór nadmiarowo - upustowy Rp 1 94.54400-5025 57,50

 

Grupa pompowa DN 25 ( bez mieszacza) 
wysoko���ü podnoszenia-4m, pompa bez regulacji 

94.50100-5231 331,00

Grupa pompowa DN 25 ( bez mieszacza) 
wysoko���ü podnoszenia -5m, pompa regulowana 

94.50100-5331 448,00

 

Grupa pompowa DN 25 ( z mieszaczem) 
wysoko���ü podnoszenia -4m, pompa bez regulacji  

94.50100-5251 549,00

Grupa pompowa DN 25 ( z mieszaczem) 
wysoko���ü podnoszenia -5m, pompa regulowana 

94.50100-5351 681,00

Grupa pompowa DN 25 ( z mieszaczem) 
wysoko���ü podnoszenia -6m, pompa bez regulacji 

94.50100-5256 556,00

 
 Podgrzewacz elektryczny 6,0 kW do monta�*u 
 ��ciennego 

98.38400-6110 329,00
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                                                                GT 01        Palniki olejowe MHG wcze��niej MAN

 

Palnik rakietowy® RE 1 H  Palnik ci��nieniowy jednostopniowy DE 1 V,VH,H 

1,2 - 6,5 kg/h 
Obudowa z metalu lekkiego – odlew ci��nieniowy, system zap�áonu z 
termodynamicznym przygotowaniem mieszanki ( z t�áumieniem szumu), 
rura palnika ze stali wysokostopowej ( rura palnika ceramiczna przy RE 
1HK), uk�áad  wst�
pnego podgrzewania oleju, silnik pr��du zmiennego, 
transformator zap�áonu, wysokiej wydajno��ci wirnik dmuchawy, 
jednostopniowa pompa olejowa z wbudowanym zaworem 
elektromagnetycznym , dysza, w�
�*e olejowe, automat palnikowy z 
kontrol�� p�áomienia, lampki sygnalizacji stanu pracy, przy�á��cze elektryczne 
z wtyczk��, ko�ánierz mocowania palnika z uszczelnieniami i ��rubami. 
Wersja palnika RE 1HK - z rur�� ceramiczn�� dla oleju opa�áowego o niskiej 
zawarto��ci siarki. 
Palnik po próbie na ciep�áo ze wst�
pn�� regulacj�� nastawy i 
potwierdzeniem analizy parametrów spalin. 

 

1,2-9,5 kg/h
Obudowa z metalu lekkiego – odlew ci��nieniowy, system zmieszania 
wysokiej wydajno��ci, rura palnika ze stali wysokostopowej odpornej 
na wysokie temperatury, uk�áad  wst�
pnego podgrzewania oleju  
(DE 1VH), silnik pr��du zmiennego, transformator zap�áonu, wysokiej 
wydajno��ci wirnik dmuchawy, jednostopniowa pompa olejowa z 
wbudowanym zaworem elektromagnetycznym , dysza, w�
�*e olejowe, 
automat palnikowy z czujnikiem p�áomienia, lampki sygnalizacji stanu 
pracy, przy�á��cze elektryczne z wtyczk��, ko�ánierz mocowania palnika z 
uszczelnieniami i ��rubami. 
 
Palnik po próbie na ciep�áo ze wst�
pn�� regulacj�� nastawy parametrów 
spalin. 

 

      Palnik olejowy, jednostopniowy DE 1.1VH, z wst��pnym podgrzaniem 

Palnik wentylatorowy ci��nieniowy Typ 3) 
Moc kot�âa 2) 

Ci���+ar kg Opis Numer katalogowy Cena / EUR / szt. bez 
VAT. Od kW do kW 

DE 1.1VH-0730 15,5 19 12 3); 9) 95.20100-0730 585,00 
DE 1.1VH-0731 19 24 12 3); 9) 95.20100-0731 585,00 
DE 1.1VH-0732 24 30 12 3); 9) 95.20100-0732 585,00 

 
 
      Palnik olejowy, jednostopniowy DE 1H 

DE 1.2 H-0750 30 40 12 3); 9) 95.20100-0750 576,00 
DE 1.2 H-0751 30 47 12 3); 9) 95.20100-0751 576,00 
DE 1.2 H-0752 47 57,5 12 3); 9) 95.20100-0752 576,00 
DE 1.2 H-0753 57,5  68 12 3); 9) 95.20100-0753 576,00 
DE 1.3 H-0755 64 84 12 3); 9) 95.20100-0755 585,00 
DE 1.3 H-0756 73 98 12 3); 9) 95.20100-0756 585,00 

 
 

      Palniki rakietowe jednostopniowe RE 1H, z wst��pnym podgrzaniem, z redukcj�� szumów i Nox 

Palnik rakietowy® Typ 3) 
Moc kot�âa 2) 

Ci���+ar kg Opis Numer katalogowy Cena / EUR / szt. bez 
VAT. Od kW do kW 

RE 1.19 H-0600 15 19 12 3); 9) 95.20100-0600 901,00 
RE 1.22 H-0601 19 22 12 3); 9) 95.20100-0601 901,00 
RE 1.26 H-0602 22 26 12 3); 9) 95.20100-0602 901,00 
RE 1.32 H-0603 26 32 12 3); 9) 95.20100-0603 901,00 
RE 1.38 H-0604 32 38 12 3); 9) 95.20100-0604 943,00 
RE 1.44 H-0605 38 44 13 3); 9) 95.20100-0605 943,00 
RE 1.50 H-0606 44 50 13 3); 9) 95.20100-0606 943,00 
RE 1.60 H-0607 50 60 13 3); 9) 95.20100-0607 964,00 
RE 1.70 H-0608 60 70 13 3); 9) 95.20100-0608 964,00 

 
 

Wytyczne dla palników rakietowych® i ci��nieniowych: 
Palniki przystosowane s�� do spalania oleju opa�áowego lekkiego EL wg DIN 51603 cz.1 ( warto���ü opa�áowa ok.11,57 kWh/kg) i wyposa�*one w automat palnika z prac�� 
przerywan�� zgodnie z DIN EN 267 i DIN EN 230. Wykonanie na inny rodzaj paliwa na zapytanie. 
 

Monta�* palnika na zewn��trz oraz w pomieszczeniach o du�*ej wilgotno��ci jest niedopuszczalne. Przy zastosowaniach w specjalistycznych urz��dzeniach grzewczych np. : 
piece piekarnicze, promienniki, suszarnie, kot�áy kondensacyjne itp. Wymagany jest kontakt z zapytaniem do EWFE/MHG. 

 

Dodatkowe informacje: 
2) Podane moce kot�áów przy oporze w komorze spalania wynosz��cym ok. 0 mbar, w przypadku innych warto��ci patrz warto��ci w  diagramach palników zawartych  

w instrukcjach technicznych. 
3) W przypadku zastosowania uk�áadu wst�
pnego podgrzewu powietrza WLE konieczne jest zastosowanie przy palnikach typu:    

RE 1H, RZ 2, DE 1.1 VH i DZ 2-3.0  specjalnego automatu palnikowego w cenie netto 222,-EUR. 
9) Zaslanie elektryczne palnika - pr��dem zmiennym 230V~  
10) Zaslanie elektryczne palnika - pr��dem trójfazowym 
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Palniki olejowe MHG wcze��niej MAN      GT 01 

 

Palnik rakietowy® RZ 2 - RZ 3 
5,2-30 kg/h 
Obudowa z metalu lekkiego – odlew ci��nieniowy, system zap�áonu z 
termodynamicznym przygotowaniem mieszanki, rura palnika ze 
specjalnej stali wysokostopowej odpornej na wysokie temperatury, 
uk�áad wst�
pnego podgrzewania oleju ( RZ 2 ), silnik pr��du zmiennego, 
przys�áona wlotu powietrza, transformator zap�áonu, wirnik dmuchawy, 
dwustopniowa pompa olejowa, zawory elektromagnetyczne , dysza, 
przewody olejowe, automat palnikowy z kontrol�� p�áomienia, , przy�á��cze 
elektryczne z wtyczk��, ko�ánierz mocowania palnika z uszczelnieniami i 
��rubami. 
Palnik po próbie na ciep�áo ze wst�
pn�� regulacj�� nastawy parametrów 
spalin. 

 

 

      Palnik rakietowy®, dwustopniowy RZ 2, z wst��pnym podgrzaniem 

Palnik rakietowy® Typ 3) 
Moc kot�âa 2) 

Ci���+ar kg Opis Numer katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. Od kW do kW 

RZ 2.6-0336 55 70 22 3); 9) 95.20100-0336 1.436,00 

RZ 2.7-0337 65 95 22 3); 9) 95.20100-0337 1.436,00 
RZ 2.8-0338 95 115 22 3); 9) 95.20100-0338 1.489,00 
RZ 2.9-0339 115 130 22 3); 9) 95.20100-0339 1.489,00 
RZ 2.10-0340 130 165 22 3); 9) 95.20100-0340 1.499,00 
RZ 2.11-0341 165 185 22 3); 9) 95.20100-0341 1.499,00 

 

      Palnik rakietowy®, dwustopniowy RZ 2 

Palnik rakietowy® Typ 3) 
Moc kot�âa 2) 

Ci���+ar kg Opis Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. Od kW od kW 

RZ 3.0-3500 195 230 39 3); 9) 95.20100-3500 3.124,00 

RZ 3.1-3510 225 255 39 3); 9) 95.20100-3510 3.124,00 

RZ 3.2-3520 240 290 39 3); 9) 95.20100-3520 3.124,00 

RZ 3.3-3530 260 315 39 3); 9) 95.20100-3530 3.124,00 

 

Wytyczne dla palników rakietowych® i ci��nieniowych: 
Palniki przystosowane s�� do spalania oleju opa�áowego lekkiego EL wg DIN 51603 cz.1 ( warto���ü opa�áowa ok.11,57 kWh/kg) i wyposa�*one w automat palnika z prac�� 
przerywan�� zgodnie z DIN EN 267 i DIN EN 230. Wykonanie na inny rodzaj paliwa na zapytanie. 
 

Monta�* palnika na zewn��trz oraz w pomieszczeniach o du�*ej wilgotno��ci jest niedopuszczalne. Przy zastosowaniach w specjalistycznych urz��dzeniach grzewczych np. : 
piece piekarnicze, promienniki, suszarnie, kot�áy kondensacyjne itp. Wymagany jest kontakt z zapytaniem do EWFE/MHG. 

 

Dodatkowe informacje: 
2) Podane moce kot�áów przy oporze w komorze spalania wynosz��cym ok. 0 mbar, w przypadku innych warto��ci patrz warto��ci w  diagramach palników zawartych  

w instrukcjach technicznych. 
3) W przypadku zastosowania uk�áadu wst�
pnego podgrzewu powietrza WLE konieczne jest zastosowanie przy palnikach typu:    

RE 1H, RZ 2 i DZ 2-3.0  specjalnego automatu palnikowego w cenie netto 222,-EUR. 
9) Zaslanie elektryczne palnika - pr��dem zmiennym 230V~  
10) Zaslanie elektryczne palnika - pr��dem trójfazowym 
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GT 01        Palniki olejowe MHG wcze��niej MAN

 
Palnik ci��nieniowy dwustopniowy DZ 2 - DZ 4   

10 - 140 kg/h 
Obudowa z metalu lekkiego – odlew ci��nieniowy, rura palnika z 
przesuwn�� obsad�� dyszy, przestawna przys�áona powietrza dolotowego 
oraz silnik nastawczy dla dwustopniowej klapy powietrznej, system 
wspólnej dyszy dla dwóch zakresów mocy lub dysza powrotu ( DZ 4 ),  
silnik pr��du zmiennego ( DZ 2 i DZ 3.0) b��d�( trójfazowy  (od DZ3.1 do 
DZ 4) transformator zap�áonu, wirnik dmuchawy, pompa olejowa z 
dwoma oddzielnymi nastawami zakresów ci��nie��,  zawory 
elektromagnetyczne,  w�
�*e olejowe, automat palnikowy z 
fotoopornikiem ( fotorezystorem ), przy�á��cze elektryczne z wtyczk��, 
ko�ánierz mocowania palnika z uszczelnieniami i ��rubami. 
Palnik po próbie na ciep�áo. 

  

 

      Palnik wentylatorowy ci��nieniowy dwustopniowy DZ 2.1, DZ 2.2 

Palnik wentylatorowy ci��nieniowy DZ - Typ 3) 
Moc kot�âa 2) 

Ci���+ar kg Opis Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. Od kW do kW 

DZ 2.1-2110 110 130 20 3); 9) 95.20100-2110 1.111,00 

DZ 2.1-2120 130 150 20 3); 9) 95.20100-2120 1.111,00 

DZ 2.1-2130 150 170 20 3); 9) 95.20100-2130 1.111,00 

DZ 2.1-2140 170 200 20 3); 9) 95.20100-2140 1.111,00 

DZ 2.2-2210 190 230 20 3); 9) 95.20100-2210 1.111,00 

DZ 2.2-2220 220 260 20 3); 9) 95.20100-2220 1.111,00 

 

      Palnik wentylatorowy ci��nieniowy dwustopniowy DZ 2.3 ; dla kot�áów z ci��giem naturalnym 

Palnik wentylatorowy ci��nieniowy DZ - Typ 3) 
Moc kot�âa 2) 

Ci���+ar kg Fußnote Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. Od kW do kW 

DZ 2.3-2310 250 290 20 3); 9) 95.20100-2310 1.185,00 

DZ 2.3-2320 290 315 20 3); 9) 95.20100-2320 1.248,00 

 

      Palnik wentylatorowy ci��nieniowy dwustopniowy DZ 3 

Palnik wentylatorowy ci��nieniowy DZ - Typ 3) 
Moc kot�âa 2) 

Ci���+ar kg Opis Numer katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. Od kW od kW 

DZ 3.0-3060 260 290 45 3); 9) 95.20100-3060 2.118,00 

DZ 3.0-3070 290 315 45 3); 9) 95.20100-3070 2.370,00 

DZ 3.1-3150 315 360 45 10) 95.20100-3150 2.894,00 

DZ 3.1-3160 360 420 45 10) 95.20100-3160 2.894,00 

DZ 3.1-3170 420 500 45 10) 95.20100-3170 2.894,00 

DZ 3.1-3180 450 520 45 10) 95.20100-3180 2.894,00 

DZ 3.2-3260 520 580 45 10) 95.20100-3260 2.977,00 

DZ 3.2-3270 570 630 45 10) 95.20100-3270 2.998,00 

DZ 3.2-3280 600 670 45 10) 95.20100-3280 2.998,00 

DZ 3.2-3240 650 740 45 10) 95.20100-3240 3.166,00 

 

      Palnik wentylatorowy ci��nieniowy dwustopniowy DZ 4 ;  z dysz�� powrotu 

Palnik wentylatorowy ci��nieniowy DZ - Typ 3) 
Moc kot�âa 2) 

Ci���+ar kg Opis Numer katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. Od kW do kW 

DZ 4.1-4120 700 1020 95 3); 10) 95.20100-4120 5.892,00 

DZ 4.2-4220 900 1450 95 3); 10) 95.20100-4220 6.007,00 

 

*) Wytyczne dla palników i dodatkowe informacje na  stronie 31 
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Palniki gazowe MHG wcze��niej MAN       GT 01 

 
Gazowy palnik wentylatorowy GE 1; GE 1H  Armatura gazowa 

1,2 - 10,5 m³/h 
Obudowa z metalu lekkiego – odlew ci��nieniowy, wysokiej sprawno��ci 
system mieszania, rura palnika ze stali wysokostopowej odpornej na 
wysokie temperatury, podwójna, dwustronna regulacja poprzez 
nastaw�
 klapy powietrznej oraz przesuwn�� obsad�
 dyszy, silnik pr��du 
zmiennego, transformator zap�áonu, wirnik dmuchawy, kompletny blok 
gazowy z filtrem, czujnik ci��nienia powietrza, sterownik zap�áonu  z 
kontrol��  p�áomienia ( jonizacja ), przy�á��cze elektryczne z wtyczk��, 
ko�ánierz mocowania palnika z uszczelnieniami i ��rubami. 
 
 
 
 

Palnik po próbie na ciep�áo. 

 

Blok armatury gazowej i rodzaj gazu. 
Oferowane wersje palników przystosowane s�� do spalania gazu 
ziemnego GZ-50. W przypadku stosowania innych rodzajów gazu np. 
GZ-35 wymagane jest zapytanie do EWFE/MHG. 
Palniki z oznaczeniem " F " - przystosowane s�� do spalania gazu 
p�áynnego ( propan techniczny ) np. GE 1.40HF. 
 

Armatura bloku gazowego
sk�áada si�
 z : filtra gazowego, czujnika wst�
pnego ci��nienia gazu, 
regulatora ci��nienia gazu oraz dwóch zaworów elektromagnetycznych. 
Dalsze wyposa�*enie na zapytanie. Istnieje mo�*liwo���ü zabudowy 
fabrycznej uk�áadu kontroli szczelno��ci w palniku GE 1.105 na bloku 
gazowym lub na wtyczce.  

 

       Gazowy palnik wentylatorowy jednostopniowy GE 1 H na gaz ziemny i p�áynny 

Palnik gazowy - Typ 
Moc kot�âa 2) 

Przy�â��cze mbar 13) Ci���+arkg Opis*) Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. Od kW do kW 

GE 1.40HN-0061 13 40 Rp ¾  20 13 9) 95.30000-0061 975,00 

GE 1.40HF-0062 13 40 Rp ¾  50 13 9) 95.30000-0062 975,00 

GE 1.65HN-0063 40 65 Rp ¾  20 13 9) 95.30000-0063 975,00 

GE 1.65HF-0064 40 65 Rp ¾  50 13 9) 95.30000-0064 975,00 

 

       Gazowy palnik wentylatorowy jednostopniowy GE 1.105 na gaz ziemny i p�áynny  

Palnik gazowy - Typ 4) 
Moc kot�âa 2) 

Przy�â��cze mbar 13) Ci���+arkg Opis*) Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. Od kW do kW 

GE 1.105N-0146 60 105 Rp ¾  20 16 9) 95.30000-0146 1.321,00 

GE 1.105F-0148 60 105 Rp ¾  50 16 9) 95.30000-0148 1.321,00 

 

Wytyczne dla palników gazowych: 
Palniki przystosowane s�� do spalania gazu ziemnego GZ-50 lub p�áynnego i wyposa�*one w automat palnika z prac�� przerywan�� zgodnie z DIN EN 676 i DIN EN 298. 
Wykonanie na inny rodzaj gazu na zapytanie. 
 

Monta�* palnika na zewn��trz oraz w pomieszczeniach o du�*ej wilgotno��ci jest niedopuszczalne. Przy zastosowaniach w specjalistycznych urz��dzeniach grzewczych np. : 
piece piekarnicze, promienniki, suszarnie, kot�áy kondensacyjne itp. Wymagany jest kontakt z zapytaniem do EWFE/MHG. 
 

 
Dodatkowe informacje: 
2) Podane moce kot�áów przy oporze w komorze spalania wynosz��cym ok. 0 mbar, w przypadku innych warto��ci patrz warto��ci w  diagramach palników zawartych  
        w instrukcjach technicznych. 
4) Warto��ci dotycz��ce wymaga�� ochrony energii (EnEV) s�� spe�ánione dla zakresu mocy palników wielostopniowych. 
5) Uk�áad kontroli szczelno��ci (do zabudowy na bloku gazowym lub na wtyczce). 
9) Zaslanie elektryczne palnika - pr��dem zmiennym 230V~ 
10) Zaslanie elektryczne palnika - pr��dem trójfazowym 
13) Warto��ci ci��nienia w  "mbar"  dotycz�� wielko��ci przep�áywu (przy pracy palnika) dla gazu ziemnego GZ-50. Dla innych rodzajów gazu wyst�
puj�� inne warto��ci np. dla 

gazu p�áynnego 50 mbar. 
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GT 01        Palniki gazowe MHG wcze��niej MAN
 

Gazowy palnik wentylatorowy GZ 1-GZ 3.0  Blok gazowy i rodzaj gazu 
4,0-35 m³/h 
Obudowa z metalu lekkiego – odlew ci��nieniowy, wysokiej sprawno��ci 
system mieszania, rura palnika ze stali wysokostopowej odpornej na 
wysokie temperatury z przesuwn�� obsad�� dyszy, podwójna, regulowana 
przys�áona powietrza wlotowego oraz silnik nastawczy klapy powietrznej, 
silnik pr��du zmiennego, transformator zap�áonu, wirnik dmuchawy, 
kompletny blok gazowy z filtrem, czujnik ci��nienia powietrza, sterownik 
zap�áonu  z kontrol��  p�áomienia        (na podczerwie�� lub jonizacja ), 
przy�á��cze elektryczne z wtyczk��, ko�ánierz mocowania palnika z 
uszczelnieniami i ��rubami. 
 
Palnik po próbie na ciep�áo . 

 

Blok armatury gazowej i rodzaj gazu. 
Oferowane wersje palników przystosowane s�� do spalania gazu 
ziemnego GZ-50. W przypadku stosowania innych rodzajów gazu np. 
GZ-35 wymagane jest zapytanie do EWFE/MHG. 
Palniki z oznaczeniem " F " - przystosowane s�� do spalania gazu 
p�áynnego ( propan techniczny ) np. GZ 1.105F. Palniki GZ3.0-3085 i 
3087 mog�� pracowa�ü równie�* na gaz p�áynny po dokonaniu regulacji 
parametrów. 
 

Armatura bloku gazowego
sk�áada si�
 z : filtra gazowego, czujnika wst�
pnego ci��nienia gazu, 
regulatora ci��nienia gazu oraz dwóch zaworów elektromagnetycznych. 
Dalsze wyposa�*enie na zapytanie.  

 

      Gazowy palnik wentylatorowy dwustopniowy GZ 1. 105 na gaz ziemny i p�áynny 

Gasbrenner - Typ 
Moc kot�âa 2) 

Przy�â��cze mbar 13) Ci���+arkg Opis*) Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. Od kW do kW 

GZ 1.105N-0150 69 105 Rp ¾  20 17 9) 95.30000-0150 1.656,00 

GZ 1.105F-0152 69 105 Rp ¾  50 17 9) 95.30000-0152 1.656,00 

 

      Gazowy palnik wentylatorowy dwustopniowy GZ 2 na gaz ziemny i p�áynny, z obni�*on�� moc�� rozruchow��  

Gasbrenner - Typ 
Moc kot�âa 2) 

Przy�â��cze mbar 13) Ci���+arkg Opis*) Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 
bez VAT. Od kW do kW 

GZ 2.1N-1001 100 200 Rp 1 20 28 9) 95.30000-1001 1.856,00 

GZ 2.2N-1002 180 300 Rp 1¼  20 28 9) 95.30000-1002 1.950,00 

GZ 2.1N-1005 100 200 Rp 1 20 29 5); 9) 95.30000-1005 2.307,00 

GZ 2.1F-1008 100 200 Rp 1 50 26 9) 95.30000-1008 2.201,00 

GZ 2.1F-1010 100 200 Rp 1 50 27 5); 9) 95.30000-1010 2.876,00 

GZ 2.2N-1015 180 300 Rp 1¼  20 29 5); 9) 95.30000-1015 2.474,00 

GZ 2.2F-1018 180 300 Rp 1 50 26 9) 95.30000-1018 2.191,00 

 

      Gazowy palnik wentylatorowy dwustopniowy GZ 3 na gaz ziemny i p�áynny, z obni�*on�� moc�� rozruchow��  

     Gasbrenner - Typ 
Moc kot�âa 2) 

Przy�â��cze mbar 13) Ci���+arkg Opis*) Numer katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. Od kW do kW 

GZ 3.0-3085 260 315 Rp 1¼ 20 43 9) 95.30000-3085 3.082,00 

GZ 3.0-3087 260 315 Rp 1¼ 20 44 5); 9) 95.30000-3087 3.544,00 

 

Wytyczne dla palników gazowych: 
Palniki przystosowane s�� do spalania gazu ziemnego GZ-50 lub p�áynnego i wyposa�*one w automat palnika z prac�� przerywan�� zgodnie z DIN EN 676 i DIN EN 298. 
Wykonanie na inny rodzaj gazu na zapytanie. 
 

Monta�* palnika na zewn��trz oraz w pomieszczeniach o du�*ej wilgotno��ci jest niedopuszczalne. Przy zastosowaniach w specjalistycznych urz��dzeniach grzewczych np. : 
piece piekarnicze, promienniki, suszarnie, kot�áy kondensacyjne itp. Wymagany jest kontakt z zapytaniem do EWFE/MHG. 
 
Istnieje mo�*liwo���ü zabudowy fabrycznej uk�áadu kontroli szczelno��ci  typ VPS 504 ( nr kat. 95.33200-1015 ) w cenie katalogowej netto 540,-EUR lub     
typ VDK 200A  ( nr kat. 95.33200-3010 ) w cenie katalogowej netto 1125,-EUR . 
 
*) Wytyczne dla palników i dodatkowe informacje na  stronie 33 
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Palniki gazowe MHG wcze��niej MAN         
 

Gazowy palnik wentylatorowy         
GZ 3.1 - GZ 3.3   Blok gazowy i rodzaj gazu.  Armatura ��cie�+ki gazowej 

16,0-81,0 m³/h 
Obudowa z metalu lekkiego – odlew 
ci��nieniowy, wysokiej sprawno��ci system 
mieszania, rura palnika ze stali 
wysokostopowej odpornej na wysokie 
temperatury z przesuwn�� obsad�� dyszy, 
podwójna, regulacja na przys�áonie 
powietrza wlotowego oraz silniku 
nastawczym klapy powietrznej, silnik pr��du 
zmiennego, transformator zap�áonu, wirnik 
dmuchawy, kompletny blok gazowy z 
filtrem, czujnik ci��nienia powietrza, 
sterownik zap�áonu  z kontrol��  p�áomienia  
(na podczerwie�� lub jonizacja ), przy�á��cze 
elektryczne z wtyczk��, ko�ánierz mocowania 
palnika z uszczelnieniami i ��rubami. 
 

Palnik po próbie na ciep�áo. 

 

Rodzaj gazu.
Oferowane wersje palników przystosowane s�� 
do spalania gazu ziemnego GZ-50. W przypadku 
stosowania innych rodzajów gazu np. GZ-35 
wymagane jest zapytanie do EWFE/MHG. 
Palniki GZ 3 mog�� pracowa�ü równie�* na gaz 
p�áynny po dokonaniu odpowiedniej regulacji 
parametrów. 

Armatura ��cie�+ki gazowej 
sk�áada si�
 z : zaworu kulowego, filtra gazowego, 
czujnika wst�
pnego ci��nienia gazu, regulatora 
ci��nienia gazu oraz  dwóch zaworów elektro-
magnetycznych lub zaworu elektromagnety-
cznego z zaworem silnikowym gazowym.  
 
Dalsze wyposa�*enie na zapytanie  
 
 Blok gazowy sk�áada si�
 z : 

zaworu kulowego, filtra gazowego, czujnika 
wst�
pnego ci��nienia gazu, regulatora ci��nienia 
gazu oraz  dwóch zaworów elektromagnety-
cznych lub zaworu elektromagnetycznego z 
zaworem silnikowym gazowym. 
W przypadku oznacze�� (5*) �á��cznie z 
zamontowanym uk�áadem kontroli szczelno��ci.   
 

Dalsze wyposa�*enie na zapytanie 
 

 

Palnik 
gazowy    
- Typ 

Moc kot�âa 2) Ci��nienie 
gazu 13) 
mbar P
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Cena  
��cie�+ki 

gazowej / EUR / 
szt. bez VAT. 

Cena  
palnik + ��cie�+ka 
/ EUR / szt. bez 

VAT. Od kW do  kW 

   100 Rp 1¼ 52 10) 3175  3030 685,00 4.256,00 
   100 Rp 1¼ 52 10); 5) 3175  3031 1.210,00 4.781,00 
GZ 3.1-
3175 315 500 25-50 Rp 1½ 59 10) 3175 3.571,00 3044 1.529,00 5.100,00 

   25-50 Rp 1½ 70 10); 5) 3175  3045 2.053,00 5.624,00 
   20-22 Rp 2 61 10) 3175  3054 2.012,00 5.583,00 
   20-22 Rp 2 62 10); 5) 3175  3055 2.527,00 6.098,00 

   100-300 Rp 1½ 59 10) 3275  3044 1.529,00 5.279,00 
   100-300 Rp 1½ 70 10); 5) 3275  3045 2.053,00 5.803,00 
GZ 3.2-
3275 450 650 25-50 Rp 2 61 10) 3275 3.750,00 3054 2.012,00 5.762,00 

   25-50 Rp 2 62 10); 5) 3275  3055 2.527,00 6.277,00 
   20 DN 65 120 10) 3275  4065 3.888,00 7.638,00 
   20 DN 65 123 10); 5) 3275  4066 4.201,00 7.951,00 

   100-300 Rp 1½ 60 10) 3305  3044 1.529,00 5.795,00 
   100-300 Rp 1½ 71 10); 5) 3305  3045 2.053,00 6.319,00 
GZ 3.3-
3305 550 810 25-50 Rp 2 62 10) 3305 4.266,00 3054 2.012,00 6.278,00 

   25-50 Rp 2 63 10); 5) 3305  3055 2.527,00 6.793,00 
   20-22 DN 65 121 10) 3305  4065 3.888,00 8.154,00 
   20-22 DN 65 124 10); 5) 3305  4066 4.201,00 8.467,00 

 

 = wykonanie standardowe
 

Wytyczne dla palników gazowych: 
Palniki przystosowane s�� do spalania gazu ziemnego GZ-50 lub p�áynnego i wyposa�*one w automat palnika z prac�� przerywan�� zgodnie z DIN EN 676 i DIN EN 298. 
Wykonanie na inny rodzaj gazu na zapytanie. 
 

Monta�* palnika na zewn��trz oraz w pomieszczeniach o du�*ej wilgotno��ci jest niedopuszczalne. Przy zastosowaniach w specjalistycznych urz��dzeniach grzewczych np. : 
piece piekarnicze, promienniki, suszarnie, kot�áy kondensacyjne itp. Wymagany jest kontakt z zapytaniem do EWFE/MHG. 
 

Istnieje mo�*liwo���ü zabudowy fabrycznej uk�áadu kontroli szczelno��ci  typ VPS 504 ( nr kat. 95.33200-1015 ) w cenie katalogowej netto 540,-EUR lub  typ VDK 200A               
( nr kat. 95.33200-3010 ) w cenie katalogowej netto 1125,-EUR . 
 

Palniki posiadaj�� badania i dopuszczenia wy�á��cznie z fabrycznymi ��cie�*kami gazowymi oferowanymi.  
 

Dodatkowe informacje: 
2) Podane moce kot�áów przy oporze w komorze spalania wynosz��cym ok. 0 mbar, w przypadku innych warto��ci patrz warto��ci w  diagramach palników zawartych  
        w instrukcjach technicznych. 
5)     Uk�áad kont��ci szczelno��ci (do zabudowy na bloku gazowym lub na wtyczce). 
9) Zaslanie elektryczne palnika - pr��dem zmiennym 230V~ 
10) Zaslanie elektryczne palnika - pr��dem trójfazowym 
13) Warto��ci ci��nienia w  "mbar"  dotycz�� wielko��ci przep�áywu (przy pracy palnika) dla gazu ziemnego GZ-50. Dla innych rodzajów gazu wyst�
puj�� inne warto��ci np. dla 

gazu p�áynnego 50 mbar. 
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        Palniki gazowe MHG wcze��niej MAN
 
 

Gazowy palnik wentylatorowy GZ 4  Blok gazowy i rodzaj gazu.  Armatura ��cie�+ki gazowej 
70-150 m³/h 
Obudowa z metalu lekkiego – odlew 
ci��nieniowy, wysokiej sprawno��ci system 
mieszania, rura palnika ze stali 
wysokostopowej odpornej na wysokie 
temperatury z przesuwn�� obsad�� dyszy, 
podwójna, regulacja na przys�áonie powietrza 
wlotowego oraz silniku nastawczym klapy 
powietrznej, silnik pr��du zmiennego, 
transformator zap�áonu, wirnik dmuchawy, 
kompletny blok gazowy z filtrem, czujnik 
ci��nienia powietrza, sterownik zap�áonu  z 
kontrol��  p�áomienia ( jonizacja), przy�á��cze 
elektryczne z wtyczk��, ko�ánierz mocowania 
palnika z uszczelnieniami i ��rubami. 
 
 

Palnik po próbie na ciep�áo. 

 

Rodzaj gazu.
Oferowane wersje palników przystosowane s�� 
do spalania gazu ziemnego GZ-50. W 
przypadku stosowania innych rodzajów gazu 
np. GZ-35 wymagane jest zapytanie do 
EWFE/MHG. 
Palniki z oznaczeniem " F " - przystosowane s�� 
do spalania gazu p�áynnego ( propan techniczny) 
np. GZ 4.1F- 4108 

Armatura ��cie�+ki gazowej
sk�áada si�
 z : zaworu kulowego, filtra 
gazowego, czujnika wst�
pnego ci��nienia 
gazu, regulatora ci��nienia gazu oraz  dwóch 
zaworów elektromagnetycznych lub zaworu 
elektromagnetycznego z zaworem 
silnikowym gazowym.  
 
Dalsze wyposa�*enie na zapytanie  
 

W przypadku palników o mocy od 1200 kW 
wymagane jest stosowanie uk�áadu kontroli 
szczelno��ci. 
 

Blok gazowy sk�áada si�
 z : 
filtra gazowego, czujnika wst�
pnego ci��nienia 
gazu, regulatora ci��nienia gazu oraz  dwóch 
zaworów elektromagnety-cznych lub zaworu 
elektromagnetycznego z zaworem silnikowym 
gazowym. 
 

W przypadku palników o mocy od 1200 kW 
wymagane jest stosowanie uk�áadu kontroli 
szczelno��ci. 

 

 

Palnik gazowy 
- Typ 

Moc kot�âa 2) 
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Cena  
��cie�+ki 

gazowej / EUR 
/ szt. bez VAT. 

Cena  
palnik + ��cie�+ka 
/ EUR / szt. bez 

VAT. 
Od 
kW 

do  
kW 

   20-24 DN 80 197 10) 4105  4080 5.346,00 11.196,00 
GZ 4.1N-4105 700 950 25-34 DN 65 173 10) 4105 5.850,00 4065 3.888,00 9.738,00 
   35-100 Rp 2 126 10) 4105  4050 2.109,00 7.959,00 
   100-200 Rp 1½ 120 10) 4105  4040 1.687,00 7.537,00 
   200-360 Rp 1½ 120 10) 4105  4040 1.687,00 7.538,00 

 

   20-24 DN 100 233 10) 4105  4100 6.257,00 12.107,00 
   25-34 DN 80 197 10) 4105  4080 5.346,00 11.196,00 
GZ 4.1N-4105 950 1020 35-100 DN 65 173 10) 4105 5.850,00 4065 3.888,00 9.738,00 
   100-200 Rp 2 126 10) 4105  4050 2.109,00 7.959,00 
   200-360 Rp 1½  120 10) 4105  4040 1.687,00 7.537,00 

 

GZ 4.1F-4108 700 1020 50-100 Rp 2 126 10) 4108 5.922,00 4050 2.109,00 8.031,00 
 

   20-24 DN 100 237 10) 4205  4100 6.257,00 12.107,00 
GZ 4.2N-4205 900 1200 25-34 DN 80 201 10) 4205 5.850,00 4080 5.346,00 11.196,00 
   35-100 DN 65 177 10) 4205  4065 3.888,00 9.738,00 
   100-200 Rp 2 130 10) 4205  4050 2.109,00 7.959,00 
   200-360 Rp 2 130 10) 4205  4050 2.109,00 7.959,00 

 

   20-24 DN 100 237 10) 4205  4100 6.257,00 11.855,00 
GZ 4.2N-4205 1200 1450 25-34 DN 80 201 10) 4205 5.598,00 4080 5.346,00 10.944,00 
   35-49 DN 80 201 10) 4205  4080 5.346,00 10.944,00 
   50-100 DN 65 177 10) 4205  4065 3.888,00 9.486,00 
   100-200 Rp 2 130 10) 4205  4050 2.109,00 7.707,00 
   200-360 Rp 2 130 10) 4205  4050 2.109,00 7.707,00 

 

GZ 4.2F-4208 900 1450 50-100 DN 65 177 10) 4208 5.598,00 4065 3.888,00 9.486,00 
 

 = Wykonanie standardowe 

 
Istnieje mo�*liwo���ü zabudowy fabrycznej uk�áadu kontroli szczelno��ci do palnika GZ 4 w cenie netto 600,-EUR. 
 
*) Wytyczne dla palników i dodatkowe informacje na  stronie 35 
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Obudowy t�âumi��ce MHG wcze��niej MAN        GT 05 
 

Obudowa t�âumi��ca SH 5  Obudowa t�âumi��ca SH 15  Obudowa t�âumi��ca SH 20 
 

T�áumienie ok. 5 - 8 dB(A) 
P�áaszcz zewn�
trzny z blachy stalowej o 
grubo��ci 1 mm, polakierowana farb�� 
odporn�� na obicia z rozk�áadem sta�áo-
temperaturowym, warstwa t�áumi��ca z 
klejonego w�áókna szklannego wg DIN 4102. 

  

T�áumienie ok. 10 - 15 dB(A) 
P�áaszcz zewn�
trzny z blachy stalowejo grubo��ci 
1 mm, polakierowana farb�� odporn�� na obicia z 
rozk�áadem sta�áotemperaturowym, warstwa 
t�áumi��ca z klejonego w�áókna szklannego wg DIN 
4102. 
Podpory z rolkami 400 mm z mo�*liwo��ci�� 
przed�áu�*enia.  
Zasysanie powietrza nast�
puje poprzez 
wykonany kana�á  w materiale t�áumi��cym. 

T�áumienie ok. 20 - 30 dB(A) 
P�áaszcz zewn�
trzny z blachy stalowejo grubo��ci 
1 mm, polakierowana farb�� odporn�� na obicia z 
rozk�áadem sta�áotemperaturowym, warstwa 
t�áumi��ca z klejonego w�áókna szklannego wg DIN 
4102. 
Zasysanie powietrza nast�
puje poprzez 
wykonany kana�á  w materiale t�áumi��cym. 

 

 

 

      Obudowy t�âumi��ce 

Obudowa 
t�âumi��ca Typ Pasuj�� do palników 

D�âugo���ý 
mm 

G�â��bok
o���ý 
mm 

Wysoko
���ý 
mm 

Ci���+ar 
kg Opis*) Numer katalogowy Cena / EUR / szt. 

bez VAT. 

SH 05-0010 RE 1; RE 1H; DE 1H; DE 1.1V; DE 1;  
GE 1H 400 430 450 11  95.21111-0010 347,00 

SH 05-0015 GE 1 400 430 530 12  95.21111-0015 580,00 
SH 05-0020 RE 2; RZ 2; DE 2; DZ 2 500 480 460 12  95.21111-0020 422,00 

 
SH 15-1500 DE 1; RE1 500 500 530 25  95.21111-1500 595,00 
SH 15-1505 GE1 500 500 530 25  95.21111-1505 734,00 
SH 15-1510 DZ 1 500 630 530 25 8) 95.21111-1510 595,00 

SH 15-1512 RE 1H; RE 2; RZ 2 (dla kot�áa G 215); 
DE 1H; DZ 1; GE 1H 500 600 530 25 11) 95.21111-1512 734,00 

SH 15-1515 GZ 1 500 630 530 25 8) 95.21111-1515 734,00 
SH 15-1517 GE 1; GZ 1 (dla kot�áa G 215) 500 600 530 25 11) 95.21111-1517 734,00 
SH 15-1520 RE 2; RZ 2; DE 2; DZ 2 650 510 530 25  95.21111-1520 659,00 
SH 15-1525 GZ 2 650 510 530 25  95.21111-1525 760,00 
SH 15-1530 DZ 3 940 580 700 30  95.21111-1530 828,00 
SH 15-1535 GZ 3 940 580 700 30  95.21111-1535 943,00 
SH 15-1540 DZ 4 1160 680 860 55  95.21111-1540 1.035,00 
SH 15-1545 GZ 4 1160 680 860 55  95.21111-1545 1.223,00 

 
SH 20-2020 RE 2; RZ 2; DE 2; DZ 2 770 540 570 60  95.21111-2020 2.231,00 
SH 20-2025 GZ 2 770 540 570 60  95.21111-2025 2.329,00 
SH 20-2030 DZ 3 1090 610 740 75  95.21111-2030 2.799,00 
SH 20-2035 GZ 3 1090 610 740 75  95.21111-2035 2.940,00 
SH 20-2040 DZ 4 1310 710 900 95  95.21111-2040 3.548,00 
SH 20-2045 GZ 4 1310 710 900 95  95.21111-2045 3.727,00 

 

      Dop�áata za wyd�áu�*enie nóg na 1000 mm 

Przed�âu�+enia - Typ Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

SH 15 Przed�áu�*enie 84,00 

SH 15 Przed�áu�*enie podpory z regulacj�� poziom�� 282,00 

SH 20 Przed�áu�*enie podpory z regulacj�� poziom�� 282,00 

 

Wytyczne dla obudów t�áumi��cych: 
8) Przy w��skich kot�áach z szeroko��ci�� poni�*ej 630 mm jest wymagane specjalne wykonanie obudowy t�áumi��cej. 
11) Specjalne wykonanie obudowy t�áumi��cej dla kot�áa Buderus G 215  
 

*      ��rednia warto���ü t�áumienia wynosi 10 - 15 dB(A) cz�
stotliwo��ci w zakresie 200 - 2000 Hz 
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                                                                GT 05          T�âumiki spalin MHG wcze��niej MAN 
 

T�âumiki spalin RS / RST 

T�áumienie ok. 10 - 15 dB(A) 

P�áaszcz zewn�
trzny cylindryczny oraz 
elementy odprowadzenia spalin 
wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

      T�âumiki spalin RS 

Rysunek Typ 
Wymiar 

d 
mm 

Wymiar 
D 

mm 

Wymiar 
L1 
mm 

Wymiar 
L2 
mm 

Ci���+ar
kg 

Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

RS 130 130 240 350 490 5 95.91200-0001 310,00 

RS 150 150 250 350 490 5 95.91200-0002 341,00 

RS 180 180 288 430 570 7 95.91200-0003 390,00 

 

     T�âumiki spalin RST    

Rysunek Typ 
Wymiar 

Ø d 
mm 

Wymiar 
Ø D 
mm 

Wymiar 
H 

mm 

Wymiar 
L1 
mm 

Wymiar 
L 

mm 

Ci���+ar 
kg 

Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

RST 130 130 200 320 60 320 5 95.91200-0004 310,00 

RST 150 150 250 360 130 440 7 95.91200-0005 341,00 

RST 180 180 250 360 130 440 7 95.91200-0006 390,00 
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Podgrzewacze c.w.u.  
Zasobniki c.o. i c.w.u. 
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Podgrzewacz THERAMAT EM 150/ 200/ 300/ 400/ 500                                  GT 01 
 

Opis     Wyposa�+enie standardowe: 

 

THERAMAT EM 
•  pojemno��ciowy podgrzewacz ciep�áej wody 
u�*ytkowej wykonany z blachy stalowej 
pokrytej podwójn�� warstw�� emalii  
•  pojemno���ü od 150 - 500 litrów 
•  model stoj��cy, przeznaczone do 
wspó�ápracuj��ce z kot�áami grzewczymi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

•  izolacja FCKW z g��bki w p�áaszczu ze skay 
• kiesze�� na czujnik temperatury 
• anoda magnezowa 

 
 
 

 

 

THERAMAT   EMB 150 EM 150 EM 200 EM 300 EM 400 EM 500 

Pojemno���ü [l] 150 150 200 300 400 500 

Waga  [kg] 69 66 73 94 151 195 

Wymiary (H/Ø) [mm] 996/ 600 996/600 1232/600 1697/600 1660/700 1753/750 

Przy�á��cza wodne z.w./c.w.u. ["] 1", GZ 

Przy�á��cza wodne c.w.u. - cyrulacja ["] ¾", GZ 

Przy�á��cza wymiennika WT ["] ¾", GZ 

Powierzchnia wymiennika WT [m²] 1,2 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 

Max. temp. c.w.u. [°C] 95 

Max. temp. wody c.o. [°C] 160 

Max. ci��nienie c.w.u. [bar] 10 

Max. ci��nienie c.o. - WT [bar] 25 

Moc przy�á��czeniowa wg DIN 4708 1) [kW] 39 23 29 39 49 59 

Wydatek c.w.u. wg DIN 4708 1) [l/h] 870 580 710 970 1180 1400 

Liczba znamionowa 1) [NL-Zahl] 3,1 2,1 3,6 8,0 11,0 14,0 
 

1)  tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 80°C 

 

 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Podgrzewacz c.w.u. , 150 L EMB 150 94.71000-5616 645,00 

Podgrzewacz c.w.u. THERAMAT, 150 L EM 150 94.71000-5617 822,00 

Podgrzewacz c.w.u. THERAMAT, 200 L EM 200 94.71000-5623 873,00 

Podgrzewacz c.w.u. THERAMAT, 300 L EM 300 94.71000-5633 1.089,00 

Podgrzewacz c.w.u. THERAMAT, 400 L EM 400 94.71000-5643 1.315,00 

Podgrzewacz c.w.u. THERAMAT, 500 L EM 500 94.71000-5653 1.531,00 

 
  
 

      Osprz��t na str 48 
 
 

                



 41  

BS 150 - 300 (ze stali nierdzewnej)          GT 01 

 

Opis 
 

 
 

  
Wyposa�+enie standardowe BS: 

 
BS  
•  pojemno��ciowy podgrzewacz ciep�áej wody 
u�*ytkowej wykonany w ca�áo��ci ze stali 
nierdzewnej (zbiornik i w�
�*ownica)  
•  pojemno���ü od 150 - 300 litrów 
•  model stoj��cy, wspó�ápracuj��ce z kot�áami  
 
 

   

•  izolacja polistyrol 
• termometr c.w.u. 
• termostat 
• pod�á��czenie cyrkulacji (¾“, GZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Podgrzewacz  BS 150 BS 200 BS 300 

Pojemno���ü [l] 150 200 300 

Waga  [kg] 39 55 72 

Wymiary (H/Ø) [mm] 925/600 1150/600 1600/600 

Przy�á��cza wodne z.w./c.w.u. ["] ¾, AG ¾, AG 

Przy�á��cza wodne c.o. ["] ¾, AG ¾, AG 

Powierzchnia wymiennika WT [m²] 1,0 1,9 2,0 

Max. temp. wody c.o. [°C] 95 

Max. temp. c.w.u. [°C] 80 

Max. ci��nienie wody c.o. - WT [bar] 6 

Max. ci��nienie wody c.w.u. [bar] 6 

Straty ci��nienia c.o. - WT [mbar] 130 370 410 

Straty postojowe [kWh/24h] 0,8 1,0 1,35 

Moc przy�á��czeniowa 1) [kW] 30 60 62 

Wydatek c.w.u.1) [l/h] 738 1476 1525 

Liczba znamionowa 1) [NL-Zahl] 2,3 4,2 6,0 

Moc przy�á��czeniowa wg DIN 4708 2) [kW] 48 74 77 

Wydatek c.w.u. wg DIN 4708 2) [l/h] 1182 1824 1898 

Liczba znamionowa 2) [NL-Zahl] 3,0 5,8 10,5 
 

       1)   tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 70°C                   2)   tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 80°C 

 

 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Podgrzewacz c.w.u.  BS 150 94.71000-0903 1.197,00 

Podgrzewacz c.w.u. BS 200 94.71000-0904 1.496,00 

Podgrzewacz c.w.u. BS 300 94.71000-0905 2.099,00 

    
   Osprz��t na str 48 
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                                                                GT 01      THERAMAT ES (ze stali nierdzewnej)

 

Opis 
 

 
 

  
Wyposa�+enie standardowe ES: 

 
Theramat ES  
•  pojemno��ciowy podgrzewacz ciep�áej wody 
u�*ytkowej wykonany w ca�áo��ci ze stali 
nierdzewnej (zbiornik i w�
�*ownica)  
•  pojemno���ü od 120 - 300 litrów 
•  model stoj��cy, wspó�ápracuj��ce z kot�áami  
 
 

   

•  izolacja polistyrol 
• termometr c.w.u. 
• termostat 
• pod�á��czenie cyrkulacji (¾“, GZ) 
• nó�*ki poziomuj��ce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

THERAMAT  ES 120/30 ES 200/30 ES 200/60 ES 300/60 

Pojemno���ü [l] 120 200 300 

Waga  [kg] 43 51 56 65 

Wymiary (H/Ø) [mm] 840/600 1240/600 1770/600 

Przy�á��cza wodne z.w./c.w.u. ["] ¾, AG ¾, AG ¾, AG 

Przy�á��cza wodne c.o. ["] ¾, AG ¾, AG ¾, AG 

Powierzchnia wymiennika WT [m²] 1,0 1,0 1,9 2,1 

Max. temp. wody c.o. [°C] 100 100 100 

Max. temp. c.w.u. [°C] 60 60 60 

Max. ci��nienie wody c.o. - WT [bar] 18 18 18 

Max. ci��nienie wody c.w.u. [bar] 10 10 10 

Straty ci��nienia c.o. - WT [mbar] 90 90 160 160 

Straty postojowe [kWh/24h] 0,65 0,95 1,25 

Moc przy�á��czeniowa 1) [kW] 30 30 60 60 

Wydatek c.w.u.1) [l/h] 738 738 1476 1476 

Liczba znamionowa 1) [NL-Zahl] 2,3 4,2 6,0 9,3 

Moc przy�á��czeniowa wg DIN 4708 2) [kW] 48 48 74 74 

Wydatek c.w.u. wg DIN 4708 2) [l/h] 1182 1182 1824 1824 

Liczba znamionowa 2) [NL-Zahl] 2,5 4,5 6,4 10,1 
 

       1)   tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 70°C                   2)   tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 80°C 

 

 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

THERAMAT  ES 120/30 271 521 1.608,00 

THERAMAT ES 200/30 271 532 1.795,00 

THERAMAT ES 200/60 271 522 1.877,00 

THERAMAT ES 300/60 271 523 2.524,00 
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EMH (podgrzewacz emaliowany)       GT 01 

 

Opis 
  

Wyposa�+enie standardowe: 

 
Pojemno��ciowe podgrzewacze EMH o 
podwy�*szonej wydajno��ci ciep�áej wody 
u�*ytkowej wykonane z blachy stalowej 
S235JRG2 pokrytej warstw�� emalii  wg DIN 
4753 cz�
��c 3 i posiadaj�� wewn�
trzny 
wymiennik ciep�áa z rury g�áadkiej o zwi�
kszonej 
powierzchni wymiany ciep�áa. 
Przeznaczone do systemów wg. DIN 4753 o 
temperaturze ciep�áej wody do 95°C. 

 

 

 

 

 

  

•  izolacja PU -  80 mm w p�áaszczu PCV (RAL 
9010) 
• zabezpieczenie przed korozja zapewnia 
emaliowanie wg. DIN 4753 oraz anoda 
magnezowa podlegaj��ca okresowej kontroli i 
wymianie 
•  listwa do monta�*u czujników 
 

 
 

THERAMAT   EMH - 150 EMH - 200 EMH - 300 EMH - 400 EMH - 500 

Pojemno���ü [l] 150 200 300 400 500 

Waga  [kg] 74 89 170 208 235 

Wymiary (H/Ø) [mm] 1002/660 1262/660 1560/710 1790/760 1756/810 

Przy�á��cza wodne z.w./c.w.u. ["] 1" GW 1"GW 1" GW 1" GW 1"GW 

Przy�á��cze cyrkulacji c.w.u. ["] ¾ GW ¾ GW ¾ GW ¾ GW ¾ GW 

Przy�á��cza wymiennika WT ["] 1 GW 1 GW 1 GW 1 GW 1 GW 

Powierzchnia wymiennika WT [m²] 1,0 1,5 3,2 4,2 4,6 

Pojemno���ü wymiennika WT [ l ] 6,3 9,4 20,1 26,4 28,9 

Straty ci��nienia c.o. - WT [mbar] 50 120 410 590 720 

Max. temp. wody c.o. w wymienniku [°C] 160 160 160 160 160 

Max. temp. c.w.u. [°C] 95 95 95 95 95 

Max. ci��nienie wody c.o. [bar] 25 25 25 25 25 

Max. ci��nienie c.w.u. [bar] 10 10 10 10 10 

Wydatek c.w.u. wg DIN 4708 2) [l/h] 760 990 2100 2250 2400 

Liczba znamionowa 2) [NL-Zahl] 2,6 4,9 19,0 27,0 35,0 

 
 2)  tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 80°C 

 

Opis Typ 
Numer 

katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 150 L EMH-150-1-F 94.71000-5616 1.254,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 200 L EMH-200-1-F 94.71000-5621 1.315,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 300 L EMH-300-1-F 94.71000-5631 1.912,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 400 L EMH-400-1-F 94.71000-5641 2.241,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 500L EMH-500-1-F 94.71000-5651 2.621,00 

 
    Osprz��t na str 48 
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EMS (podgrzewacz emaliowany - Solar)       GT 01 

 

Opis 
  

Wyposa�+enie standardowe: 

 
Pojemno��ciowe podgrzewacze EMS o du�*ej 
wydajno��ci ciep�áej wody u�*ytkowej wykonane z 
blachy stalowej pokrytej warstw�� emalii  wg DIN 
4753 i posiadaj�� 2 wewn�
trzne wymienniki 
ciep�áa z rury g�áadkiej. 
Zbiorniki te nadaj�� si�
 do systemów wg. DIN 
4753 o temperaturze ciep�áej wody do 95 °C. 
 

 Pojemno���ü od 200– 500 litrów, modele stoj��ce 

 

 

 

 

         

 

•  izolacja PU - 80 mm w p�áaszczu PCV (RAL 
9010) 
• zabezpieczenie przed korozja zapewnia 
emaliowanie wg. DIN 4753 oraz anoda 
magnezowa podlegaj��ca okresowej kontroli i 
wymianie 
•   kiesze�� na czujnik EMS 200-500 
•  listwa do mocowania czujników EMS 750-
1000 
 

 
 

 

THERAMAT  EMS - 200 - 2 EMS - 300 - 2 EMS - 400 - 2 EMS - 500 - 2 EMS - 750 - 2 * EMS - 1000 - 2 *

Pojemno���ü [l] 200 300 400 500 750 1000 

Waga  [kg] 85 114 166 215 344 * 400 * 

Wymiary (H/Ø) [mm] 1232/600 1697/600 1660/700 1783/750 2082/750 * 2010/900 * 

Przy�á��cza wodne z.w./c.w.u. ["] 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 11/4 GZ 11/4 GZ 

Przy�á��cze cyrkulacji ["] ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ 

Przy�á��cza wymiennika WT 1, WT 2 ["] ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ ¾ GZ 11/4 GZ 11/4 GZ 

Powierzchnia wymiennika WT 1 [m²] 0,6 0,8 1,0 1,2 1,9 1,9 

Powierzchnia wymiennika WT 2 [m²] 0,8 1,2 1,5 1,8 2,7 2,9 

Max. temp. pracy WT [°C] 160 160 160 160 160 160 

Max. temp. zasobnika c.w.u. [°C] 95 95 95 95 95 95 

Max. ci��nienie WT [bar] 25 25 25 25 25 25 

Max. ci��nienie zasobnika c.w.u. [bar] 10 10 10 10 10 10 

Wydatek c.w.u. WT 1 wg DIN 4708 2) [l/h] 410 605 720 830 1220 1220 

Wydatek c.w.u. WT 2 wg DIN 4708 2) [l/h] 710 970 1180 1400 2470 2690 

Liczba znamionowa WT 1 [NL-Zahl] 1,2 1,8 2,1 2,5 13,0 13,0 

Liczba znamionowa WT 2 [NL-Zahl] 3,6 8,0 11,0 14,0 35,0 41,0 

         * bez izolacji  
          2) tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 80°C 

 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 200 L EMS - 200 - 2 - FE 94.71000-5622 1.151,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 300 L EMS - 300 - 2 - FE 94.71000-5632 1.202,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 400 L EMS - 400 - 2 - FE 94.71000-5642 1.470,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 500 L EMS - 500 - 2 - FE 94.71000-5652 1.696,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 750L EMS - 750 - 2 - FE* 94.71000-5672 3.597,00 

Podgrzewacz c.w.u., THERAMAT 1000L EMS - 1000 - 2 - FE* 94.71000-5692 3.762,00 

       * bez izolacji 
     
    Osprz��t na str 48 
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                                                                GT 01                                  SP (zasobniki ciep�âa)

 

Opis 
 

Wyposa�+enie standardowe: 

 
Stoj��cy zasobnik buforowy  SP 200...1000 z blachy stalowej  
•  izolacja PU w p�áaszczu PV 
 

       

 

Stoj��cy zasobnik buforowy z blachy stalowej 
 z jedn�� w�
�*ownic�� SP 500-1 oraz z dwoma SP 450-2 
•  izolacja PU w p�áaszczu PVC  
 

      
 

THERAMAT  SP 200 - 0 SP 300 - 0 SP 500 - 0 SP 1000 - 0 * SP 500 - 1 SP 450 - 2 

Pojemno���ü [l] 200 300 500 1000 500 450 

Waga  [kg] 49 80 95 150 * 344 * 400 * 

Wymiary (H/Ø) [mm] 1050/710 1530/710 1710/810 2180/790 * 2082/750 * 2010/900 * 

Przy�á��cza wodne c.o. ["] 8 x 11/4 GZ 
A1/A6: 11/4 GZ 

A2-A5: 1 GZ 

Przy�á��cza wymiennika WT 1 ["] -- -- -- -- 1 GZ 1 GZ 

Przy�á��cza wymiennika WT 2 ["] -- -- -- -- -- 1 GZ 

Powierzchnia wymiennika WT 1 [m²] -- -- -- -- 2,5 1,6 

Powierzchnia wymiennika WT 2 [m²] -- -- -- -- -- 1,6 

Max. temp. pracy WT [°C] -- -- -- -- 110 110 

Max. temp. zasobnika c.w.u. [°C] 95 95 95 95 95 95 

Max. ci��nienie WT [bar] -- -- -- -- 16 16 

Max. ci��nienie zasobnika c.w.u. [bar] 3 3 3 3 3 3 

Wydatek c.w.u. WT 1 wg DIN 4708 2) [l/h] 410 605 720 830 1220 1220 

Wydatek c.w.u. WT 2 wg DIN 4708 2) [l/h] 710 970 1180 1400 2470 2690 

Liczba znamionowa WT 1 [NL-Zahl] 1,2 1,8 2,1 2,5 13,0 13,0 

Liczba znamionowa WT 2 [NL-Zahl] 3,6 8,0 11,0 14,0 35,0 41,0 

       * bez izolacji  
        2) tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 80°C 

 

Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego, THERAMAT 200 L SP 200 - 0 94.71000-5920 873,00 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego, THERAMAT 300 L SP 300 - 0 94.71000-5930 925,00 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego, THERAMAT 500 L SP 500 - 0 94.71000-5950 1.038,00 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego, THERAMAT 1000 L SP 1000 - 0 94.71000-5990 1.490,00 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego THERAMAT 500L  z jednym wymiennikiem  SP 500 - 1 94.71000-5952 1.470,00 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego THERAMAT 450L z dwoma wymiennikami SP 450 - 2 94.71000-5945 1.860,00 
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Podgrzewacze solarne c.w.u. i zasobniki c.o.           GT 01 

 

Opis zasobników PS 
 

Opis podgrzewaczy Solar 

Stoj��cy zasobnik buforowy  PS 300...1000 z blachy stalowej, z 
powi�
kszonymi wielko��ciami przy�á��czy hydraulicznych do 
wszechstronnego zastosowania do ró�*nych systemów grzewczych. 
Idealne do uk�áadów w przypadku techniki kondensacyjnej. 
•  izolacja 100 mm z g��bki w p�áaszczu ze  skay 
•  przy�á��cza z maskownicami 
•  nogi poziomuj��ce 

                     

 Pojemno��ciowe podgrzewacze Solarne ciep�áej wody u�*ytkowej z 
dwoma w�
�*ownicami wykonane z blachy stalowej pokrytej warstw�� 
emalii ceramicznej  o pojemno��ci od 300 – 500 litrów, modele 
stoj��ce 
•  izolacja 100 mm z g��bki w p�áaszczu ze skay 
•  przy�á��cza z maskownicami 
• nogi poziomuj��ce 
 

   
 

Zasobnik  PS /  Podgrzewacz   PS-300 300 Solar 400 Solar PS-500 500 Solar PS-750 PS-1000 

Pojemno���ü [l] 300 400 500 750 1000 

Waga  [kg] 103 143 178 123 205 205 420 

Wymiary (H/Ø) [mm] 1730/700 1450/660 1700/710 1750/850 1710/760 1800/950 2090/1000 

Przy�á��cza wodne  ["] 1 ½ GW 1" GZ 1 GZ 1 ½ GW 1 GZ 1 ½ GW 1 ½ GW 

Straty postojowe [kWh/24h] 2,5 2,9 3,1 3,6 4,0 

Powierzchnia wymiennika WT [m²] --- 1,2/ 1,5 1,2/ 1,7 --- 1,2/ 1,7 1,9 3,7 

Max. temp. wody c.o. [°C] 95 95 95 95 95 

Max. temp. c.w.u. [°C] 80 80 80 --- --- 

Max. ci��nienie wody c.o. [bar] 6 6 6 6 6 

Max. ci��nienie wody c.w.u. [bar] 6 6 6 --- --- 

Moc przy�á��czeniowa 1) [kW] --- 32 34 --- 34 --- --- 

Wydatek c.w.u.1) [l/h] --- 750 830 ---- 830 --- --- 

Liczba znamionowa 1) [NL-Zahl] --- 3,5 6,2 --- 7,2 --- --- 

Wydatek c.w.u.2) [l/10 min] --- 240 395 --- 450 --- --- 
 

         1)  tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 80°C                   2)    tzw = 10°C, tcwu = 45°C, tzco = 60°C 

 

Opis Typ 
Numer 

katalogowy 
Cena / EUR / szt. 

bez VAT. 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego PS 300 0600011 864,00 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego PS 500 0600012 1.006,00 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego PS 750 0600013 1.188,00 

Zasobnik buforowy czynnika grzewczego PS 1000 0600021 1.525,00 

Podgrzewacz c.w.u. Solar 300 0200010 1.376,00 

Podgrzewacz c.w.u. Solar 400 0200017 1.578,00 

Podgrzewacz c.w.u. Solar 500 0200011 1.708,00 

Anoda elektryczna COREX do podgrzewaczy  0200014 266,00 
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                                                                GT 01         Osprz��t - neutralizacja kondensatu

 

Neutralizacja 
 

Zdj��cie Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

 

Neutralizator 2-komorowy, wisz��cy  
z granulatem  (dla kot�áów o mocy do 50 kW) 

 
220 759 104,00 

  
  

 
 

 

 
Neutralizator 2-komorowy, stoj��cy    
(dla kot�áów o mocy od 50 kW do 210 kW) 
 
Stosowa�ü wy�á��cznie granulat Hydrolit MG 
 

94.68500-4125 123,00 

   

 

 
Neutralizator 6-komorowy, stoj��cy    
(dla kot�áów o mocy od 100kW do350 kW) 
 
 

341 511 215,00 

  
    

 

 

Granulat do neutralizacji kondensatu  
(1 kg, wystarcza na 5000 m3 gazu ziemnego), magnezyt 
 

 

220 805 5,50 

 
  

 

 

Granulat do neutralizacji kondensatu Hydrolit MG 1,4 kg 
Stosowanie: 
do 70 kW -   1 opakowanie 
do 140 kW - 2 opakowanie 
do 210 kW - 3opakowanie 

  
94.18564-5006 

 
11,50 

    

 

 

Granulat do neutralizacji kondensatu  
( 1 opakowanie 25 kg – wapie��) 
 

 

341 512 33,00 

 

 

Granulat do neutralizacji kondensatu z oleju 
( 1 opakowanie 1 kg) 
 

 

94.18564-5009 21,00 

 

 

Granulat do neutralizacji kondensatu  
( 1 opakowanie 50 kg – magnezyt) 
 

 

341 520 165,00 

 
  

 
 
Pompy kondensatu 
 

Zdj��cie Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

    

Pompa kondensatu  ze zbiornikiem kondensatu, z 
prze�á��cznikiem p�áywakowym w�á��cz/ wy�á��cz dla kot�áów 
MICROMAT EC i ProCon GWB 
 

 
220 804 408,00 

    

 

    

 
Pompa kondensatu KHP 1  ze zbiornikiem kondensatu, z 
prze�á��cznikiem elektronicznym w�á��cz/ wy�á��cz dla kot�áów         
MIDIMAT MD 
 

 
 

220 814 
 

652,00 
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Osprz��t 
 
 
Osprz��t podgrzewaczy     GT 01 
 

Zdj��cie Opis  Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

GT 01 

          

Czujnik temperatury c.w.u. dla LMU  QAZ 36, 2 m 94.19314-5013 18,50 

Czujnik temperatury c.w.u. dla LMU  QAZ 36, 6 m 94.19314-5012 25,80 

Czujnik temperatury c.w.u. dla RVA  QAZ 21, 2 m 94.19314-5002 20,50 

Czujnik temperatury c.w.u. dla RVA  QAZ 21, 6 m 94.19314-5003 28,70 

 

 
Zawór 3-drogowy 1’’                                                              
do uk�áadu c.o./ c.w.u. dla kot�áów ProCon GWB 15...45 
 

 

281 791 174,00 

 
       
 
 
Osprz��t – sprz��g�âa hydrauliczne MAGRA     GT 08 
 

Zdj��cie Opis Moc kot�âa Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

GT 08 

       

 

Sprz�
g�áo hydrauliczne WST 60-21 
 przy�á��cza mufa 1" 

 
do 35 kW 6000602103 117,00 

 

Sprz�
g�áo hydrauliczne WST 60-34 
 przy�á��cza mufa 1¼" 

 
do 70 kW 6000603404 124,00 

 

Sprz�
g�áo hydrauliczne WST 80-34 
 przy�á��cza mufa 1½" 

do 105 kW 6000803405 144,00 

 

Sprz�
g�áo hydrauliczne WST 80-54 
 przy�á��cza mufa 2" 

 
do 160 kW 6000805406 152,00 

 
 
 

 

 

Izolacja PU dla WST 60-21 
 

ALU 675.060.210.3 F 55,00 

Czarna 676.060.210.3 F 47,00 

 

Izolacja PU dla WST 60-34 
 

ALU 675.060.340.4 F 78,00 

Czarna 
 

676.060.340.4 F 66,00 

 

Izolacja PU dla WST 80-34 

ALU 675.080.340.5 F 90,00 

Czarna 
 

676.080.340.5 F 76,00 

 

Izolacja PU dla WST 80-54 
 

ALU 675.080.540.6 F 95,00 

Czarna 
 

676.080.540.6 F 81,00 

 

   

Sprz��g�âa hydrauliczne  powy�+ej 160 kW Cennik  MAGRA od EWFE
   

 

    

Uchwyty na��cienne dla sprz�
gie�á izolowanych typ                        
WST 60-21/ WST 60-34  228.020 40,00 

    

 

    

Uchwyty na��cienne dla sprz�
gie�á izolowanych typ                        
WST 80-34/ WST 80-54 228.040 43,00 
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                                                                GT 01                                                         Osprz��t

 

 Osprz��t 
 

Zdj��cie Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

  

 

 
Silnik nastawczy z �á��cznikiem, dwukierunkowy dla 
mieszaczy     3 -drogowych, obrót 90°, 220V, 50 Hz, czas 
pe�ánego otwarcia    4 minuty 
 

 

220 782 207,00 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

    

Zawór mieszaj��cy H3G ¾"  220 965 59,00 
  
    

Zawór mieszaj��cy H3G 1"  220 966 62,00 
    

 
 

 

 
Seperator zanieczyszcze�� do monta�*u poziomego     
max  ci��nienie 10 bar, max. temp 110°C,  

- GW ¾ ", przep�áyw 1,3 m³/ h 

- GW 1", przep�áyw 2,0 m³/ h 

- GW 11/4 ", przep�áyw 3,6 m³/ h 

- GW 1 ½", przep�áyw 5,0 m³/ h 

- GW 2", przep�áyw 7,5 m³/ h 

 

 
 

SM - 30 

SM - 45 

SM – 85 

SM – 115 

SM - 175 

 

 
 
 

AE 075 

AE 100 

AE 125 

AE 150 

AE 200 

 
 
 

74,00 

79,50 

110,00 

128,00 

416,00 

 

 
 

Seperator zanieczyszcze�� do monta�*u pionowego     
max  ci��nienie 10 bar, max. temp 110°C,  
 

- GW ¾ ", przep�áyw 1,3 m³/ h 

- GW 1", przep�áyw 2,0 m³/ h 

 

 
 
 

SM - 30 

SM - 45 

 
 

 
 
 

AE 075V 

AE 100V 

 

 
 
 

102,50 

111,00 

 

 

Seperator mikrop��cherzy do monta�*u poziomego     
max  ci��nienie 10 bar, max. temp 110°C,  
 

- GW ¾ ", przep�áyw 1,3 m³/ h 

- GW 1", przep�áyw 2,0 m³/ h 

- GW 11/4 ", przep�áyw 3,6 m³/ h 

- GW 1 ½", przep�áyw 5,0 m³/ h 

- GW 2", przep�áyw 7,5 m³/ h 

 
 
 

SM - 30 

SM - 45 

SM – 85 

SM – 115 

SM - 175 

 

 
 
 

AA 075 

AA 100 

AA 125 

AA 150 

AA 200 

 
 
 

72,00 

77,50 

107,00 

125,00 

418,00 

 
 

 
 

Seperator mikrop��cherzy do monta�*u pionowego     
max  ci��nienie 10 bar, max. temp 110°C,  
 

- GW ¾ ", przep�áyw 1,3 m³/ h 

- GW 1", przep�áyw 2,0 m³/ h 

 

 
 
 

SM - 30 

SM - 45 

 
 

 
 
 

AA 075V 

AA 100V 

 

 
 
 

100,00 

108,00 

 Tuleja 1/2" na czujnik temperatury, L= 150 mm  296.7007.000 12,00 

 

Wi�
ksze seperatory mikrop�
cherzy - ceny na zapytanie. 
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Osprz��t                                                  GT 05 

 

 Zawory do regulacji przep�âywu 
 

Zdj��cie Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

 

Regulatory przep�âywu dla ogrzewania max.  
temperatura pracy 100°C, max. ci��nienie 10 bar 
 

  

DN 15    regulacja przep�áywu  0,3 -  1,5 l/min
DN 15    regulacja przep�áywu  0,6 -  2,4 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  1,0 -  3,5 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  2,0 -  8,0 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  3,0 -12,0 l/min 
 

GZ ¾" x GW ½"
 

223.12.02.000 
223.1203.000 
223.1204.000 
223.1208.000 
223.1209.000 

18,50
18,50 
18,50 
18,50 
18,50 

DN 15    regulacja przep�áywu  0,6 -  2,4 l/min
DN 15    regulacja przep�áywu  1,0 -  3,5 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  2,0 -  8,0 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  3,0 -12,0 l/min 
 

GZ ¾" x GZ ¾"
 

223.1233.000 
223.1234.000 
223.1238.000 
223.1239.000 

18,50
18,50 
18,50 
18,50 

DN 20    regulacja przep�áywu    4,0 -  15,0 l/min
DN 20    regulacja przep�áywu    8,0 -  30,0 l/min 
DN 20    regulacja przep�áywu  10,0 -  40,0 l/min 
 

GZ 1" x GZ 1"
 

223.1300.000 
223.1302.000 
223.1305.000 

34,20
34,20 
34,20 

 

    

Regulatory przep�âywu dla wody u�+ytkowej max.  
temperatura pracy 100°C, max. ci��nienie 10 bar    

 

DN 15    regulacja przep�áywu  1,0 -  3,5 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  2,0 -  8,0 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  3,0 -12,0 l/min 
 

GZ ¾" x GW ½" 
 

 

223.1204.104 
223.1208.104 
223.1209.104 

21,30 
21,30 
21,30 

DN 15    regulacja przep�áywu  0,6 -  2,4 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  1,0 -  3,5 l/min 
DN 15    regulacja przep�áywu  2,0 -  8,0 l/min 

GZ ¾" x GZ ¾" 
 

223.1233.104 
223.1234.104 
223.1238.104 

21,30 
21,30 
21,30 

 

 
Regulatory przep�âywu dla ogrzewania SETTER 
Baypass SD max.  temperatura pracy 100°C, max. 
ci��nienie 10 bar, gwint wewn��trzny, mosi��dz 
 

 

  

DN 15    regulacja przep�áywu  2,0 -  8,0 l/min GW ½" x GW ½" 223.2262.000 86,80

 
DN 20    regulacja przep�áywu  4,0 -  15,0 l/min 
DN 20   regulacja przep�áywu   8,0 -  30,0 l/min 

 
GW ¾" x GW ¾" 

 

 
223.2360.000 
223.2362.000 

 
86,80 
86,80 

 
DN 25    regulacja przep�áywu    6,0 -  20,0 l/min 
DN 25   regulacja przep�áywu   10,0 -  40,0 l/min 
 

 
GW 1" x GW 1" 

 
223.2460.000 
223.2461.000 

 
90,30 
90,30 

 
DN 32   regulacja przep�áywu   20,0 -  70,0 l/min 
 

 
GW 1¼" x GW 1¼" 

 

 
223.2561.000 

 
113,00 

 
DN 40   regulacja przep�áywu   30,0 -  120,0 l/min 
 

 
GW 1½" x GW 1½" 

 

 
223.2661.000 

 
148,60 

 
DN 50   regulacja przep�áywu   50,0 -  200,0 l/min 
 

 
GW 2" x GW 2" 

 

 
223.2861.000 

 
167,00 

 

 
Regulatory przep�âywu dla ogrzewania SETTER 
Baypass SD max.  temperatura pracy 100°C, max. 
ci��nienie 10 bar, gwint zewn��trzny, mosi��dz  

 

  

 
DN 20    regulacja przep�áywu  2,0 -    8,0 l/min 
DN 20   regulacja przep�áywu   4,0 -  15,0 l/min 
DN 20    regulacja przep�áywu  8,0 -  30,0 l/min 
 

GZ 1" x GZ 1" 
 

 
223.2272.000 
223.2370.000 
223.2372.000 

86,80 
86,80 
86,80 

 
DN 25    regulacja przep�áywu    6,0 -   20,0 l/min 
DN 25   regulacja przep�áywu   10,0 -  40,0 l/min 
 

 
GZ 1¼" x GZ 1¼" 

 

 

223.2470.000 
223.2471.000 

 
90,30 
90,30 

 
DN 32   regulacja przep�áywu   20,0 -  70,0 l/min 
 

 
GZ 1½" x GZ 1½" 

 
223.2571.000 

 
113,00 
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Osprz��t                                                  GT 05 

 

 Zawory do regulacji przep�âywu dla uk�âadów solarnych  
 

Zdj��cie Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

 
Regulatory przep�âywu dla uk�âadów solarnych 
SETTER Baypass SD Solar max.  temperatura pracy 
130°C, max. ci��nienie 8 bar, gwint wewn��trzny, 
mosi��dz 
 

 

  

 
DN 20    regulacja przep�áywu  2,0 -  12,0 l/min 
DN 20   regulacja przep�áywu   8,0 -  20,0 l/min 

 
GW ¾" x GW ¾" 

 

 
223.2380.000 
223.2381.000 

 
95,40 
95,40 

 
DN 25   regulacja przep�áywu   10,0 -  40,0 l/min 
 

 
GW 1" x GW 1" 

 

 
223.2482.000 

 
99,20 

 

 
Regulatory przep�âywu dla uk�âadów solarnych 
SETTER Baypass SD Solar max.  temperatura pracy 
130°C, max. ci��nienie 8 bar, gwint zewn��trzny, 
mosi��dz 
 

 

  

 
DN 20    regulacja przep�áywu   2,0 -  12,0 l/min 
DN 20    regulacja przep�áywu   8,0 -  20,0 l/min 

GZ 1" x GZ 1" 
 

 
223.2380.350 
223.2381.350 

95,40 
95,40 

 
DN 25   regulacja przep�áywu   10,0 -  40,0 l/min 
 

 
GZ 11/4" x GZ 11/4" 

 
223.2482.350 

 
99,20 

 

 
Regulatory przep�âywu dla uk�âadów solarnych 
SETTER Baypass HT Solar max.  temperatura pracy 
185°C, max. ci��nienie 16 bar, gwint wewn��trzny, 
mosi��dz 
 

 

  

 
DN 20   regulacja przep�áywu    2,0 -  12,0 l/min 
DN 20   regulacja przep�áywu    8,0 -  30,0 l/min 
 

GW 3/4" x GW 3/4" 
 

 
223.2382.000 
223.2383.000 

102,70 
102,70 

 
DN 25   regulacja przep�áywu   10,0 -  40,0 l/min 

 
GW 1" x GW 1" 

 

 

223.2480000 
 

108,10 

 
DN 32   regulacja przep�áywu   20,0 -  70,0 l/min 
 

 
GW 1¼" x GW 1¼" 

 
223.2580.000 

 
131,20 

 

 
Korki za��lepiaj��ce baypass dla  
SETTER DN 20 - DN 50 
 

 

296.2340.003 18,80 
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                                                 GT 01           ��rodki antykorozyjne i przeciwzamarzaniu

 

��rodki antykorozyjne i przeciwzamarzaniu – inhibitory do uzdatniania czynnika grzewczego. 
 
 

Zdj��cie Opis Typ Numer 
katalogowy 

Cena / EUR / szt. 
bez VAT. 

 

    

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus, 1 kg  700 124 43,50 

    

    

P�áyn antykorozyjny INIBAL plus, 5 kg  700 122 165,00 
    

 

    

P�áyn antykorozyjny i przeciwzamarzaniu INIBAL F plus,    
25 kg 

 700 129 174,00 

    

 

 

Test-Set zestaw do pomiaru zawarto��ci INIBAL-u                 
(50 pomiarów) 
 

 

205 050 153,00 

  
  

 

 

 
 
 
Wymagana % zawarto���ý INIBALU F w zale�+no��ci od temperatury zabezpieczenia przed zamarzaniem: 
 

Udzia�â procentowy INIBALU F w z�âadzie % Zabezpieczenie do temperatury 

20 - 10 °C 

25 - 14 °C 

30 - 18 °C 

35 - 22 °C  

40 - 27 °C  

45 - 33 °C  

50 - 40 °C  

 
 
Wymagana ilo���ü ��rodka antykorozyjnego INIBAL plus przy uzdatnianiu czynnika grzewczego winna wynosi�ü 1-2% pojemno��ci z�áadu: 

- 1 % instalacja z miedzi i stali,  

- 2 % instalacje z tworzywa 

Szersze informacje patrz INFORMACJE TECHNICZNE EWFE 
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                                                                GT 01                                                   Regulatory
 
Przegl��d produktów - Regulatory 
 

System regulacyjny RVA... dla kot�âów MHG 
opcja: 

RVA 46.531 
(monta�+ w kotle)

 Stopnie palnika Funkcje 
dodatkowe Obieg c.w.u. Obieg c.o. 1 Obieg c.o. 2 Mo�+liwo���ý 

rozsze�+enia 
Obieg grzewczy 

c.o. 

RVA CL 1 1
 

1
4

 
  

- Bus 
 

RVA 46.531 - - - 
 

- Bus 
 

RVA 53.140 1
 

- 
  

- - - 

RVA 47.320/ 380 1
 

1
4

 
- 

 
- - - 

RVA 63.242 2
   E   

- Bus 
 

RVA 63.280 2
 

E 
   

Bus 
 

 
 
 

Legenda  Obja��nienie  Opis regulacji 

 

1
 palnik jednostopniowy 

 
 

2
 palnik dwustopniowy 

 
 

 pompa �áaduj��ca c.w.u. 
 

 pompa obiegu bezpo��redniego 
c.o. 
 
 

 obieg c.o. z mieszaczem 
 

1
4

 kaskada kot�áów 
 
 

 cyrkulacja c.w.u. 
 

 pompa solaru 
 

E program suszenia jastrycha 
 

 
 

-  zamiast 2-stopniowego palnika istnieje 
mo�*liwo���ü zastosowania 1-stopniowego 
palnika 

-  zamiast obiegu grzewczego z mieszaczem   
   mo�*na zastosowa�ü obieg z pomp��  
-  przy pomocy programowalnego wyj��cia 

mo�*na zrealizowa�ü jedn�� z nastaw funkcji : 
pompa obiegu grzewczego, pompa 
cyrkulacyjna c.w.u., zawór 
elektromagnetyczny c.w.u. 

-  przy uk�áadzie kaskadowym na ka�*dy kocio�á 
jest potrzebny RVA ... w kaskadzie mog�� 
pracowa�ü max. 4 kot�áy. Pompa obiegu 
grzewczego pracuje wtedy jako pompa kot�áa, a 
obiegi grzewcze musz�� by�ü zrealizowane jako 
RVA 46.531 lub RVA 66.540 

-  system regulacyjny mo�*e dzi�
ki z�á��czu BUS 
by�ü rozszerzony do 16 regulatorów 

 

 
 

Poza opisanymi w�áa��ciwo��ciami szczególnymi 
regulator zawiera: 
- „pogodow��” regulacj�
 obiegu kot�áa i obiegu 

grzewczego 
- �áadowanie c.w.u. w zale�*no��ci od 

temperatury w zasobniku i programu w 
funkcji czasu 

- mo�*liwo���ü do�á��czania regulacji pokojowej 
- w po�á��czeniu z regulatorami pokojowymi: 

- automatyczne dopasowanie krzywej 
grzewczej do budynku i zapotrzebowania 

- mo�*liwo���ü w�á��czenia podgrzewacza w 
priorytecie  

 
W zakresie dostawy zawiera si�
: 
- okablowanie 
- za��lepki 
- czujnik temperatury zewn�
trznej (tylko przy 

regulatorach pogodowych) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
































































