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Typ urz dzenia Wydajno Zastosowanie
Wentylacja miejscowa
do 100 m3/h
UG przy 50 Pa (z do pojedynczych
kana ami) pomieszcze lub
ventos 50 DC rozwi za wyspowych
do 115 m3h

(nawiem i wyci g
bezpo rednio w

urz dzeniu)
Urz dzenia do wentylacji mieszka i budynkow
budynki jedno- i
. do 110 m¥h wielorodzinne, biurowe
climos 100 DC przy 100 Pa do 100 m2 powierzchni
u ytkowej
budynki jedno- i
. do 150 m¥/h wielorodzinne, biurowe
climos 150 DC przy 100 Pa do 130 m?2 powierzchni
u ytkowej
e do 100 mdth budynki jedno- i
multi 100 DC wielorodzinne do 120 m2
przy 100 Pa : . .
powierzchni u ytkowej
7 budynki jedno- i
i | multi 150 DC do 150 m¥h wielorodzinne do 140 m?2
E- przy 100 Pa ; . .
powierzchni u ytkowej
budynki jedno- i
focus 200 do 200 m3/h wielorodzinne do 200 m2
przy 150 Pa ; . .
powierzchni u ytkowej
focus F 200 do 200 m¥h budynki jedno- i ,
taloiczn przy 150 Pa W|elc_)rod2|n_ne do 200 m
entalp y powierzchni u ytkowej
do 300 m3/h budynki do 300 m?
novus 300 przy 150 Pa powierzchni u ytkowej
novus 300 F do 300 m3/h budynki do 300 m2
entalpiczny przy 150 Pa powierzchni u ytkowej




Typ urz dzenia

Wydajno

Zastosowanie

Urz dzenia do wentylacji budynkéw mieszkalnych i biur

do 420 m3h budynki do 400 mz
novus 450 przy 150 Pa powierzchni u ytkowej
novus 450 F do 420 m3/h budynki do 400 m2
entalpiczny przy 150 Pa powierzchni u ytkowej
do 370 m¥h budynki do 340 mz
santos 370 DC przy 100 Pa powierzchni u ytkowej
santos F 370DC do 370 m3¥h budynki do 340 m2
entalpiczny przy 100 Pa powierzchni u ytkowej
do 620 m¥h budynki do 600 m?
santos 570 DC przy 100 Pa powierzchni u ytkowej
santos F 570DC do 620 m3¥h budynki do 600 m?2
entalpiczny przy 100 Pa powierzchni u ytkowej
33235/32%5“ ;/2 budynki do_ 500 m? _
santos 570 cool ch odzenie 2,42 KW \r/)voevr\:lteIrazlg_r;lnlL uC rﬁkc?zvzla?]]ie
COP :3,22 yiacl
santos F 570 do 530 mh i 2
przy 200 Pa budynki do5600 m

coll
entalpiczny

ch odzenie 2,42 kW
COP : 3,22

powierzchni u ytkowej
wentylacja + ch odzenie




Typ urz dzenia

Wydajno

Zastosowanie

Urz dzenia do wentylacji budynkéw mieszkalnych i biur

. campus 500 DC

do 600 m¥/h
przy 100 Pa

budynki do 500 m?

maxi 801 DC

maxi 1201 DC

maxi 2001 DC

maxi 3001 DC

maxi 4001 DC

200 do 4000 m3/h
przy 100 Pa

budynki wielorodzinne,
biurowce, hale




Cennik rekuperatory PAUL

2011

Rekuperatory firmy Pauviatowy lider do 99% odzysku ciep a

Opis

Nowa idea wentylacji mechanicznej

Firma PAUL wprowadzia now rewolucyjn technologi w zakresie produkciji
rekuperatorow. Sercem urz dzenia jest opatentowany w krajach EU kana owo -
przeciwpr dowy wymiennik ciep a. W poréwnaniu do tradycyjnie stosowanych
w rekuperatorach wymiennikach ciep a, nowy wymiennik do odzysku ciep a
dzi ki profilowanym p ytom osi ga dwukrotnie wi ksz powierzchni wymiany
ciep a co pozwala na uzyskanie tak wysokich sprawno odzysku ciep a do 85-
99%. Powietrze przep ywa przez wymiennik ciepa w kanaach o przekroju
prostok tnym, ktérego struktura przypomina szachownic . Konstrukcja
wymiennika umo liwia wymian ciepa na cztery strony zamiast
dotychczasowych dwéch co sprawia, e urz dzenie odzyskuje ciep o o wiele
skuteczniej ni ma to miejsce konwencjonalnych rekuperatorach.

Kolejne szczegolne cechy urz dze firmy Paul to bardzo cicha ich praca,
znikome zu ycie energii elektrycznej na potrzeby wentylatoréw, wielostopniowy
zakres wydajno ci oraz przyjazne w obs udze sterowanie.

Regulacja manualna, automatyczna z panelem obsugi z pomieszczenia,
wielostopniowa i balansowa regulacja wydajno ci, sterowanie nagrzewnic
wodn lub elektryczn , baypas do pracy letniej, funkcja szybkiego
przewietrzania, funkcja kontroli czysto ci filtrow, automatyka do wspoé pracy z
kominkiem, w opcji program dzienny, tygodniowy

Rekuperatory uznawane wielokrotnie za najlepsze czego potwierdzeniem jest
przyznanie w Niemczech min.: Nagrody ochrony rodowiska; Nagroda
innowacje; Nagroda produkt roku; Rekuperator zamontowany w pierwszym
budynku pasywnym; Oskar dla rodowiska; Nagroda INTEC w Saksonii.

Y ®
éPAUL

WARMERUCKGEWINNUNG

Wydatek ms3/h Cena/
Typ urzdzenia Sterowanie| EUR / szt
bez VAT
ventos 50 | Mg W; j 1.090,00
1 max 100 m3/h ( przy
100 100P%) 1.975,00
multi
max 150 mé/h ( przy
. 150 100Pa) 2.050,00
max 110 md/h ( przy
100 100P%) 1.975,00
150 m3/h
climos 150 | ™ 1oopma) (przy 2.130,00
max 150 mé/h ( przy
150 To0Pa) 2.460,00




Cennik rekuperatory PAUL 2011
Cena/
Typ urzdzenia Wydatek m3/k Sterowani&UR / szt
bez VAT
o 200 max 21(35% ;n;)/h (przy 1.990,00
200 E* ™Max 21(35% ;n;)/h (przy 2.500,00
e 200 | Mo (P 2.140,00
200 F# Max zlg%lrjn;)/h (przy 2.650,00
300 max 31%% ;)n;)/h (przy 2.650,00
300 E* ™Max ei%% Fr)n;)/h (przy 3.200,00
450 max ﬁ,% |an;)/h (przy 2.950,00
novus | 450 Fx| maxase e (pra 3.100.09
300 max ei%% |an;)/h (przy 2.800,00
300 E* ™Max ei%%Fr)n;)/h (przy 3.350,00
450 max ﬁ,% |an;)/h (przy 3.500,00
450 E*| Max 155% Ian{;)/h (przy 3.650,00
370 max %% Ian{;)/h (przy - 2.130,00
370 F 4 ST (p | 281008
santos 370 max %% Iana3)/h (przy = 2.300,00
T
370 F ¥ max %%lrvnas)/h (przy =5 2.980,00
570 max 61%% Fr)n;)/h (przy - 3.200,00
570 E ¥ ™MaX 61%% ;n;)/h (przy L 4.000,00
santos
570 max 61%% ;n;)/h (przy { = M 3.310,00
570 F 4 Mo Gy [0 ] 410,09

* F — z dodatkowym wymiennikiem entalpicznym



Cennik rekuperatory Paul 2011
Cena/
Typ urzdzenia | Wydatek m3fh Sterowan|eEUR / szt
bez VAT
max 530 m3/h ( przy
570 200Pa)
cool | chodzenie 2,42 KW 6.960,0(
COP 3,22
santos
570 F 4 max 530 m3/h ( przy
200Pa)
cool | chodzenie 2,42 kW 7.760,0¢
COP 3,22
801 | 100-800 m¥h 5.990,0(
1201 | 100 - 1200 m3h 7.245,00
maxi 2001 200 - 2000 m3/h 8.790,00
3001 | 300 - 3000 m¥h 10.950,00
4001 | 400 - 4000 m#/h 13.625,00
Osprzt do rekuperatoréw
Odmraacz glikolowy SD 250
Kompletnie zmontowany w zaizolowanej obudimmig gliko
gruntowy wymiennik ciep a z wbudowanym wymipomhiem528oo4260 1.795.0(
glikolowz grup bezpieczstwa, naczyniem przeponowym|z ) ’
wbudowanym blokiem filtracyjnym i odprowadrepiiem sk
przep yw do 250 m3/ h.
Odmraacz glikolowy SD 500
budowa i przeznaczenie jag&jwyrzep yw do 500 m3/ h. 528004270 1.935,0(
Uniwersalny termostat
do regulacji pracy odmcaa glikolowego SD 250/500 521008820 259,00
Czerpnia powietrza typ E 200
Czerpnia powietrza z rozbudgpaamerzchnfiltracyjn
przeznaczona jako element zeang do zasysania powietrza
poprzez gruntowy wymienni ciep a z blachy oeynkowa
malowanej proszkowo RAL 9005 (zielony) lub Rii& 8006 527000100 280,00
aluminium): na wlocie siatka ochronna, z podk@dgm
filtracyjnym: mata filcowa klasy G2 i filtr Iazhaniuy
antybakte-ryjnym, w opgcji filtr antyalergioziy ktagep yw do
400 m3/ h.
Czerpnia powietrza typ E 250 podwdjna
budowa i przeznaczenie ja&jwy 527000180 395 0Q
przepyw do 700 m3/h. '
Sychy syfon d=40mm
do odprowadzenia skroplin z rekuperatora 528004060 41,00




