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Wa� ne wskazówki 
 
Instrukcja jest przeznaczona do u� ytku serwisowego jako pomoc przy monta� u i uruchomieniu. Zawiera dane konstrukcyjne 
jak równie�  eksploatacyjne i techniczne typoszeregu kondensacyjnych kot
ów grzewczych ProCon GWB. Dostarcza 
wiadomo� ci niezb� dne do prawid
owego monta� u oraz bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji kot
a. 

Przed przyst� pieniem do monta� u i uruchomienia kot
a nale� y bezwzgl� dnie zaznajomi�  si�  z zawarto� ci�  instrukcji. 

Warunki gwarancji nie obejmuj�  uszkodze�  wynik
ych podczas pracy urz� dzenia, które powsta
y na skutek nie 
przestrzegania zalece�  zawartych w niniejszej instrukcji. 

 

Przed rozpocz� ciem instalacji prosimy zaufa�  podanym przez nas wskazówkom. Dotycz�  one 
przede wszystkim Pa� stwa bezpiecze� stwa. 

 

Kocio
 ProCon GWB  powinien zosta�  zainstalowany tylko przez osoby upowa� nione do monta� u gazowych kot
ów 
grzewczych. EWFE-Polonia prowadzi cykliczne szkolenia monta� owo - serwisowe. Prace przy instalacjach 
gazowych i elektrycznych powinny przeprowadzi�  osoby posiadaj� ce stosowne uprawnienia. 

Prace zwi� zane z instalacj� , przeróbkami i utrzymaniem w eksploatacji instalacji gazowej w budynkach mog�  by�  
wykonywane jedynie przez osoby posiadaj� ce stosowne uprawnienia. 

Podczas instalacji nale� y � ci� le przestrzega�  instrukcji. Ma si�  wtedy pewno�� , � e wszystko b� dzie sprawnie 
funkcjonowa� . EWFE-Polonia nie odpowiada za szkody, które powsta
y w rezultacie nie przestrzegania wytycznych 
podanych w instrukcji monta� u. 

Podczas monta� u kocio
 ProCon GWB  musi by�   wy
� czony z zasilania/ od
� czony z sieci. 

Monta�  urz� dze�  i wyposa� enie ich w armatur�  musi odpowiada�  polskim normom i obowi� zuj� cym przepisom. 

Nie wolno dokonywa�  zmian w urz� dzeniu na w
asn�  r� k� , b� d�  te�  u� ywa�  nieoryginalnych cz�� ci zamiennych. 
Musz�  by�  oryginalne i spe
nia�  odpowiednie normy, przepisy i uzyskane przez EWFE-Polonia dopuszczenia, atesty 
i aprobaty. 

Nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  wytycznych i przepisów przeciwpo� arowych. Instalacja i eksploatacja kot
a 
grzewczego wymaga odpowiednich zezwole�  i uzgodnie�  zgodnie z polskimi przepisami. 
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1. Dane ogólne 
 
 

1.1 Dane techniczne 
 

 
Typ   ProCon GWB 15 H/ HS 

Numer atestu CE/UDT  CE - 0085ATO424 

Kategoria gazu  II2ELL3ziemny/ p
ynny 

Pojemno��  wody w kotle [l] 4,0 

Ci�� ar kot
a (bez wody) [kg] 43,0 

Wymiary (wys.× szer.× g
� b.) [mm] 750 x 500 x 371 

Przy
� cza wodne c.o. [DN] 22 mm 

Przy
� cza wodne c.w.u. [DN] 22 mm 

Przy
� cze gazowe [DN] 22 mm 

Pod
� czenie systemu spalinowo-powietrznego  DN 80 / 125 lub DN 80 / 130 

Przy
� cze odprowadzenia kondensatu  DN 20, ¾“ GZ 

 

Nominalne obci�� enie cieplne kW 4,0 - 15,0 

Nominalna moc cieplna przy 80/60°C [kW] 3,9 – 14,6 

Nominalna moc cieplna przy 50/30°C [kW] 4,3 – 15,8 

Sprawno��  przy 40/30°C [%] 108,8 

 

Rodzaj gazu  GZ-35 GZ-50 Gaz p
ynny¹ 

Dysza gazowa -Æ mm 4,0 4,0 2,0 

Zawarto��  CO2 z zamkni� t�  obudow�  kot
a % 9,0 9,0 11,0 

Strumie�  spalin kg/h 6,84 – 25,2 6,84 – 25,2 6,12 – 23,4 

Nadci� nienie spalin na wyj� ciu z kot
a [Pa] 400 400 400 

Odczyn kondensatu - pH  4...5,5 

 

Ci� nienie gazu na wej� ciu do kot
a²     

min. mbar 18,0 18,0 30,0 

max. mbar 30,0 30,0 50,0 

max. ci� nienie gazu, Pimax mbar 70 

Napi� cie zasilania V/Hz 230 / 50 

Pobór mocy elektrycznej W 122 

 

max. ci� nienie pracy bar 3,0 

Przep
yw przy � T = 20°C [l/h] 655 

max. temperatura zasilania [°C] 90 

 
¹ Gaz p
ynny – propan techniczny (mieszanina C) wg PN-82/C-96000 
² Mierzone na zaworze gazowym przy maksymalnym obci�� eniu 
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Typ   ProCon GWB 25 H/ HS 

Numer atestu CE/UDT  CE - 0085ATO424 

Kategoria gazu  II2ELL3ziemny/ p
ynny 

Pojemno��  wody w kotle [l] 4,0 

Ci�� ar kot
a (bez wody) [kg] 43,0 

Wymiary (wys.× szer.× g
� b.) [mm] 750 x 500 x 371 

Przy
� cza wodne c.o. [DN] 22 mm 

Przy
� cza wodne c.w.u. [DN] 22 mm 

Przy
� cze gazowe [DN] 22 mm 

Pod
� czenie systemu spalinowo-powietrznego  DN 80 / 125 lub DN 80 / 130 

Przy
� cze odprowadzenia kondensatu  DN 20, ¾“ GZ 

 

Nominalne obci�� enie cieplne kW 6,5 – 25,0 

Nominalna moc cieplna przy 80/60°C [kW] 6,3 – 24,2 

Nominalna moc cieplna przy 50/30°C [kW] 7,0 – 26,2 

Sprawno��  przy 40/30°C [%] 108,7 

 

Rodzaj gazu  GZ-35 GZ-50 Gaz p
ynny¹ 

Dysza gazowa -Æ mm 8,0 8,0 6,0 

Zawarto��  CO2 z zamkni� t�  obudow�  kot
a % 9,0 9,0 11,0 

Strumie�  spalin kg/h 10,8 – 42,1 10,8 – 42,1 10,8 – 38,88 

Nadci� nienie spalin na wyj� ciu z kot
a [Pa] 400 400 400 

Odczyn kondensatu - pH  4...5,5 

 

Ci� nienie gazu na wej� ciu do kot
a²     

min. mbar 18,0 18,0 30,0 

max. mbar 30,0 30,0 50,0 

max. ci� nienie gazu, Pimax mbar 70 

Napi� cie zasilania V/Hz 230 / 50 

Pobór mocy elektrycznej W 129 

 

max. ci� nienie pracy bar 3,0 

Przep
yw przy � T = 20°C [l/h] 1090 

max. temperatura zasilania [°C] 90 

 
¹ Gaz p
ynny – propan techniczny (mieszanina C) wg PN-82/C-96000 
² Mierzone na zaworze gazowym przy maksymalnym obci�� eniu 
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Typ   ProCon GWB 45 H 

Numer atestu CE/UDT  CE - 0085ATO424 

Kategoria gazu  II2ELL3ziemny/ p
ynny 

Pojemno��  wody w kotle [l] 5,2 

Ci�� ar kot
a (bez wody) [kg] 45,0 

Wymiary (wys.× szer.× g
� b.) [mm] 750 x 500 x 371 

Przy
� cza wodne c.o. [DN] 22 mm 

Przy
� cze gazowe [DN] 22 mm 

Pod
� czenie systemu spalinowo-powietrznego  DN 80 / 125 lub DN 80 / 130 

Przy
� cze odprowadzenia kondensatu  DN 20, ¾“ GZ 

 

Nominalne obci�� enie cieplne kW 12,0 – 45,0 

Nominalna moc cieplna przy 80/60°C [kW] 11,7 – 43,5 

Nominalna moc cieplna przy 50/30°C [kW] 12,9 – 47,0 

Sprawno��  przy 40/30°C [%] 108,5 

 

Rodzaj gazu  GZ-35 GZ-50 Gaz p
ynny¹ 

Dysza gazowa -Æ mm 12,0 12,0 7,0 

Zawarto��  CO2 z zamkni� t�  obudow�  kot
a % 9,0 9,0 11,0 

Strumie�  spalin kg/h 20,16 – 75,6 20,16 – 75,6 18,7 – 69,84 

Nadci� nienie spalin na wyj� ciu z kot
a [Pa] 400 400 400 

Odczyn kondensatu - pH  4...5,5 

 

Ci� nienie gazu na wej� ciu do kot
a²     

min. mbar 18,0 18,0 30,0 

max. mbar 30,0 30,0 50,0 

max. ci� nienie gazu, Pimax mbar 70 

Napi� cie zasilania V/Hz 230 / 50 

Pobór mocy elektrycznej W 145 

 

max. ci� nienie pracy bar 3,0 

Przep
yw przy � T = 20°C [l/h] 1960 

max. temperatura zasilania [°C] 90 

 
¹ Gaz p
ynny – propan techniczny (mieszanina C) wg PN-82/C-96000 
² Mierzone na zaworze gazowym przy maksymalnym obci�� eniu 
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1.2  Zakres dostawy 
 

 
Gazowy kocio
  kondensacyjny jest kompletnie wyposa� ony i przygotowany do pod
� czenia do instalacji grzewczej, gazowej i 
elektrycznej, fabrycznie ustawiony na spalanie gazu ziemnego GZ-50. 
 
Wraz z gazowym kot
em kondensacyjnym s�  dostarczane: 
-   instrukcja „Monta� u, uruchomienia i eksploatacji” 
- szyna monta� owa 
� cznie ze � rubami i ko
kami 
-   czujnik temperatury zewn� trznej ze � rubami i ko
kami 
-  tulejka przy
� czowa dla pod
� czenia w�� a odprowadzenia kondensatu 
 
 
 

1.3  Opis 
 

 
·   Gazowy kocio
 kondensacyjny ProCon GWB 75H 

- typ wisz� cy 
- regulacja pogodowa 
- mikroprocesorowa regulacja z optymalizacj�  pracy w kondensacji ze zintegrowan�  automatyczn�  regulacj�  

spalania i systemem diagnostycznym  
- mo� liwo��  pod
� czenia regulatora temperatury pomieszcze�  QAA 73 
 

····   Wyposa� enie standardowe 
-   pompa obiegowa, trójstopniowa 
- palnik promiennikowy z uk
adem wst� pnego zmieszania ECONOX, dmuchawa z regulacj�  obrotów  
- syfon dla odprowadzania kondensatu 
-   wska� nik funkcji z wy� wietlaczem ciek
okrystalicznym  
- manometr wskazówkowy 0 – 4 bar 
- kondensacyjny wymiennik ciep
a z austenitycznej stali szlachetnej 
- zespó
 gazowy o zwartej budowie 
-   automatyczny system prze
� czania - lato/ zima 
- elektroniczny zap
on  
-   zintegrowany jonizacyjny system kontroli p
omienia 
- zintegrowany system priorytetu ciep
ej wody u� ytkowej  
-  czujnik temperatury ze zintegrowanym ogranicznikiem STB 
- czujnik temperatury spalin ze integrowanym ogranicznikiem STB  
- odpowietrzniki r� czne 
 
 
 

1.4  Regulacja i wyposa� enie do regulacji 
 

 
System regulacji kot
a ProCon jest systemem o budowie modu
owej, przeznaczonym do automatyzacji pracy kot
a 
grzewczego i kompletnej instalacji grzewczej. Tworzy on proste, ale kompletne wyposa� enie podstawowe kot
a (system 
sterowania i regulacji kot
a) z mo� liwo� ciami rozszerzenia do du� ych uk
adów instalacji centralnego ogrzewania. 
System ten sk
ada si�  z: 
-   regulatora kot
a (LMU 64) i wy� wietlacza (AGU 2.310) z wszystkimi funkcjami regulacji i zabezpieczenia kot
a; 
-   regulatora pokojowego QAA 73 do regulacji dwóch obiegów grzewczych z oddzia
ywaniem na temperatur�  pomieszcze� ; 
-   modu
u "Clip-In" AGU 2.500 mieszacza dla sterowania obwodu mieszacza; 
-   modu
u "Clip-In" PCI 420 magistrali dla komunikacji za po� rednictwem magistrali systemowej LPB; 
-  regulatora RVA 63.242 dla sterowania kolejnego obwodu mieszacza lub obwodu pompowego, tworzenie systemu za 

po� rednictwem lokalnej magistrali LPB; 
-  regulatora RVA 63.280 dla sterowania dwóch kolejnych obwodów mieszaczy lub obwodów pompowych, dla tworzenia 

systemu za po� rednictwem magistrali LPB; 
-  regulatora kaskadowego RVA 47.320 dla pracy w instalacjach wielokot
owych, w których mo� e pracowa�  do 12 kot
ów 

grzewczych. 
 
 
 
 
 



 8

Rodzaj regulacji ogrzewania 
Temperatura zasilania instalacji grzewczej mo� e by�  regulowana w nast� puj� cy sposób (rodzaje regulacji): 
-   regulacja prowadzona wy
� cznie w oparciu o temperatur�  zewn� trzn�  
-   regulacja prowadzona w oparciu o temperatur�  zewn� trzn�  i czas 
-  regulacja prowadzona w oparciu o temperatur�  zewn� trzn�  i czas z uwzgl� dnieniem temperatury pomieszczenia za 

po� rednictwem regulatora temperatury pomieszcze�   QAA 73 
-   regulacja temperatury prowadzona za po� rednictwem regulatora temperatury pomieszcze�  QAA 73 
 
Jednostka zarz� dzaj� ca/ regulator pracy kot
a LMU  
Jednostka zarz� dzaj� ca/ regulator pracy kot
a LMU zawiera wszystkie funkcje zabezpieczaj� ce i regulacyjne z 
przeznaczeniem  szczególnym dla kot
ów modulowanych. 
 
Cechy charakterystyczne: 
-   funkcja automatycznego sterowania komor�  spalania 
-   regulacja mocy palnika za po� rednictwem regulacji obrotów dmuchawy 
-   regulacja temperatury kot
a 
-   regulacja temperatury ciep
ej wody u� ytkowej 
-   elektroniczne, zabezpieczaj� ce ograniczniki temperatury STB z czujnikami na zasilaniu i powrocie z instalacji c.o., dla 

regulacji i nadzoru 
-   zabezpieczaj� ce ograniczenie temperatury spalin za po� rednictwem czujnika temperatury spalin 
-   wskazywanie temperatur 
-   przy
� cze dla pomp obiegu grzewczego 
-   automatyczne sterowanie pompy i zabezpieczenie przed blokowaniem pompy 
-   zabezpieczenie kot
a i instalacji przed zamarzaniem 
-   nie daj� ce si�  zamienia�  przy
� cza elektryczne 
-   urz� dzenie "clip in" dla modu
u magistralowego dla rozszerzenia przy pomocy elementów pod
� czalnych do magistrali 
-  mo� liwo��  pod
� czenia termostatu temperatury pomieszczenia lub regulatora pokojowego 
- zintegrowana automatyka pogodowa 
- kontrola jonizacji i zap
onu za pomoc�  wspólnej elektrody 
 
Regulator temperatury pomieszcze�  QAA 73 (uwaga: nie  wspó
pracuje z RVA 47) 
 

W przypadku stosowania regulatora temperatury pomieszcze�  QAA 73 nale� y usun��  mostek na zacisku 
przy
� czowym "Raumthermostat" ["termostat temperatury pomieszczenia"] . 
 

W przypadku zastosowania regulatora temperatury pomieszcze�  QAA 73 instalacja centralnego ogrzewania rozszerzona 
zostaje o regulacj�  ogrzewania i istnieje komfortowa mo� liwo��  sterowania temperatury. Regulator temperatury 
pomieszcze�  wykonuje wszystkie funkcje dla pod
� czonych w danym przypadku obiegów grzewczych, jak np. okre� lanie 
temperatury istniej� cej w pomieszczeniu, obliczanie warto� ci �� danej temperatury i programowanie czasowe. Regulator 
temperatury pomieszcze�  QAA 73 pod
� czany jest bezpo� rednio do przewidzianego do tego celu przy
� cza na jednostce 
zarz� dzaj� cej prac�  kot
a LMU. 
 
Cechy charakterystyczne: 
- regulacja pogodowa i / lub regulacja uzale� niona od temperatury w pomieszczeniu 
- dwa niezale� ne programy ogrzewania dla dwóch obiegów grzewczych (3 czasy ogrzewania, indywidualny program 

tygodniowy) 
- program przygotowywania ciep
ej wody u� ytkowej 
- program pracy kot
a w okresie urlopowym 
- zabezpieczenie przed zamarzaniem 
- optymalizacja ogrzewania 
- ustawianie warto� ci �� danych dla instalacji 
- proste ustawianie z wspomaganiem przy pomocy komunikatów podawanych niezakodowanym tekstem (mo� liwo��  

wyboru ró� nych j� zyków) 
-   wskazania temperatur 
- wskazywanie zak
óce�  
- zintegrowany czujnik temperatury w pomieszczeniu  
-   zabezpieczenie przed zablokowaniem pompy 
 

�  
 

Dodatkowe informacje mo� na uzyska�  w instrukcji obs
ugi regulatora temperatury pomieszcze�  QAA 73. 
 

 

Modu
 "Clip-In" AGU 2.500 mieszacza  (nie wspó
pracuje z RVA 47), nr kat. 96.39100-7022 
Modu
 "Clip-In" AGU 2.500 mieszaczy s
u� y do rozszerzenia instalacji centralnego ogrzewania o obieg mieszacza lub o drugi 
pompowy obieg grzewczy. Utrzymuje on rzeczywist�   warto��  �� danej temperatury na zasilaniu z przynale� nego czujnika na 
dop
ywie QAD 36 i steruje si
ownikiem mieszacza i odpowiedni�  pomp�  obiegow� . Jednostka zarz� dzaj� ca prac�  kot
a LMU 
zapewnia potrzebn�  temperatur�  na dop
ywie. 
Modu
 mieszacza przewidziany jest do zamontowania bezpo� rednio w kotle ProCon GWB 15...45. 
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Czujnik temperatury zasilania QAD 36  dla mieszacza "Clip-In" AGU 2.500 (nie dla RVA 47) nr kat. 94.19314-5015 
Czujnik temperatury na zasilaniu instalacji c.o. QAD 36 dla obiegu z  mieszaczem, montowany bezpo� rednio na rurze 
(przylgowy) na zasilaniu, mocowany ta� m� , NTC 10kW, 1000 W przy 25oC. 
 
Modu
 magistralowy "Clip-In" modu
 OCI 420 nr kat. 96.39100-7023 
Modu
 magistralowy "Clip-In" s
u� y do komunikacji za po� rednictwem dwuprzewodowego interfejsu i umo� liwia dowolne 
tworzenie uk
adu systemowego przy pomocy lokalnej magistrali LPB w celu rozszerzenia systemu umo� liwiaj� cego regulacj�  
wielu obiegów lub eksploatacj�  kot
ów w uk
adzie kaskadowym (RVA). 
 
Czujnik zewn� trzny QAC 34 nr kat. 94.19314-5014 
Czujnik zewn� trzny QAC 34 do zamontowania na � cianie zewn� trznej budynku, stopie�  ochrony IP 21, klasa 
zabezpieczenia II niskie napi� cie ochronne, NTC 1 kW, 1000 W przy 25oC, w komplecie zestaw monta� owy. 
 
Czujnik temperatury ciep
ej wody u� ytkowej QAZ nr kat. 36 94.19314-5012 (2 m), 94.19314-5016 (6 m)          
Czujnik temperatury c.w.u. QAZ 36 do sterowania temperatur�  wody w zasobniku ciep
ej wody u� ytkowej dla jednostki 
zarz� dzaj� cej prac�  kot
a LMU z kablem pod
� czeniowym 2 x 0,5 mm2, NTC 10 kW, 1000 W przy 25oC.  
 
System regulacji RVA 63.242 nr kat 94.80100-5506 
System regulacji pogodowej RVA 63.242, z nast� puj� cymi funkcjami: 
 
  

 

 

jeden obieg mieszacza lub jeden obieg pompowy 
   

 
 

ciep
a woda u� ytkowa 
   

 
           

 

dwa wyj� cia wielofunkcyjne: 
- pompa cyrkulacyjna ciep
ej wody u� ytkowej 
- elektryczny wk
ad grzewczy dla przygotowywania wody u� ytkowej 
- pompa obiegu grzewczego 
- ogrzewanie s
oneczne 
      

BUS 
 

 

do komunikacji z innymi urz� dzeniami regulacyjnymi RVA 
        
E   
 

 

program suszenia jastrychu 

 
System regulacji RVA 63.280 nr kat. 94.80100-55076 
System regulacji pogodowej RVA 63.242, z nast� puj� cymi funkcjami: 
 
 

   
 

dwa bezpo� rednie niezale� ne obiegi grzewcze lub dwa obiegi grzewcze z mieszaczami 
       

 
 

ciep
a woda u� ytkowa 
 

 

 BUS 
 

 

do komunikacji z innymi urz� dzeniami regulacyjnymi RVA 
  

E   
 

 

program suszenia jastrychu 

 
Listwa do mocowania � ciennego dla RVA 63 nr kat. 96.85301-5001 
W celu zamocowania regulatora RVA 63 w cokole na� ciennym nale� y wyci��  "� eberka" z tworzywa sztucznego na szynie 
wtykowej w tylnej cz�� ci regulatora w miejscu �� danego wyci� cia. 
 
Regulator kaskadowy RVA 47 nr kat. 96.39100-7024 
Nadaje si�  do regulacji kaskadowej do 12 kot
ów ProCon GWB. Potrzebny jest tylko jeden regulator w g
ównym kotle, 
pozosta
e kot
y komunikuj�  si�  z kot
em g
ównym za po� rednictwem szyny systemowej LPB. 
Optymalna regulacja sposobu pracy wszystkich pod
� czonych kot
ów w kaskadzie z mo� liwie najni� sz�  moc�  i sterowaniem 
kolejno� ci w
� cze�  w po
� czeniu z czasami pracy kot
ów i funkcj�  równomiernego obci�� enia kot
ów.   
 
Cechy szczególne: 
- regulacja temperatury zasobnika c.o. uzale� niona od temperatury zewn� trznej 

-        1  pompowy obieg grzewczy 

-       ciep
a woda u� ytkowa 

- indywidualny program czasowy 

- w
� czanie pompy uzale� nione od zapotrzebowania 
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- zabezpieczenie przed zamarzaniem 

- wtyczki elektryczne uniemo� liwiaj� ce przypadkow�  zamian�    

- zintegrowany dwuprzewodowy interfejs do bezpo� redniego pod
� czania do magistrali systemowej LPB  
 
W przypadku stosowania regulatora RVA 47 wykluczone jest stosowanie mieszacza "Clip-In" AGU 2.500 
(stosowa�  RVA 63). 
 
W przypadku stosowania regulatora RVA 47 utracony jest bezpo� redni obieg grzewczy regulatora pracy 
kot
a LMU. 
 
W przypadku stosowania regulatora RVA 47 mog�  by�  stosowane tylko regulatory temperatury 
pomieszcze�  QAA 50 i QAA 70. 
 

 
Czujniki temperatury QAD 21 usytuowane na zasilaniu instalacji c.o. i na powrocie z instalacji c.o. dla RVA 47 i    
RVA 63 nr kat. 220 535. 
Czujniki temperatury QAD 21 dla okre� lania temperatur w obiegu z mieszaczem, montowane s�  bezpo� rednio na rurze 
zasilaj� cej i powrotnej, w komplecie ta� ma mocuj� c� , Ni 1000, 1000 W przy 0oC. 
 
 
 

1.5  Dzia
anie regulatora 
 

 
·   Regulacja temperatury w obiegu kot
owym  
W przypadku istnienia �� dania dostarczenia ciep
a z obiegu grzejnego uruchamiany jest palnik. Zintegrowany z regulatorem 
kot
a regulator temperatury  zapewnia poprzez zmian�  mocy palnika  osi� gni� cie i  utrzymywanie sta
ej temperatury kot
a 
odpowiadaj� cej uprzednio zadanej warto� ci �� danej. 
 
·    Regulacja obiegu kot
owego uzale� niona od zapotrzebowania 
Regulator kot
a wylicza z temperatury zewn� trznej, charakterystyki grzewczej i indywidualnego programu czasowego 
chwilow�  temperatur�  �� dan�  dla obiegu kot
owego. Dla funkcji "Sterowanie pogodowe prowadzone w oparciu o 
temperatur�  zewn� trzn� " pod
� cza si�  do regulatora kot
a czujnik temperatury zewn� trznej. 
 
·  Wej� cie termostatu temperatury pomieszczenia 
Do tego wej� cia mo� na pod
� czy�  bezpotencja
owy zestyk (230 V AC). Steruje on generalnie bezpo� rednim obiegiem 
grzewczym z regulatora kot
a (HK1). 
 

�  
 

Gdy nie jest stosowany oddzielny termostat temperatury pomieszczenia, wej� cie to musi by�  zmostkowane. 
 

 
····   Automatyczne sterowanie pompy / chwilowe w
� czanie pompy 
Aby zapobiec zablokowaniu pompy regulator kot
a wykonuje chwilowe automatyczne w
� czanie pompy, gdy pompa nie by
a 
uruchamiana w ci� gu ostatnich 24 godzin. Czas trwania chwilowego uruchomienia pompy jest nastawialny. Funkcja ta 
wykonywana jest analogowo równie�  przy pod
� czeniu zaworu prze
� czaj� cego lub nap� du mieszacza za po� rednictwem 
mieszacza "Clip-In" AGU2.500. 
 
·   Czas opó� nienia  wy
� czenia pompy - nadbieg pompy 
Dla pomp obiegu grzejnego mo� na okre� li�  parametr dla czasu opó� nienia ca
kowitego wy
� czenia pompy. Gdy nie istnieje 
ju�  �� danie dostarczania ciep
a dla obiegu grzejnego, pompa pracuje jeszcze dalej przez czas opó� nienia ca
kowitego 
wy
� czenia dzia
ania pompy (0...254 min). W razie potrzeby mo� na równie�  zaprogramowa�  ci� g
e dzia
anie pompy        
(255 min) 
 
·   Regulacja ciep
ej wody u� ytkowej 
Regulacja ciep
ej wody odbywa si�  za po� rednictwem czujnika w podgrzewaczu z programowaln�  histerez� . Warto��  
�� dana temperatury ciep
ej wody i nadwy� k�  temperatury ciep
ej wody mo� na zaprogramowa�  na sta
e. 
 
	adowanie podgrzewacza mo� e si�  odbywa�  z lub bez priorytetu - ustawienie fabryczne: priorytet. 
W przypadku istnienia �� dania ciep
a za po� rednictwem czujnika c.w.u. temperatura w kotle jest nastawiana przez regulator 
temperatury kot
a na �� dan�  warto��  temperatury ciep
ej wody plus zaprogramowane przewy� szenie temperatury ciep
ej 
wody, aby umo� liwi�  modulacj�  palnika. 
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·   Czas opó� nienia ca
kowitego wy
� czenia pompy przy pracy na c.w.u. 
W celu wykorzystania ciep
a resztkowego kot
a po za
adowaniu podgrzewacza ciep
�  wod�  u� ytkow� , regulator kot
a 
opó� nia ca
kowite wy
� czenie pompy. W zale� no� ci od temperatury kot
a  opó� nienie ca
kowitego wy
� czenia pompy trwa a�  
do obni� enia si�  temperatury do nastawialnej warto� ci albo trwa maksymalnie jedn�  minut� . 
 
·   Regulacja ciep
ej wody uzale� niona od zapotrzebowania    
Regulator kot
a posiada program czasowy dla funkcji podgrzewania c.w.u., przy pomocy którego mo� na indywidualnie 
programowa�  czas pracy na c.w.u..  
    
·  Regulacja pogodowa 
Regulator kot
a wyposa� ony jest w regulacj�  pogodow� . W przypadku regulacji pogodowej temperatura na zasilaniu 
instalacji c.o. regulowana jest w zale� no� ci od stanu nastawienia termostatu temperatury pomieszczenia (praca z 
ustawieniem na temperatur�  dzienn�  lub praca z ustawieniem na obni� on�  temperatur�  nocn� ), temperatury zewn� trznej i 
warto� ci charakterystycznej dla danej instalacji grzewczej. 
Dla zwi� kszenia komfortu w pomieszczeniu mieszkalnym i oszcz� dno� ci energii w regulatorze kot
a jest zintegrowana 
funkcja szybkiego ogrzewania/ szybkiego obni� ania temperatury. Funkcja ta zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w 
pomieszczeniu mieszkalnym przy prze
� czeniu kot
a z pracy nocnej na prac�  dzienn� . Przy prze
� czeniu kot
a z pracy 
dziennej na prac�  nocn�  funkcja ta zapewnia szybkie wy
� czenie instalacji grzewczej. 
 
·   Prze
� czenie z pracy dziennej na prac�  nocn�  
Dla obliczenia temperatury na zasilaniu instalacji c.o. przy w
� czonym termostacie temperatury pomieszczenia uwzgl� dniana 
jest temperatura pomieszczenia a przy wy
� czonym termostacie temperatury pomieszczenia uwzgl� dniana jest obni� ona 
temperatura [nocna]. 
 
·    Prze
� czanie z pracy w sezonie zimowym na prac�  w sezonie letnim     
Regulator kot
a dysponuje automatycznym uk
adem prze
� czania z pracy letniej na prac�  zimow� , �� dan�  temperatur�  
prze
� czania mo� na nastawi�  wzgl. skasowa�  przy pomocy parametru 516. Gdy skorygowana temperatura zewn� trzna 
przewy� sza o 1oC nastawion�  temperatur�  prze
� czania instalacja prze
� czana jest na prac�  letni� . 
Gdy skorygowana temperatura zewn� trzna opadnie o 1oC poni� ej nastawionej temperatury prze
� czania uk
ad grzewczy 
prze
� cza si�  automatycznie na prac�  zimow� . 
 
·   Przygotowywanie wody u� ytkowej 
Przygotowywanie wody u� ytkowej mo� e by�  w
� czane wzgl. wy
� czane niezale� nie od trybu (letniego/ zimowego) pracy 
regulatora kot
a. 
 
·  Ogranicznik temperatury kot
a STB (kocio
)   
Regulator kot
a dysponuje odpowiednim uk
adem logicznym aby za pomoc�  czujników na zasilaniu instalacji c.o. i na 
powrocie z instalacji c.o. zapobiega�  nadmiernemu przegrzaniu si�  kot
a. Przy przekroczeniu wprowadzonej ró� nicy 
temperatur najpierw zmniejszana jest moc kot
a. Gdy mimo to osi� gana jest temperatura prze
� czania nast� puje wy
� czenie 
palnika i wprowadzony zostaje czas opó� nienia wy
� czenia dmuchawy i pompy. Na wy� wietlaczu pokazywany jest 
odpowiedni jednoznaczny komunikat o zak
óceniu. Gdy temperatura kot
a opadnie poni� ej temperatury wy
� czania, mo� na 
odblokowa�  r� cznie sta
e wy
� czenie zabezpieczaj� ce kot
a poprzez wci� ni� cie przycisku odblokowuj� cego. 
 
····    Zabezpieczaj� cy czujnik temperaturowy STW (kocio
) 
Przy przekroczeniu zaprogramowanej dla czujnika STW  temperatury wy
� czaj� cej nast� puje wy
� czenie dop
ywu paliwa i 
zostaje wprowadzony czas opó� nienia wy
� czenia dmuchawy i pompy. Na wy� wietlaczu pokazywany jest odpowiedni, 
jednoznaczny komunikat o zak
óceniu (patrz Rozdzia
 6 Komunikaty o usterkach). Ponowne automatyczne w
� czenie 
instalacji nast� puje gdy, temperatura opadnie poni� ej temperatury wy
� czania. 
  
····    Ogranicznik temperatury spalin STB (spaliny) 
Przy przekroczeniu zaprogramowanej dla ogranicznika STB  temperatury wy
� czania dla systemu odprowadzenia spalin 
nast� puje najpierw zmniejszenie obci�� enia kot
a. Gdy nast� pnie temperatura spalin nie opadnie wystarczaj� co,  nast� puje 
wy
� czenie dop
ywu paliwa i zostaje wprowadzone  czas opó� nienia wy
� czenia dmuchawy i pompy. Na wy� wietlaczu 
pokazywany jest odpowiedni, jednoznaczny komunikat o zak
óceniu (patrz Rozdzia
 6 Komunikaty o usterkach). Gdy 
temperatura STB opadnie poni� ej temperatury wy
� czania, mo� na odblokowa�  sta
e wy
� czenie zabezpieczaj� ce kot
a 
poprzez wci� ni� cie przycisku odblokowuj� cego. 
 
····    Nadzorowanie czujników 
Regulator kot
a rozpoznaje i nadzoruje pod
� czone czujniki. W przypadku wyst� pienia zak
óce�  na wy� wietlaczu ukazuje si�  
odpowiedni komunikat o zak
óceniu w pracy kot
a. 
 
····   Czujniki na zasilaniu instalacji c.o. i na powrocie z instalacji c.o. 
Czujniki te musz�  by�  zawsze zainstalowane. Nadzoruj�  one ci� gle. Gdy wyst� pi�  jakie�  nieprawid
owo� ci, wy
� czany jest 
palnik i na wy� wietlaczu pojawia si�  odpowiedni komunikat o zak
óceniu.   



 12

····   Czujnik zewn� trzny 
Przy w
� czeniu zasilania elektrycznego nast� puje automatyczne samorozpoznawanie czujnika zewn� trznego. Nast� pnie 
odbywa si�  sprawdzanie czujnika odno� nie istniej� cego ewentualnie zwarcia lub przerwania obwodu. Gdy przy w
� czeniu 
zasilania nie zostanie rozpoznany � aden czujnik, nie dzia
aj�  zwi� zane z tym czujnikiem funkcje. Na wy� wietlaczu pojawia 
si�  odpowiedni komunikat o zak
óceniu, który w razie potrzeby mo� na skasowa�  (patrz parametr 554). 
 
····   Czujnik ciep
ej wody u� ytkowej 
Je� eli czujnik ten jest uszkodzony lub zwarty jest przewód czujnika, to na wy� wietlaczu wskazywany jest odpowiedni 
komunikat o zak
óceniu i nieczynne s�  funkcje zwi� zane z tym czujnikiem. 
 
····   Czujnik temperatury spalin 
Czujnik ten musi by�  zawsze zainstalowany. Jest on ci� gle nadzorowany. Je� eli zaistnieje nieprawid
owo�� , nast� puje 
wy
� czenie palnika. 
 
····    Funkcje zabezpieczenia kot
a przed zamarzaniem 
Gdy temperatura kot
a opadnie poni� ej nastawialnej temperatury, zabezpieczenie kot
a przed zamarzaniem powoduje 
uruchomienie kot
a. Nast� pnie kocio
 jest szybko nagrzewany do  temperatury, któr�  mo� na równie�  uprzednio nastawi�  
(patrz parametry 511 i 512). 
 
····    Funkcje zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem 
Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem gwarantuje ochron�  instalacji przy niskich temperaturach zewn� trznych 
poprzez w
� czanie pomp. W ten sposób nast� puje obiegowe przet
aczanie wody znajduj� cej si�  w instalacji grzewczej. W 
zale� no� ci od aktualnej temperatury zewn� trznej mo� na wprowadzi�  w
� czenie pomp na prac�  ci� g
�  lub przerywan� . 
Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem jest wy
� czalne (patrz parametr 555 b4).   
 
····   Post� powanie przy wyst� pieniu zak
óce�  w dzia
aniu kot
a  
Przy stwarzaj� cych zagro� enie zak
óceniach wy
� czana jest praca palnika z opó� nieniem ca
kowitego wy
� czenia dmuchawy 
i pomp. Ka� de zak
ócenie posiada w
asne oznaczenie kodowe zak
ócenia (patrz Rozdzia
 6 „Znajdywanie przyczyn usterek”) 
 
····    W
a� ciwo� ci awaryjnego trybu pracy 
Je� eli nie jest naruszane bezpiecze� stwo, w
� czany jest awaryjny tryb pracy; tzn. czynne s�  nadal funkcje, na dzia
anie 
których nie maj�  wp
ywu zaistnia
e zak
ócenia.     
W przypadku uszkodzenia lub braku czujnika zewn� trznego regulacja odbywa si�  dalej bez tej funkcji. 
W przypadku uszkodzenia lub braku czujnika ciep
ej wody wy
� czona zostaje regulacja ciep
ej wody. 
 
 
 
 

2  Pod
� czenie elektryczne  
 

 
Uwaga: napi� cie 230 V. Przed pod
� czeniem do sieci elektrycznej przy
� cze elektryczne musi by�  
sprawdzone przez kompetentnego elektryka, posiadaj� cego odpowiednie kwalifikacje. 
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3 Obs
uga  
 
 

3.1 Obs
uga regulatora kot
owego  
 

 
Panel sterowniczy kot
a 
 
Kocio
 ProCon GWB  jest seryjnie wyposa� ony w panel sterowniczy przedstawiony na rysunku poni� ej. 
Panel sterowniczy s
u� y do regulacji kot
a i nastawy parametrów pracy kot
a. 
 

�  W celu przyj� cia warto� ci nastawionych podczas ustawiania parametrów kot
a nale� y dwukrotnie wcisn��   
przycisk "Reset" lub w
� czy�  i wy
� czy�  kocio
. 

 
 
Funkcje przedstawionych przycisków opisane s�  w przedstawionej poni� szej tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Rys. 1: Panel sterowania kot
a 
 
 

Nr Przycisk Funkcja 
1   Blokowanie i odblokowywanie systemu regulacji kot
a 

2   W
� czanie wy
� czanie wody u� ytkowej 

 Mode: 

       Praca ze sterowaniem automatycznym 

   Nominalna praca ci� g
a 

  Zredukowana praca ci� g
a 

3  

  Stan gotowo� ci 

4   
Nastawienie warto� ci �� danej temperatury kot
a i 
pomieszczenia 

5   
Ustawienie warto� ci �� danej temperatury wody u� ytkowej 
(tylko z pod
� czonym czujnikiem) 

6   7     Wybór wiersza parametrów  

8   9     Przestawianie parametru nastawczego 

10   Zmiana wskazania informacyjnego 

11  Wy� wietlacz Przedstawianie danych i rodzajów pracy (patrz strona 12) 

4  i 5  > 3 sec  i    Funkcja "kominiarz"  (patrz strona 13) 

 
Wskazania standardowe 
Gdy w ci� gu oko
o 8 minut nie zostanie wci� ni� ty � aden przycisk, modu
 sterowania powraca z powrotem automatycznie do 
wskaza�  standardowych. 
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3.2  Symbole na wy� wietlaczu panelu sterowniczego kot
a 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rys. 18: Wy� wietlacz kot
a 
 

 Funkcja  
1  

Wskazanie ci� nienia wody w skokach 0,5 bar gdy istnieje 
czujnik 

 

2  Wskazane aktualnej warto� ci   

3  Wskazanie funkcji:  

  Uaktywniona funkcja "kominiarz" 

  Uaktywniona blokada regulatora 
4  Obja� nienie symboli:  

  
Wskazanie temperatury wody u� ytkowej lub w
� czone 
dostarczanie wody u� ytkowej 

  
Wskazanie warto� ci �� danej temperatury kot
a, wody 
u� ytkowej lub w
� czenie pracy grzewczej  

  Wskazywanie temperatury zewn� trznej 

  Praca komfortowa (praca w dzie� ) 

  
Praca zredukowana (obni� enie temperatury w godzinach 
nocnych) 

 
 

Wskazywanie istnienia p
omienia - praca kot
a 

  Wskazywanie istnienia zak
ócenia - awaria 

5  Wskazanie czasu, pokazywanie parametrów lub kod b
� dów   

6  Rodzaj pracy:   

  Praca ze sterowaniem automatycznym 

  Ci� g
a praca komfortowa 

  Ci� g
a praca zredukowana 

  Stan gotowo� ci 

7  W		 CZANIE lub WY		 CZANIE wody u� ytkowej  

8  
Wskazanie czasów grzania obiegu grzejnego nastawionych 
w programie sterowania czasowego   

 

 

·    Wybór rodzaju pracy 
System regulacji daje do dyspozycji cztery ró� ne rodzaje pracy  dla pod
� czonego obiegu grzejnego 1, które w zale� no� ci od 
potrzeb mog�  by�  nastawiane bezpo� rednio. 
 

Tryby pracy: , , ,  

74
94

z2
2/

02
02

2

1

7 6

5

3
8

Display

4

 

Wy� wietlacz 
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Tryby pracy wybiera si�  poprzez wci� niecie przycisku . Wybrany tryby pracy obiegu grzewczego wskazywany jest na 
wy� wietlaczu ciek
okrystalicznym (LCD) za po� rednictwem paska  usytuowanego pod odpowiednim symbolem. 
Dla normalnej pracy grzewczej sterowanej za po� rednictwem czujnika temperatury zewn� trznej i obni� aniem temperatury w 
godzinach nocnych nale� y wybra�  rodzaj pracy - "Praca ze sterowaniem automatycznym" - . 
 

Rodzaj pracy Okre� lenie Oddzia
ywanie wyboru rodzaju pracy 

 
Praca ze sterowaniem 
automatycznym 

·   obieg grzejny pracuje wg. programu prze
� czania 
czasowego tzn. kocio
 wykonuje prze
� czenia na prac�  w 
dzie�  i prac�  w nocy odpowiednio do nastawionych czasów. 

 Stan gotowo� ci do pracy ·   kocio
 nie ogrzewa obiegu grzewczego 
·   w
� czone jest zabezpieczenie kot
a przed zamarzaniem. 

 
Praca ci� g
a w dzie�  
(praca nominalna)  

·   kocio
 ci� gle ogrzewa obieg grzewczego (równie�  w nocy) 
odpowiednio do nastawionej �� danej temperatury 
pomieszczenia wzgl. �� danej temperatury obiegu grzejnego.  

 
Praca ci� g
a w nocy 
(praca zredukowana) 

·   kocio
 ci� gle ogrzewa obieg grzewczy (równie�  w dzie� ) 
odpowiednio do nastawionej �� danej zredukowanej 
temperatury pomieszczenia wzgl. �� danej zredukowanej 
warto� ci temperatury kot
a. 

 
 
····    Woda u� ytkowa    

Przygotowywanie wody u� ytkowej jest niezale� ne od poszczególnych trybów pracy kot
a i jest w
� czane wzgl. wy
� czane 
przez wci� ni� cie przycisku . 

W		 CZENIE przygotowywania wody u� ytkowej wskazywane jest na wy� wietlaczu przez pasek usytuowany pod symbolem 
wody u� ytkowej  
Woda u� ytkowa jest wówczas ogrzewana odpowiednio do parametru czasu ogrzewania wody u� ytkowej i parametru 
temperatury wody u� ytkowej nastawionych na poziomie parametrów u� ytkownika (poziom parametrów nastawianych przez 
u� ytkownika). 
WY		 CZENIE przygotowywania wody u� ytkowej wskazywane jest na wy� wietlaczu przez zgaszony pasek pod symbolem 
wody u� ytkowej . 
Gdy nie jest pod
� czony czujnik temperatury wody u� ytkowej, to nie jest aktywna funkcja na wy� wietlaczu i programowanie z 
regulatora kot
a. 
 
 
Rodzaje pracy kot
a 
 

····   Funkcja  
Funkcja ta s
u� y do celów pomiarowych na kotle, przy tym nastawia si�  maksymaln�  moc grzewcz�  a�  do zadzia
ania 
czujnika temperatury. 
 
 
W
� czanie funkcji: 
-   równocze� nie wcisn��  przyciski  i   na d
u� ej ni�  3 sekundy i krócej ni�  6 sekund 
-   na wy� wietlaczu miga wska� nik   
 
Dzia
anie: 
-   w
� czona pompa kot
a i pompa obiegu grzejnego. 
-   pogodowa regulacja temperatury jest wy
� czana. 
-   kocio
 pracuje z maksymaln�  moc�  grzewcz� . 
-   na wy� wietlaczu wskazywana jest funkcja . 
 
Zako� czenie: 
-    Wcisn��  przyciski   lub  
 
 
 
····   Przycisk informacyjny 
Przy pomocy przycisku informacyjnego mo� na w ka� dej chwili zmieni�  p
aszczyzn�  informacyjn� . 
Kolejnymi wci� ni� ciami przycisku informacyjnego mo� na wywo
a�  ró� ne informacje, które s�  do dyspozycji na poziomie 
informacyjnym. 
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Wskazanie Znaczenie 

  Wcisn��  jeden raz  temperatura wody u� ytkowej 

Wcisn��  kolejny raz  ci� nienie wody (tylko w przypadku 
pod
� czenia czujnika ci� nienia wody) 

Wcisn��  kolejny raz X. faza robocza 

Wcisn��  kolejny raz  temperatura zewn� trzna 

Wcisn��  kolejny raz Ex kod b
� du 

Wcisn��  kolejny raz  temperatura kot
a 

 lub  
 powrót do wskazania standardowego 

 
 

Wskazania informacyjne 
 

P
aszczyzna Nazwa Opis Jednostka 
b0  wskazanie kodu diagnostyki  
b1 TkRuec temperatura na powrocie z instalacji c.o. oC 
b2 TbwIst2 temperatura wody u� ytkowej, czujnik 2 oC 
b3 Tabgas temperatura spalin oC 
b4 TiAussen temperatura zewn� trzna oC 
b5 TaGem temperatura zewn� trzna mieszana oC 
b6 TaGed temperatura zewn� trzna skorygowana oC 
b7 TvIst temperatura na zasilaniu mieszacza 

AGU2.500... 
oC 

b8 --- bez funkcji --- 
b9 --- bez funkcji --- 
C0 --- bez funkcji --- 
C1 IonStrom pr� d jonizacji mA 
C2 Gebl_Drehz Obroty dmuchawy 100/min 
C3 Gebl_PWM_Aus

Akt 
aktualne sterowanie dmuchawy (PWM) % 

C4 RelModLevel wzgl� dna moc, odniesiona do nastawionej 
maksymalnej mocy grzewczej 

% 

C5 Pumpe_PWM warto��  �� dana pompy (PWM) XXX 
C6 --- ró� nica regulacji XXX 
C7 --- bez funkcji --- 
C8 --- bez funkcji --- 
C9 --- bez funkcji --- 
P
aszczyzna Nazwa Opis Jednostka 
d0 --- bez funkcji --- 
d1 Tsoll warto��  �� dana dla regulatora 

dwustanowego wzgl. regulatora 
modulacyjnego (PID) 

 

d2 TkSoll aktualna warto��  �� dana kot
a  
d3 TsRaum warto��  �� dana temperatury 

pomieszczenia 
oC 

d4 TbwSoll warto��  �� dana temperatury wody 
u� ytkowej 

oC 

d5 PhzMax maksymalny stopie�  modulacji podczas 
pracy grzewczej 

 

d6 NhzMax maksymalne obroty przy maksymalnej 
mocy podczas pracy grzewczej 

100/min 

d7 --- bez funkcji  
d8 --- bez funkcji  
d9 --- bez funkcji  

 

Wskazania danych roboczych 
 
 
 



 17

·    Rozszerzona p
aszczyzna informacyjna 
Gdy znajdujecie si�  w p
aszczy� nie informacyjnej, mo� na wywo
a�  rozszerzon�  p
aszczyzn�  informacyjn� . W tej 
p
aszczy� nie mo� na wywo
ywa�  nast� pne informacje dotycz� ce stanu roboczego i ustawienia kot
a. 
 
 

Przycisk Znaczenie 

 i   

oba przyciski wcisn��  
równocze� nie, na co 
najmniej 3 sekundy  

   lub   
wybieranie p
aszczyzny 
wskaza�  

   lub   
wybór wskazywanej 
warto� ci na p
aszczy� nie 

 lub    lub  
z powrotem do trybu - 
informacje.  

 
Rozszerzony tryb - informacje    
 

�  Po oko
o 8 minutach wska� nik przechodzi automatycznie do standardowego wskazywania temperatury kot
a. 

 
 
 

3.3    Nastawianie parametrów kot
a ProCon GWB 
 

 
Kocio
 ProCon GWB dysponuje poziomami programowania, które s
u��  do ustawiania i dostosowywania kot
a do instalacji 
c.o. 
Pierwsza p
aszczyzna to poziom u� ytkownika, tutaj u� ytkownik ustawia swoje czasy ogrzewania i temperatury. 
Druga p
aszczyzna jest to poziom specjalisty, tutaj nastawia specjalista parametry charakterystyczne dla danej instalacji 
grzewczej. 
Trzecia p
aszczyzna jest poziomem OEM, tutaj specjalista lub serwis firmy EWFE-Polonia ustawia parametry specjalne. 
Zasadniczo nie s�  potrzebne ustawienia tych parametrów. 
 
 

�  Wskazówka: Po oko
o 8 minutach bez wci� ni� cia jakiegokolwiek  przycisku nast� puje automatyczna zmiana 
na wskazanie standardowe.  
Zmiany nie b� d�  zapisane w pami� ci 

 
 
 
 

3.3.1 Wprowadzanie parametrów w "poziomie programowania u� ytkownika kot
a" 
 

 
Ustawienia odpowiednie do indywidualnych wymaga�  u� ytkownika. 
 

           Przycisk Uwagi 

   

Wcisn��  jeden z dwóch przycisków wyboru wiersza. 
Dzi� ki temu dostaniecie si�  bezpo� rednio na p
aszczyzn�  
programowania "U� ytkownika". 

   

Wybra�  przy pomocy przycisków wyboru wierszy odpowiedni 
wiersz nastawianego parametru. 
Na wy� wietlaczu pokazywany jest on z oznaczeniem "Pxxx" 

   
Ustawi�  �� dan�  warto��  przy pomocy przycisków      . 

Ustawienie zapisywane jest w pami� ci, gdy nast� pi zmiana 
na inny wiersz. 

 
Wci� ni� cie przycisku "INFO" powoduje wyj� cie z p
aszczyzny 
programowania i zapisanie warto� ci w pami� ci.  

 lub  

Wci� ni� cie przycisku  powoduje wyj� cie z p
aszczyzny 
programowania  bez zapisania w pami� ci ostatnio zmienionej 
warto� ci. 
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Wprowadzanie parametrów na poziomie u� ytkownika 
 
·    Parametry u� ytkownika 
 

Wiersz Funkcja Zakres Warto��  
podstawowa Nastawa 

1 Godzina 0....23:59 ---  

2 Aktualny dzie�  tygodnia  1= poniedzia
ek, 7 = niedziela 1...7 ---  

5 Zredukowana warto��  �� dana temperatury pomieszczenia «TrSollRed» lub 
zredukowana warto��  �� dana temperatury kot
a «TvSollRed» TRF...TRN 16.0  

10 

Programowanie 1 obiegu grzewczego  
(1-7 wszystkie dni tygodnia identycznie,  
1,2,3 ka� dy dzie�  indywidualnie,  
1-5 i 6-7 dni robocze oraz wekend  

1-7; 
1,2,3... 
1-5 i 6-7 

1-7  

11 Program prze
� czania czasowego, obieg grzejny 1;  czas w
� czania 1 fazy  00:00...24:00 06:00  

12                                                        obieg grzejny 1;  czas wy
� czania 1 fazy 00:00...24:00 22:00  

13 Program prze
� czania czasowego, obieg grzejny 1;  czas w
� czania 2 fazy 00:00...24:00 24:00  

14                                                        obieg grzejny 1;  czas wy
� czania 2 fazy 00:00...24:00 24:00  

15 Program prze
� czania czasowego, obieg grzejny 1;  czas w
� czania 3 fazy 00:00...24:00 24:00  

16                                                        obieg grzejny 1;  czas wy
� czania 3  fazy 00:00...24:00 24:00  

20 

Programowanie 2 obiegu grzewczego  
(1-7 wszystkie dni tygodnia identycznie,  
1,2,3 ka� dy dzie�  indywidualnie,  
1-5 i 6-7 dni robocze oraz wekend  

 
1-7; 
1,2,3... 
1-5 i 6-7 

1-7  

21 Program prze
� czania czasowego, obieg grzejny 1;  czas w
� czania 1 fazy  00:00...24:00 06:00  

22                                                        obieg grzejny 1;  czas wy
� czania 1 fazy 00:00...24:00 22:00  

23 Program prze
� czania czasowego, obieg grzejny 1;  czas w
� czania 2 fazy 00:00...24:00 24:00  

24                                                        obieg grzejny 1;  czas wy
� czania 2 fazy 00:00...24:00 24:00  

25 Program prze
� czania czasowego, obieg grzejny 1;  czas w
� czania 3 fazy 00:00...24:00 24:00  

26                                                        obieg grzejny 1;  czas wy
� czania 3  fazy 00:00...24:00 24:00  

30 

Programowanie ciep
ej wody u� ytkowej  
(1-7 wszystkie dni tygodnia identycznie,  
1,2,3 ka� dy dzie�  indywidualnie,  
1-5 i 6-7 dni robocze oraz wekend  

1-7; 
1,2,3... 
1-5 i 6-7 

1-7  

31 Program prze
� czania czasowego, woda u� ytkowa ; w
� czenie 1 fazy   00:00...24:00 06:00  

32                                                         woda u� ytkowa , wy
� czenie 1 fazy 00:00...24:00 22:00  

33 Program prze
� czania czasowego, woda u� ytkowa ; w
� czenie 2 fazy   00:00...24:00 24:00  

34                                                         woda u� ytkowa , wy
� czenie 2 fazy 00:00...24:00 24:00  

35 Program prze
� czania czasowego, woda u� ytkowa ; w
� czenie 3 fazy  00:00...24:00 24:00  

36                                                         woda u� ytkowa , wy
� czenie 3 fazy 00:00...24:00 24:00  

45 
Wprowadzanie standardowego programu prze
� czania czasowego dla 
ogrzewania i ciep
ej wody u� ytkowej (jednocze� nie wci� ni� cie przycisków      
i przetrzymanie przez 3 sek. do pojawienia si�  1 przy mrugaj� cym P)   

0 / 1 0  

516 Temperatura prze
� czania lato / zima (30oC: prze
� czanie lato / zima wy
� czone) 
THG 

8...30oC 18oC  

520 
Wielko��  obni� ania warto� ci �� danej temperatury pomieszczenia przy 
pod
� czeniu zegara prze
� czaj� cego (dTrAbsenk=0: oddzia
uje na pocz� tek 
ogrzewania) dTrAbsenk  

0...10 K 10 K  

727 Wskazania diagnostyczne dla aktualnych kodów b
� dów ( 0 = brak zak
uce� ) 0... 0 ...583  
 

�  Gdy pod
� czony jest regulator temperatury pomieszcze�  QAA 73, aktywne s�  wszystkie ustawienia 
dotycz� ce obiegów grzejnych i wody u� ytkowej na regulatorze QAA 73 (regulator nastaw nadrz� dny) i z tego 
powodu odpowiednie ustawienia na kotle s�  nieczynne. 
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····   Parametr 5 
    Warto��  �� dana zredukowanej temperatury pomieszczenia lub warto��  �� dana zredukowanej temperatury kot
a 
Przy pomocy tego parametru nastawiana jest warto��  �� dana temperatury dla pracy z obni� on�  temperatur� . 
-  bez czujnika zewn� trznego: warto��  �� dana zredukowanej temperatury kot
a 
-  z czujnikiem temperatury zewn� trznej: warto��  zredukowana temperatury pomieszczenia 
 
····   Parametry 10 - 26 
    Programy prze
� czania czasowego pracy uk
adu ogrzewania dla 1 i 2 obiegu grzewczego. 
 
····   Parametry 30 - 36 
    Program prze
� czania czasowego dla ciep
ej wody u� ytkowej 
Dzia
a tylko wtedy gdy pod
� czony jest czujnik wody u� ytkowej. 
 
·   Parametr 45 
    Standardowy program prze
� czania czasowego 
Cofni� cie zaprogramowanych czasów prze
� czania do ustawie�  czasowych fa.brycznych 
 
····    Parametr 516 
     Prze
� czanie lato / zima 
Gdy skorygowana temperatura zewn� trzna przekroczy o wi� cej ni�  1°C warto��  nastawionej w parametrze 516 (THG) 
nast� puje automatyczne prze
� czenie kot
a z trybu pracy -  ZIMA na tryb pracy - LATO. 
 
Gdy skorygowana temperatura zewn� trzna opadnie o wi� cej ni�  1oC poni� ej warto� ci nastawionej w parametrze 516 (THG) 
nast� puje prze
� czenie kot
a z trybu pracy -  LATO na tryb pracy - ZIMA.  
 
Prze
� czanie lato / zima jest wy
� czone z dzia
ania gdy parametr 516 nastawiony jest na warto��  30°C. 
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3.4  Nastawianie temperatury na zasilaniu instalacji c.o. (warto��  sta
a) 
 

      
Przy pomocy tej funkcji mo� na nastawi�  �� dan�  temperatur�  na zasilaniu instalacji c.o. Gdy nie jest pod
� czony czujnik 
temperatury zewn� trznej nastawia si�  warto��  �� dan�  temperatury na zasilaniu instalacji c.o. Gdy pod
� czony jest czujnik 
temperatury zewn� trznej w tym miejscu nastawia si�  �� dan�  temperaur�  pomieszczenia. 
 

Przycisk Wy� wietlacz Znaczenie 

 

304

74
94

z3
5

/0
2

02

 

 
Wcisn��  przycisk temperatury na zasilaniu 
instalacji c.o., aby wybra�  �� dan�  temperatur�  
dla obiegu grzejnego. 

    Wcisn��  przycisk  lub  aby wprowadzi�  
�� dan�  temperatur� . 

 lub  lub   

 

Wcisn��  jeden z przycisków, aby powróci�  do 
standardowego wskazania na wy� wietlaczu, 
zmiany zapisywane s�  w pami� ci. 
Gdy w czasie ok. 8 min. nie zostanie wci� ni� ty 
który�  z przycisków, automatycznie pojawia si�  
na wy� wietlaczu wskazanie standardowe i 
zmiany zapisywane s�  w pami� ci. 

 

 
 

3.5  Nastawianie temperatury wody u� ytkowej (bez regulatora temperatury pomieszcze� ) 
 

 
Przy pomocy tej funkcji mo� na nastawi�  �� dan�  temperatur�  wody u� ytkowej, gdy nie ma pod
� czonego regulatora 
temperatury pomieszcze� . 
 

Przycisk Wy� wietlacz Znaczenie 

 

402

74
9

4z
36

/0
2

02

 

 
Wcisn��  przycisk temperatury wody u� ytkowej., 
aby wybra�  �� dan�  temperatur�  dla wody 
u� ytkowej. 

    Wcisn��  przycisk  lub  aby wprowadzi�  
�� dan�  temperatur� . 

  lub   lub    

Wcisn��  jeden z przycisków, aby powróci�  do 
standardowego wskazania na wy� wietlaczu, 
zmiany zapisywane s�  w pami� ci. 
Gdy w czasie ok. 8 min. nie zostanie wci� ni� ty 
który�  z przycisków, automatycznie pojawia si�  na 
wy� wietlaczu wskazanie standardowe i zmiany 
zapisywane s�  w pami� ci.  
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4. Usterki 
 
 

4.1   Komunikaty o usterkach (zak
óceniach) 
 

 
W przypadku wyst� powania niedaj� cego si�  usun��  zak
ócenia, jednostka regulacyjna LMU.... wskazuje ci� gle istnienie 
usterki. Dodatkowo na wy� wietlaczu miga kod diagnozy. W celu  usuni� cia wskazywania zak
ócenia na wy� wietlaczu nale� y 
wcisn��  przycisk odblokowuj� cy (Reset) (> 1 s).  
 
 
 

4.2  Wskazywanie kodu usterki (zak
ócenia) 
 

 
 Przycisk Wy� wietlacz Znaczenie 

1  

74
94

z2
5/

02
02

 

 
W przypadku wskazywania na wy� wietlaczu kodu 
zak
ócenia nast� puje przej� cie do trybu pracy - stan 
gotowo� ci i miga wskazywany kod usterki. 
Przyk
ad: E 150. 

2 
 

74
94

z3
4/

02
02

 

 

Wcisn��  przycisk  aby dotrze�  do kodu 
zak
ócenia. 
 
 
 

5  lub  

 
Z powrotem do wskazania standardowego 
 

Przez wci� ni� cie jednego z  tych  przycisków, 
nast� puje przywrócenie wskazania standardowego.  

 
 
 

4.3  Kody usterek (zak
óce� ) 
 

 
 Kod usterek 
 (p
aszczyzna 
 info A0) 

 
                                Mo� liwe przyczyny 

  Kod usterek 
 (p
aszczyzna 
 info A0) 

 
                                Mo� liwe przyczyny 

0 Nie ma � adnej usterki  119 Zadzia
a
 wy
� cznik ci� nieniowy  "woda" 
10 Usterka czujnika temperatury zewn� trznej  130 Przekroczona temperatura graniczna spalin 

20 Usterka czujnika temperatury kot
a 1  132 Wy
� czenie ze wzgl� dów bezpiecze� stwa (np. wskutek 
zadzia
ania wy
� cznika ci� nieniowego "gaz")  

28 Usterka czujnika temperatury spalin  133 Brak p
omienia po up
ywie czasu bezpiecze� stwa  
40 Usterka czujnika na powrocie z instalacji 1  134 Zga� ni� cie p
omienia podczas pracy 
50 Usterka czujnika wody u� ytkowej 1  135 Niew
a� ciwe zasilanie powietrzem spalania 
52 Usterka czujnika wody u� ytkowej 2  140 Niedopuszczalny adres segment lub adres kot
a (LPB....) 
61 Usterka regulatora temperatury pomieszcze�  1  148 Niekompatybilny interfejs LPB / kocio
 g
ówny 
62 Pod
� czony niew
a� ciwy regulator temperatury 

pomieszcze�  1 lub pod
� czony jest niew
a� ciwy zegar 
sterowany radiem 

 151 Wewn� trzna usterka (zak
ócenie) w jednostce zarz� dzaj� cej 
(LMU ...) 

77 Usterka czujnika ci� nienia powietrza  152 B
� d przy wprowadzaniu parametrów LMU .... 
78 Usterka czujnika ci� nienia wody  153 Kocio
 jest zablokowany 
81 Zwarcie w lokalnej magistrali (LPB) ... lub brak zasilania 

magistrali 
 154 Zapis (rekord) jednostki zarz� dzaj� cej (LMU) w jednostce 

generuj� cej adresy (AGU) 
82 Kolizja adresów w lokalnej magistrali (LPB)  160 Nie osi� gni� to progu obrotów dmuchawy 
91 Utrata danych w pami� ci EEPROM  161 Przekroczone maksymalne obroty dmuchawy 
92 Zak
ócenie sprz� towe w uk
adzie elektronicznym  162 Usterka czujnika nadzorczego ci� nienia powietrza (nie 

zamyka) 
100 2 zegar g
ówny   164 Usterka prze
� cznika przep
ywowego obiegu grzejnego / 

czujnika ci� nieniowego 
110 Zadzia
a
 temperaturowy ogranicznik zabezpieczaj� cy 

STB 
 166 Usterka czujnika nadzorczego ci� nienia powietrza (nie 

otwiera) 
111 Zadzia
a
 nadzorczy czujnik temperatury  180 W
� czona jest funkcja "kominiarz" 
113 Zadzia
a
o nadzorcze urz� dzenie kontroli spalin  181 W
� czona jest funkcja zatrzymanie regulatora 
117 Zbyt wysokie ci� nienie wody   183 Kocio
 pracuje w trybie - wprowadzanie parametrów 
118 Zbyt niskie ci� nienie wody    

 


