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Cechy 
 
Wytwarzanie ciep
a 
 
·  Uk
ad kaskadowy umo� liwiaj� cy sterowanie maksymalnie czterema moduluj� cymi palnikami. 
·  Nastawna kolejno� �  i strategia pracy kot
ów. 
·  Regulacja temperatury kot
a wed
ug parametrów temperatury zewn� trznej i pokojowej lub bez wp
ywu 

temperatury pokojowej, lub 
·  Regulacja temperatury kot
a wed
ug zapotrzebowania sygnalizowanego przez przy
� czone obiegi grzewcze 

lub regulatory obce (poprzez wej� cie H1). 
·  Nastawne ograniczenie maksymalnej temperatury bloku grzewczego kot
a. 
·  Zale� ne od zapotrzebowania mocy przy
� czanie i od
� czanie bloku grzewczego kot
a. 
·  Nadzorowanie stanów przy zwrotnicy wodnej (sprz� gle hydraulicznym), niskie temperatury na powrocie. 
·  Regulacja obiegu grzewczego dla jednego obiegu z pomp� . 
·  Mo� liwo� �  zdalnego sterowania cyfrowym przyrz� dem pokojowym. 
·  Szybkie obni� enie temperatury i szybkie rozgrzewanie. 
·  Automatyka dobowego programu ogrzewania. 
·  Automatyczne prze
� czenie lato / zima. 
·  Uwzgl� dnianie dynamiki budynku. 
·  Automatyczne dostosowanie krzywej ogrzewania do budynku i zapotrzebowania (przy przy
� czonym 

sterowniku pokojowym). 
·  Sterowanie r� czne. 
 
Ochrona instalacji 
 
·  Uk
ad zabezpieczaj� cy budynek i instalacj�  przed mrozem. 
·  Zabezpieczenie zbiornika wody u� ytkowej, przy
� czonego bezpo� rednio do regulatora, przed zamarzaniem. 
·  Ochrona pompy przez okresowe krótkie uruchomianie kontrolne. 
 
Obs
uga 
 
·  Nastawa temperatury za pomoc�  pokr� t
a. 
·  Tygodniowy i dobowy program grzewczy dla obiegu grzewczego i ciep
ej wody u� ytkowej. 
·  Przycisk uk
adu automatycznego zapewniaj� cego ekonomiczn�  prac�  ca
oroczn� . 
·  Przycisk c.w.u. 
·  Sterowanie r� czne przyciskami. 
·  Proste uruchomienie i sprawdzenie funkcji poprzez test przeka� nikowy i czujnikowy. 
·  Prze
� czenie rodzaju pracy 
� cznikiem sterowanym drog�  telefoniczn�  (poprzez kontakt H1) 
·  Serwisowe przy
� cze wtykowe do miejscowego ustawiania parametrów i zapisu danych. 
 
Ciep
a woda u� ytkowa 
 
·  Przygotowanie  c.w.u. z pomp�  
aduj� c� . 
·  Regulacja c.w.u. za pomoc�  czujnika temperatury lub termostatu. 
·  Mo� liwo� �  wyboru priorytetu dla 
adowania c.w.u. 
·  Mo� liwo� �  wybrania programu c.w.u. 
·  Nastawne przewy� szenie temperatury 
adowania c.w.u. 
·  Obni� enie temperatury c.w.u. 
·  Automatyczny push c.w.u. 
·  Funkcja antybakteryjna 
 
Cechy systemu 
 
·  Przystosowany do komunikacji poprzez miejscow�  magistral�  technologiczn�   (LPB). 
·  Przystosowany do komunikacji poprzez po
� czenia punkt z punktem (PPS). 
·  Mo� liwo� �  zapotrzebowania ciep
a przez regulatory obce poprzez zamkni� cie kontaktu H1. 
·  Mo� liwo� �  analogowego zapotrzebowania ciep
a przez regulatory obce za pomoc�  sygna
u 0 - 10 V. 
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·  Wej� cie dla czujników temperatury zasilania kaskady. 
·  Wej� cie dla czujników temperatury na powrocie z instalacji c.o. 
·  Mo� liwo� �  do
� czenia do 40 obiegów grzewczych CL 2 (zasilonych centralnie z magistrali). 
·  Mo� liwo� �  nadzoru zdalnego. 
·  Wskazania b
� dów (b
� dy w
asne, b
� dy pochodz� ce z aparatów przy
� czonych do LPS  i PPS). 
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U� ytkowanie 

 

Przepisy monta�owe 

 

·  Przyrz� d przystosowany jest do wbudowania w tablic�  sterownicz�  kot
a. Napi� cie wolno do niego 

przy
� czy�  dopiero po kompletnym umocowaniu w wyci� ciu tablicy, gdy�  w wyniku niezamierzonego 

dotkni� cia zacisków lub innych metalowych cz� � ci poprzez szczeliny wentylacyjne 
atwo mo� na ulec 

pora� eniu pr� dem. 

·  Przyrz� d nie mo� e by�  wystawiony na dzia
anie wody kapi� cej. 

 

Sposób monta�u 

 

1. krok 

·  Wy
� czy�  zasilenie elektryczne. 

·  Wyci� gn� �  przy
� czone fabrycznie do 

przewodów wtyczki poprzez wyci� cie. 

·  Wtyczki wsun� �  w gniazda umieszczone na 

tylnej � ciance regulatora. 

Wskazówka: 

Wtyczki s�  oznakowane, by nie pomyli�  miejsca 

ich przy
� czenia 

 

2. krok 

·  Sprawdzi� , czy zaczepy mocuj� ce s�  przekr� cone 

do urz� dzenia 

·  Sprawdzi�  czy jest miejsce pomi� dzy p
yt�  

czo
ow�  i zaczepami mocuj� cymi 

 

3. krok 

·  Wsun� �  regulator do otworu (nie na si
� ) 

Wskazówka: 

Nie u� ywa�  � adnych narz� dzi do wsuwania. Je� eli 

regulator nie pasuje do otworu, nale� y sprawdzi�  

obudow�  i wyci� cie. 
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4. krok 

·  Przykr� ci�  dwoma � rubami na przedniej � cianie 

regulatora zaczepy mocuj� ce 

Wskazówka: 

� ruby lekko dokr� ca�  z maksymalnym momentem 20 

Ncm. 

Zaczepy mocuj� ce zajmuj�  przy ich dokr� caniu w
a� ciw�  

pozycj�  automatycznie. 

 

Wyci� cie 

Wymiary wyci� cia 

Wymiary regulatora wynosz�  92 x 92 mm. P
yta czo
owa regulatora ma standardowy wymiar 96 mm. 

Sposób monta� u umo� liwia zamocowanie regulatora na p
ytach czo
owych ró� nych grubo� ci (2…10 mm). 

 

Monta�  kilku regulatorów 

Mo� liwy jest monta�  wi� kszej ilo� ci regulatorów w jednym wyci� ciu. W tym celu nale� y jednak otwór 

powi� kszy�  do odpowiedniej szeroko� ci. 

 

Pozycja monta�owa 

W celu unikni� cia przegrzania regulatora jego nachylenie nie 

mo� e przekracza�  30º, a nad otworami ch
odz� cymi nale� y 

zapewni�  woln�  stref�  10 mm. Dzi� ki temu poprzez ruch 

powietrza mo� e zosta�  odprowadzony nadmiar ciep
a 

powstaj� cy w regulatorze. 
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Instalacja elektryczna 

Wymagania instalacyjne 
·  Po
� czenia wysoko- i niskonapi� ciowe s�  jedno od drugiego rozdzielone 
·  Przy wykonywaniu okablowania nale� y przestrzega�  zalece	  II klasy ochrony tzn. kable czujnikowe i 

wysokonapi� ciowe nie mog�  by�  prowadzone w tych samych kana
ach 
Przebieg instalowania 
Monta�  jest bardzo 
atwy dzi� ki dostarczanym do pod
� czanych kabli kodowanym wtyczkom. 
Zaciski przy
� czeniowe 

Widok tylnej cz� � ci regulatora! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niskie napi� cie 
DB 
MB 

Komunikacja Bus (LPB) 
Masa Bus (LPB) 

A6 
 
MD 

PPS czujnik pomieszczenia, 
BMU 
Masa czujnika 
pomieszczeniowego (PPS) 

B9 
 
B10 
 
M 
B3 
 
B70/ B4 
H1 

Czujnik temperatury 
zewn� trznej 
Kaskada - czujnik 
temperatury zasilania 
Masa czujników 
Czujnik sensorowy lub 
termostat c.w.u. 
Kaskada – czujnik powrotu 
Kontakt H1 

 

Wysokie napi� cie 
N 
L 

Zero 
Faza AC 230 V 

 
 
 
F1 
Q1 
 
Q3 

 
 
 
Faza Q1/Q3 
Pompa obiegu grzewczego 
lub pomocnicza 
Pompa 
aduj� ca c.w.u. 
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Uruchomienie 

Wymagania 
W celu uruchomienia regulatora nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno�ci: 
1. Wykona�  prawid
owo monta�  i pod
� czenie elektryczne 
2. Wyprowadzi�  wszystkie nastawy okre� lone dla danego typu instalacji wed
ug rozdzia
ów Nastawy 

u� ytkownika i Nastawy instalatora 
3. Przeprowadzi�  test pracy 
Sprawdzenie funkcji 
W celu u
atwienia uruchomienia i znalezienia ewentualnych b
� dów regulator posiada mo� liwo� �  
przeprowadzenia testów wej� �  i wyj� � . 
 
Test wyj� �  (przeka�ników) 

 Przycisk Opis Wiersz 

1 

 

Przycisn� �  obydwa przyciski wyboru wiersza nastaw 
przez co najmniej 3 sekundy. 
Przez to wchodzi si�  w tryb programowania i 
jednocze�nie testu przeka� ników  

2 

 

Poprzez wci� ni� cia przycisku Plus lub Minus dochodzi 
si�  do kolejnych kroków testu przeka� ników: 

Wszystkie wyj� cia pracuj�  w/g 
regulatora 
 
Wszystkie wyj� cia s�  
wy
� czone 
 
Pompa kot
a lub pomocnicza 
za
� czona (Q1) 

Pompa 
aduj� ca c.w.u. 
za
� czona 

 

 

3 

 

Poprzez wci� ni� cie przycisku wyboru trybu pracy 
opuszcza si�  tryb testu i przechodzi do wybranego 
trybu pracy. 
Wskazówka: 
Po 8 minutach bez przyci� ni� cia przycisku regulator 
powraca automatycznie do ostatnio wybranego trybu 
pracy. 

Sta
e 
wskazanie 

 

Wskazanie 

a) Pasek nad symbolem pokazuje, które wyj� cie jest aktywne 

b) Cyfra pokazuje aktualnie wybrany krok testu 

c) Cyfra w ramce okre� la numer wiersza nastawy 

 Krok testu 0 

Krok testu 1 

Krok testu 2 

Krok testu 3 
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Test wej� �  (czujników) 

 Przycisk Opis Wiersz 

1 

 

Przycisn� �  obydwa przyciski wyboru wiersza nastaw 
przez co najmniej 3 sekundy. 
Przez to wchodzi si�  w tryb programowania 

 

2 

 

Przycisn� �  przycisk wyboru wierszy "w gór� " a�  do 
osi� gni� cia wiersza 52. 
Przez to wchodzi sie w tryb wej� � . 

 

3 

 

Poprzez wci� ni� cia przycisku Plus lub Minus dochodzi 
si�  do kolejnych kroków testu wej� � : 

Wskazanie temp. powrotu 
(B70) 

Wskazanie temp. c.w.u. (B3) 

Wskazanie temp. zasilania 
(B10) 

Wskazanie temp. zewn. (B9) 

Wskazanie temp. w 
pomieszczeniu (A6) 

Wskazanie wybranej funkcji 
(H1) w wierszu 93 ("ºC" lub 
"000" lub "---") 

 

 

4 

 

Poprzez wci� ni� cie przycisku wyboru trybu pracy 
opuszcza si�  tryb testu i przechodzi do wybranego 
trybu pracy. 
Wskazówka: 
Po 8 minutach bez przyci� ni� cia przycisku regulator 
powraca automatycznie do ostatnio wybranego trybu 
pracy. 

Sta
e 
wskazanie 

 

Wskazanie 

a) Cyfra w ramce okre� la numer wiersza nastaw 
b) Wskazanie wielko� ci mierzonej temperatury 
c) Cyfra pokazuje aktualnie wybrany krok testu 
 

 Krok testu 0 

Krok testu 1 

Krok testu 2 

Krok testu 3 

Krok testu 4 

Krok testu 5 
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Nastawy u� ytkownika 

Opis 
Nastawy stosowne do wymaga	  ko	 cowego u� ytkownika 
Nastawy 

 Przycisk Opis Wiersz 

1 

 

Przycisn� �  przycisk wyboru wiersza "w gór� ". 
Przez to dochodzimy do trybu nastaw u� ytkownika. 

 

2 

 

Wybra�  przyciskami "w gór� " lub "w dó
" odpowiedni 
wiersz nastaw. 
W "Spisie nastaw" przedstawione s�  wszystkie mo� liwe 
wiersze.  

… 

 

3 

 

Nastawi�  � � dan�  wielko� �  poprzez przycisk "Plus" lub 
"Minus". Nastawa zostaje zapami� tana zarówno w 
przypadku wyj� cia z trybu programowania jak w 
przypadku przej� cia do innego wiersza nastaw 
u� ytkownika. 
W "Spisie nastaw" przedstawione s�  wszystkie mo� liwe 
warto� ci nastaw. 

 

4 

 

Poprzez wci� ni� cie przycisku wyboru trybu pracy 
opuszcza si�  tryb programowania nastaw u� ytkownika. 
Wskazówka: 
Po 8 minutach bez przyci� ni� cia przycisku regulator 
powraca do ostatnio wybranego trybu pracy. 

Sta
e 
wskazanie 
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Spis nastaw u� ytkownika 

Wiersz Funkcja Zakres Jednostka Rozdziel-
czo� �  

Nastawa 
fabryczna 

Ustawienie godziny i dnia tygodnia 
1 Czas 00:00..23:59 godz./min. 1 min. 00:00 
2 Dzie	  tygodnia 1…7 dzie	  1 dzie	  1 
3 Data (dzie	 , miesi� c) 01.01...31.12 dd.mm 1 dzie	  - 
4 Rok 1999...2099 rok 1  - 

Program czasowy - funkcja ogrzewania 
Dni tygodnia  - Wybór 5 
1-7 
1…7 

Blok dni 
Poszczególne dni 

1-7/1…7 dzie	  1 dzie	  - 

6 W
� czenie temp. komfortu 1 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. 06:00 
7 Wy
� czenie temp. komfortu 1 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. 22:00 
8 W
� czenie temp. komfortu 2 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. --:-- 
9 Wy
� czenie temp. komfortu 2 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. --:-- 
10 W
� czenie temp. komfortu 3 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. --:-- 
11 Wy
� czenie temp. komfortu 3 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. --:-- 

Programowanie parametrów c.w.u. 
Warto� �  zadana temperatury c.w.u. 
(TBWw) 

13 

TBWR 
TBWmax 

Wiersz 120 
Wiersz 40 (OEM) 

TBWR… 
     TBWmax 

ºC 1  55 

Programowanie warto� ci temperaturowych 
Warto� �  zadana temp. w pomiesz- 
czeniu w okresie obni� enia (TRRw) 

14 

TRF 
TRN 

Wiersz 15 
Pokr� t
o 

TRF…TRN ºC 0,5  16 

Warto� �  temp. w pomieszczeniu dla 
ochrony przeciwzamro� eniowej 
(TRFw) 

15 

TRR Wiersz 14 

4…TRR ºC 0,5  10 

16 Temperatura zewn� trzna rozpocz� - 
cia i zako	 czenia sezonu 
grzewczego (THG) 

8…30 ºC 0,5  17 

Nachylenie krzywej ogrzewania 17 
-:-- 
2,5…40 

Nie dzia
a 
dzia
a 

-:--/2,5…40 - 0,5  15 

Warto� ci rzeczywiste 
18 Rzeczywista warto� �  temperatury w 

pomieszczeniu (TRx) 
0…50 ºC 0,5  - 

19 Rzeczywista warto� �  temperatury 
zewn� trznej (TAx) (przez 
naci� ni� cie i przetrzymanie przez 3 
sek „+ i –‘ ’  wy�wietli si�  
temperatura zewn� trzna u� redniona 

-50…+50 ºC 0,5  - 

Utrzymanie - kopiowanie czasowego programu fabrycznego 
23 Standardowy program czasowy dla 

ogrzewania i c.w.u. 
Aktywowany przez jednoczesne wci� ni� cie  
i przetrzymanie klawiszy + i – przez 3 
sekundy 
0 nieaktywny 
1 aktywny 

0/1 - 1 0 
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Wiersz Funkcja Zakres Jednostka Rozdziel-
czo� �  

Nastawa 
fabryczna 

Program czasowy - funkcja przygotowania c.w.u. 
Dni tygodnia  - Wybór 29 
1-7 
1…7 

Blok dni 
Poszczególne dni 

1-7/1…7 dzie	  1 dzie	  - 

30 W
� czenie c.w.u. 1 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. 06:00 
31 Wy
� czenie c.w.u. 1 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. 22:00 
32 W
� czenie c.w.u. 2 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. --:-- 
33 Wy
� czenie c.w.u. 2 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. --:-- 
34 W
� czenie c.w.u. 3 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. --:-- 
35 Wy
� czenie c.w.u. 3 faza 00:00..23:59 godz./min. 10 min. --:-- 

Serwis 
49 Wskazanie b
� dów palnika (kot
a) 

1...4; kody 1...255 
0…255/ 
00.01-14.16 

- 1 - 

50 Wskazanie b
� dów 1...4/0...255 - 1 - 
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Realizacja nastaw 

Elementy do obs
ugi 

 

Elementy do obs
ugi Funkcja 

Pokr� t
o nastawy temperatury 
Nastawa warto� ci zadanej temperatury w 
pomieszczeniu w okresie komfortu 

Przyciski + oraz - Zadawanie warto� ci nastaw 

Przyciski wyboru wierszy Wybór wierszy nastaw 

Wy�wietlacz Wskazanie warto� ci rzeczywistych nastaw 

Ustawienie trybu pracy na: Przyciski trybu pracy 

 Praca automatyczna 

Praca ci� g
a 

Standby 

C.w.u. w
� czona/wy
� czona 

Przycisk r� cznej obs
ugi z lampk�  
kontroln�  

Obs
uga r� czna w
� czona/wy
� czona 

Pod
� czenie urz� dzenia PC Diagnozowanie i serwis 

Wy�wietlacz 

a) Symbole – Wskazanie trybów pracy za pomoc�  czarnych belek 
b) Wskazanie warto� ci podczas trybu regulacji lub zadawania nastaw 
c) Wiersze wskazuj� ce zadawane nastawy 
d) Belki czasowe podczas trybu regulacji lub zadawania nastaw 
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Zak
ócenia w pracy 

Regulacja nie dzia
a. Brak lub b
� dne wskazanie czasu 
·  Sprawdzi�  bezpieczniki urz� dze	  wykonawczych 
·  Zresetowa�  regulator. Regulator wy
� czy�  z sieci na oko
o 5 s 
·  Nastawi�  zegar 

Nie dzia
a pompa obiegowa strefy grzewczej  
·  Sprawdzi�  przewody i przetestowa�  wyj� cia przeka� nikowe 
·  Sprawdzi�  okablowanie czujników (wykona�  test czujników) 

Niew
a� ciwa temperatura w pomieszczeniu 
·  Sprawdzi�  warto� �  zadan�  temperatury 
·  Sprawdzi�  czy wy�wietlany jest � � dany tryb pracy 
·  Sprawdzi�  czy praca automatyczna nie zosta
a przesterowana przez czujnik pomieszczeniowy 
·  Sprawdzi�  czy prawid
owo wskazywane s�  dzie	  tygodnia i godzina 

Instalacja grzewcza pracuje nieprawid
owo 
·  Sprawdzi�  wszystkie nastawy w poziomie "Instalatora" i "U� ytkownika" 
·  Przeprowadzi�  test przeka� ników 
·  Przeprowadzi�  test czujników 
·  Sprawdzi�  termostaty (TR) i (STB) 

Zabezpieczenie przed zamarzni� ciem instalacj i nie dzia
a lub dzia
a nieprawid
owo 
·  Sprawdzi�  poprawno� �  pracy palnika 
·  Sprawdzi�  jak ustawione jest ograniczenie temperatury w pomieszczeniu 

Szybkie obni� enie oraz szybkie ogrzanie nie dzia
aj �  
·  Sprawdzi�  nastawy instalatora 
·  Sprawdzi�  czujnik A6 

Na wy�wietlaczu pojawia si�  informacja o b
� dzie " ER"  
·  Przyczyn�  znale� �  w wierszu 50 w nastawach u� ytkownika 
 


