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Wa� ne wskazówki 
 

 
 

 

 

Niniejsza Instrukcja przeznaczona jest dla u� ytkownika kot
a ProCon Streamline.  

Tutaj znajdziecie Pa� stwo potrzebne dane dotycz� ce prawid
owej obs
ugi i eks-
ploatacji  kot
a. 

 

Oznaczone tym znakiem wskazówki musz�  by�  bezwarunkowo przestrze-
gane dla zapewnienia bezpiecze� stwa u� ytkowników jak równie�  bezpiecze� stwa 
innych osób. 

 

� Oznaczone tym znakiem wskazówki nale� y przestrzega�  dla zapewnienia 
prawid
owego dzia
ania kot
a, wskazówki te s�  wa� ne dla zapewnienia prawid
o-
wych warunków eksploatacyjnych kot
a jak równie�  u
atwiaj�  one prac�  u� ytkow-
nikom. 
 

 

 
Nale� y przestrzega�  
przepisów dotycz� -
cych bezpiecze� stwa! 
 

 
 

    

  
 

Przed rozpocz� ciem instalowania nale� y zapozna�  si�  ze wskazówkami w instrukcji mon-
ta� u i eksploatacji dotycz� cymi bezpiecze� stwa. B� dzie to s
u� y�  przede wszystkim za-
pewnieniu Pa� stwa w
asnego bezpiecze� stwa. 

Gazowy kocio
 kondensacyjny musi by�  zainstalowany przez instalatora ze specjalistycz-
nego zak
adu techniki grzewczej. Prace instalacyjne przy elementach przewodz� cych 
pr� d elektryczny musz�  by�  wykonywane wy
� cznie przez osoby posiadaj� cego stosow-
ne uprawnienia. 

Prace monta� owe, konserwacyjne i prace maj� ce na celu wykonanie zmian w instalacji 
gazowej w budynku musz�  by�  wykonane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, które 
posiadaj�  stosowne uprawnienia  i wykonane zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami.  

Pierwsze uruchomienie kot
a, prace naprawcze i serwisowe w okresie gwarancji mog�  
by�  wykonywane wy
� cznie przez firmy upowa� nione przez EWFE-Polonia. 

 

W przypadku wykonywania jakichkolwiek czynno� ci  przy gazowym kotle kondensacyj-
nym kocio
 musi by�  od
� czony od zasilania elektrycznego. Zawór odcinaj� cy dop
yw ga-
zu musi by�  zamkni� ty i zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem. 

Nie nale� y  wykonywa�  jakichkolwiek zmian w elementach konstrukcyjnych  gazowego 
kot
a kondensacyjnego. Przy naprawach kot
a nale� y u� ywa�  wy
� cznie oryginalne cz�� ci 
zamienne firmy MHG-Heiztechnik GmbH i dystrybuowane przez EWFE-Polonia.  

Nale� y przestrzega�  przepisów dotycz� cych monta� u i eksploatacji urz� dze�  gazowych. 

 

Urz� dzenia podlegaj�  sta
emu udoskonalaniu wynikaj� cemu z post� pu technicznego. 
St� d te�  mo� e si�  zdarzy� , � e eksploatowane przez Pa� stwa urz� dzenia nieznacznie 
ró� n�  si�  od opisu w niniejszej instrukcji mimo, � e opracowywane zosta
o z zachowaniem 
najwy� szej staranno� ci, firma  EWFE/MHG  nie ponosi odpowiedzialno� ci za ewentualne 
b
� dy i wynikaj� ce z tych b
� dów skutki oraz nie odpowiada za szkody  powsta
e wskutek 
nieprzestrzegania wskazówek i wymogów zawartych w niniejszej instrukcji. 

 
 

� yczymy Pa� stwu wiele rado� ci i d
ugiej bezproblemowej  eksploatacji            
gazowego kot
a kondensacyjnego ProCon Streamline. 

 
 

 
 



 

  

1.1 � rodowisko 
naturalne 

 
 
 
 

 

 

 
W przypadku wymiany kot
a na nowy, stary kocio
 przewa� nie mo� na zwróci�   
firmie w której  zosta
 uprzednio zakupiony, konieczne jest wcze� niejsze uzgod-
nienie sprawy z firm� . Gdy jest to niemo� liwe, nale� y zasi� gn��  informacje w we 
w
a� ciwej administracji lokalnej odno� nie mo� liwo� ci utylizacji kot
a lub usuni� cia 
materia
ów w sposób przyjazny dla � rodowiska naturalnego. 
Do wytworzenia kot
a zastosowano ró� ne tworzywa sztuczne i materia
y które 
mog�  by�  poddane recyklingowi. 
Oprócz tego kocio
 zawiera elektroniczne elementy konstrukcyjne, które musz�  
by�  usuni� te jako odpady elektroniczne. 
 

 
 
 
 
 

 1.2 U� ytkowanie zgodne 
z przeznaczeniem.  

 
  

Kocio
 przeznaczony jest dla ogrzewania pomieszcze�  przy pomocy zamkni� -
tych uk
adów wodnego centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciep
ej wody 
u� ytkowej. Firma EWFE/MHG Heiztechnik nie ponosi � adnej odpowiedzialno� ci 
za uszkodzenia instalacji spowodowane niew
a� ciwym go zastosowaniem lub 
u� ytkowaniem . 
 

 
 
 
 
 

1.3 Zakres dostawy  

 
  

Gazowy kocio
 kondensacyjny, kompletnie zmontowany, po próbie cieplnej z na-
staw�  fabryczn�  na gaz ziemny - GZ-50.  
  
Wraz z gazowym kot
em kondensacyjnym s �  dostarczane: 
• instrukcja "Obs
ugi i  eksploatacji“ 
• szyna monta� owa 
� cznie ze � rubami monta� owymi i dyblami 
• syfon do odprowadzenia kondensatu 
• kabel z wtyczk�  do pod
� czenia kot
a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 Wyposa � enie kot
a 

 
  

Gazowy kocio
 kondensacyjny ProCon Streamline z zamkni� t�  komor�  spalania 
jest urz� dzeniem o mocy modulowanej co oznacza, � e chwilowa moc kot
a do-
pasowuje si�  do �� danego zapotrzebowania na ciep
o. W aluminiowym wymien-
niku ciep
a nowej generacji zintegrowane s�  dwa niezale� ne od siebie obiegi 
wodne wykonane z wtopionych rur miedzianych gwarantuj� cych wysok�  odpor-
no��  na skutki korozji w uk
adach grzewczych.  
Poprzez oddzielnie od siebie obiegu  ogrzewania i  ciep
ej wody u� ytkowej  insta-
lacja ogrzewania i przygotowania ciep
ej wody u� ytkowej dzia
a niezale� nie od 
siebie. Przy czym przygotowywanie ciep
ej wody u� ytkowej ma priorytet w sto-
sunku do ogrzewania co oznacza i�  kocio
 zawsze jako wa� niejsze b� dzie naj-
pierw podgrzewa
 c.w.u. Obie instalacje nie dzia
aj�  jednocze� nie. 
Sterowanie kot
a obejmuje : wbudowan�  automatyk�  pogodow� , sterowanie 
podgrzewaniem c.w.u., funkcje kontrolno - zabezpieczaj� ce prac�  kot
a. 
 
Wyposa � enie kot
a : 
• typ na� cienny 
• regulacja pogodowa w standardzie 
• mikroprocesowa regulacja z wykorzystaniem techniki kondensacyjnej ze zinte-
growanym uk
adem automatyki kot
owej, z funkcjami diagnostycznymi 
• pompa kot
owa, 3-stopniowa 
• palnik promiennikowy nadmuchowy ze wst� pnym zmieszaniem 
• dmuchawa z p
ynn�  zmian�  wydajno� ci 
• syfon do odprowadzenia kondensatu 
• panel sterowniczy kot
a z wy� wietlaczami LED 
• manometr wskazówkowy 0-4 bar 
• kondensacyjny wymiennik ciep
a, blok armatury gazowej, 230V , zap
on wyso-
konapi� ciowy, zintegrowany nadzór jonizacji, czujnik temperatury wody, odpo-
wietrznik r� czny 
 

 
 
 

 

1.5 Opcje wyposa � enia 

 
 

 

 
Opcje : 
 
• czujnik zewn� trzny NTC, 12 kOhm :          nr kat.  94.19314-7204 
• czujnik c.w.u. NTC, 12kOhm :                   nr kat.  94.19314-7201 
• zestaw do przezbrojenia na gaz p
ynny:    nr kat.  96.38200-7201 
• zaciski przy
� czeniowe Streamline S         nr kat.  220 491 
• zaciski przy
� czeniowe Streamline H         nr kat.  220 495 
• odprowadzenia spalin  
• regulator temperatury pokojowej: 
• maskownica przy
� czy kot
a Streamline     nr kat.  96.35360-7201 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

2.1 Stany pracy kot
a 

 
 

Wskazanie na wy � wietlaczu 
 

 

 

Na panelu obs
ugi kot
a, na wy� wietlaczu serwisowym   wskazywany jest     za po-
� rednictwem kodu aktualny stan pracy kot
a 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kocio
 jest wy
 � czony.  
Nie ma � adnej reakcji na �� danie dostarczenia ciep
a lub wody u� ytkowej. W
� czone jest 
jedynie zabezpieczenie przed zamarzaniem. Oznacza to, � e pompa kot
owa pracuje i na-
grzewa si�  wymiennik ciep
a, gdy temperatura wody w kotle spadnie poni� ej 4 oC, w
� cza 
si�  zabezpieczenie przed zamarzaniem i wskazywany jest kod 7 (podgrzewanie wymien-
nika ciep
a). 
 

 
 
 
 

 
Czas oczekiwania  

� wieci si�  dioda LED „A” nad przyciskiem  w
� czone / wy
� czony i w razie potrzeby za-
pala si�  dioda LED funkcji komfort ciep
ej wody. Kocio
 jest gotowy do pracy i jest urucha-
miany w przypadku �� dania dostarczania ciep
a lub ciep
ej wody u� ytkowej.  
 

 
 
 
 
 

 
Dochodzenie ogrzewania do stanu wy
 � czenia.  
Po zako� czeniu ogrzewania pompa dzia
a inercyjnie (nadbieg pracy pompy). Czas nad-
biegu mo� na ustawi�  w parametrze 8 i 9 na poziomie serwisowym. Prócz tego pompa 
w
� cza si�  automatycznie jeden raz na 24 godziny i pracuje przez 10 sekund, aby zapo-
biec zastania si�  pompy. To automatyczne w
� czanie pompy odbywa si�  cyklicznie od 
ostatniego �� dania pracy na ogrzewanie. W celu zmiany okresu w
� czania si�  pompy, na-
le� y w �� danym momencie przestawi�  termostat temperatury pomieszczenia na wy� sz�  
temperatur�  np. o godz. 16.00. 
 

 
 

 
Osi � gni � ta �� dana temperatura zasilania 
Kocio
 osi� gn� 
 �� dan�  temperatur�  zasilania 

 
 
 

 
Samoczynna kontrola zabezpiecze �   
Automatyka ko
owa kontroluje samoczynnie i regularnie prawid
owo��  dzia
ania i pod
� -
czenia czujników temperatury i STB. 
 

 
 

 
Przedmuch komory spalania wst � pny lub ko � cowy 
 

 
 

 
Zap
on kot
a 
Podczas procesu rozruchu/zap
onu na wy� wietlaczu pokazywany jest kod 4. Je� eli nie 
nast� pi
 prawid
owy zap
on palnika, po up
ywie ok. 5 sekund nast� puje ponowna próba 
zap
onu. Po czterech nieudanych próbach zap
onu nast� pi automatyczne zablokowanie 
kot
a, a na wy� wietlaczu pokazywany jest odpowiedni kod zak
ócenia w dzia
aniu pracy 
kot
a (patrz: Nieprawid
owo� ci w pracy kot
a) 
 

 
 

 
Praca kot
a na ogrzewanie 
Kocio
 znajduje si�  w trybie pracy na ogrzewanie i moduluje moc na �� dan�  temperatur�  
zasilania (wed
ug warunków pogodowych lub na sta
ym parametrze). Przy regulacji na 
sta
ym parametrze temperatura zasilania nastawiana jest na wy� wietlaczu serwisowym, a 
w opcji z czujnikiem zewn� trznym programowana jest przy pomocy krzywej ogrzewania w 
regulatorze. Podczas trybu pracy - ogrzewanie, mo� na poprzez wci� ni� cie przycisku ser-
wisowego odczyta�  na wy� wietlaczu rzeczywist�  temperatur�  na zasilaniu. 
 

 
 

 
Praca na podgrzewanie ciep
ej wody u � ytkowej 
Przygotowywanie c.w.u. ma pierwsze� stwo w stosunku do ogrzewania. W momencie 
zg
oszenia potrzeby przez czujnik c.w.u. i pobór wi� kszy ni�  2 l/min (przy wersji dwufunk-
cyjnej),  nast� puje przerwanie pracy na ogrzewanie i rozpocz� cie podgrzewania  c.w.u..  
Podczas trybu pracy - przygotowywanie ciep
ej wody u� ytkowej moc kot
a regulowana 
jest w zale� no� ci od nastawionej temperatury c.w.u. - nastawa  wskazywana  na wy� wie-
tlaczu. Podczas pracy na c.w.u. poprzez wci� ni� cie przycisku serwisowego, mo� na od-
czyta�  rzeczywist�  temperatur�  ciep
ej wody u� ytkowej. 
 

 
 
Podgrzewanie wymiennika kot
a 
Przy w
� czonej funkcji komfortu podgrzewany jest wymiennik kot
a. 
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2 icher hei t 

2.2 Funkcje automatyki kot
a 

 

Funkcje - panel sterowania kot
a  
 

Do nastawy indywidualnych parametrów pracy s
u� y panel sterow-
niczy kot
a. Poszczególne parametry ustawiane s�  na poziomie 
u� ytkownika i poziomie serwisowym. 
 

 
 
 Panel sterowniczy kot
a. 
 
 

 

Oznaczenie  Opis funkcji wy � wietlacza i diod  Oznaczenie Opis przycisków 

A   kocio
 w
� czony (pali si�  zielona dioda ) 
 

1    
Prze
� cznik kot
a w
� czone/wy
� czone 

B   
- praca na ogrzewanie 

- nastawa temperatury ogrzewania 

 
2    

Nastawa temperatur c.o. i c.w.u. lub 
funkcji 

C   
 temperatura ciep
ej wody u� ytkowej 

 

 
3   

Wybór warto� ci + lub - 

D  
wy� wietlacz czasu, temperatury i war-
to� ci parametrów 

 
4    

Wybór funkcji pracy na c.w.u. 

 
5    

Przycisk serwisowy 

 
E   

programowany okres obni� enia nocne-
go lub praca kot
a w okresie temperatu-
ry komfortu  

6    
Przycisk Reset – kasowanie usterki, 
zapisywanie warto� ci parametrów 

 
7    

Nastawa aktualnego czasu, dnia tygo-
dnia oraz czasów obni� enia nocnego  

 F  
programowany okres temperatury kom-
fortu lub praca kot
a w okresie tempera-
tury obni� onej 

   

G   
Aktywowanie funkcji EKO dla c.w.u. 

 

 
 

 

H   
Aktywowanie funkcji komfortu dla c.w.u. 

 

 
 

 

I 
  

Wskazanie stanu pracy, dnia tygodnia,  
parametrów serwisowych i awarii 

 
 

 

K   
Zg
oszenie nieprawid
owo� ci w pracy    
kot
a ( mrugaj� ca czerwona dioda) 

 
 

 

 
 



 

  

 
Przyciski na panelu sterowniczym.  

 

 
 

 

Przycisk g
ówny  
W
� cznik g
ówny urz� dzenia do za
� czania i wy
� czania kot
a. 

 
 

 
 

Przycisk temperatury  
Nastawa max temperatury ogrzewania i temperatury ciep
ej wody 
u� ytkowej. Wskazania nastaw temperatury wy� wietlaj�  si�  na wy-
� wietlaczu . 

� wiec� ce diody LED   - ogrzewanie  
                         lub      - ciep
a woda    
 
sygnalizuj�  , któr�  temperatur�  aktualnie nastawiamy. 

 
 
 

Przyciski zmian  

Przyciski      i    s
u��  do zmiany nastaw warto� ci wskazanej 
na wy� wietlaczu . 

 
 

 

Przycisk funkcji c.w.u.  
S
u� y do wyboru wariantu pracy kot
a na ciep
�  wod�  u� ytkow� . Do 
wyboru s�  nast� puj� ce funkcje :  
 

·  Funkcja Öko : (� wieci dioda LED  )  
w wersji kot
a od 09.2008 - funkcja nieaktywna 

 
·  Funkcja komfortu w
 � czona : (� wieci dioda LED  )  

W
� czona funkcja komfortu c.w.u. na pobór sta
y, kocio
 utrzymuje 
stale temperatur�  na wymienniku 57°C w celu natychmiastowej 
dyspozycyjno� ci c.w.u.  

 
·  Funkcja komfortu wy
 � czona : 

                      nie � wiec�  diody LED  +   
 
Wy
� czona jest funkcja komfortu c.w.u. , kocio
 reaguje wy
� cznie na 
zg
oszenie poboru c.w.u. ( wersja S), sygna
u  z czujnika c.w.u. 
nastawa zalecana – funkcja oszcz � dno � ciowa .  

 
 

 
 
 

Przycisk serwisowy  
Przycisk serwisowy do kontroli urz� dzenia i regulacji parametrów 
spalania. 
Poprzez aktywowanie funkcji kontroli urz� dzenia aktywowany jest 
program testowania dzia
ania kot
a ze sta
�  wydajno� ci�  mocy 
(dmuchawy). Wy
� czone s�  funkcje regulacyjne ( pokojowe i pogo-
dowe) tylko pozostaj�  aktywne funkcje zabezpieczaj� ce urz� dzenie. 



 

 

Mo� na wybra�  nast� puj� ce punkty pracy urz� dzenia : 
 

Rodzaj pracy Kombinacja    
przycisków 

Wskazania    
statusu pracy 

Palnik pracuje z moc�        
minimaln �  na ogrzewanie  i  L 

Palnik pracuje z moc�      
maksymaln �  na ogrzewanie  i  (1x) h 

Palnik pracuje z moc�          
maksymaln �  na c.w.u.    i  (2x) H 

Zako� czenie testu  i  Aktualna praca 

 

Naci� ni� cie jednocze� nie przycisków  i   powoduje zako� -
czenie programu kontroli i testowania urz� dzenia. 

 

Przycisk Reset  
Przycisk Reset – kasowanie nieprawid
owo� ci. Je� li wyst� pi niepra-
wid
owo��  w pracy kot
a, zacznie � wieci�  dioda LED „K” i na wy-
� wietlaczu stanu pracy lub awarii „I” mruga kod nieprawid
owo� ci 
nale� y przycisn��  przycisk Reset w celu skasowania awarii, urz� -
dzenie ponownie przechodzi w tryb uruchomienia. Je� eli kocio
 nie 
wystartuje nacisn��  ponownie i przytrzyma�  przez ok. 5 sekund 

przycisk Reset-  . Sprawdzi�  kod nieprawid
owo� ci ewentualnie 
usun��  nieprawid
owo� ci w pracy. Nast� pnie po usuni� ciu przyczyn 

awarii ponownie nacisn��  przycisk Reset  w celu wykasowania 
nieprawid
owo� ci, kocio
 ponownie zastartuje. 

 

Przycisk zegar  
Przycisk funkcyjny do nastawy aktualnego czasu, dnia tygodnia oraz 
okresów obni� enia i ogrzewania pskazywane na wy� wietlaczu 

. Przy zapalonej diodzie LED  sygnalizowany jest  
czas ogrzewania, a przy � wiec� cej diodzie LED  (czas obni-
� enia) w zale� no� ci od czasów zaprogramowanych. 

 
Wskazanie stanu pracy na  

wy� wietlaczu   : 
Wskazanie Stan pracy  

--- Urz� dzenie wy
� czone 
brak Stanbay (brak zapotrzebowania na ciep
o) 

0 Uruchamianie na ogrzewanie 
1 Uzyskana �� dana temperatura zasilania 
2 Test kontrolny automatyki (samodzielny) 
3 Przewietrzanie komory spalania  
4 Zap
on 
5 Praca kot
a na ogrzewanie 
6 Praca kot
a na ciep
�  wod�  u� ytkow�  

7 
Rozgrzewanie wymiennika kot
a  
(utrzymanie komfortu c.w.u.) 



 

  

 

2.1 Programowanie 
parametrów 

 

 
Nastawy u � ytkownika  
(na panelu sterowniczym kot
a) 

Nast� puj� ce nastawy s�  wykonywane na panelu sterowniczym 
kot
a. 

 
W
� czenie urz � dzenia 

Przy-
cisk 

Czynno ��  LED 
Wskazanie 

 

Wskaza-
nie  

 

 Nacisn��  x 1 raz 
� wieci zie-
lona dioda 

A 

wymaganej 
temperatury 

c.o. lub 
c.w.u. 

 (brak, 0, 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7) 

 
Wy
� czenie urz � dzenia 

Przy-
cisk 

Czynno ��  LED 
Wskazanie 

 

Wskaza-
nie  

 

 Nacisn��  x 1 raz wy
� czone 
Aktualny 

czas 
np. „13:48“ 

„ – „ 

 
 

 

Nastawa max temperatury zasilania 
centralnego ogrzewania 

 

Przy-
cisk Czynno ��  LED 

Wskazanie 

 

Wskaza-
nie  

 

 

Nacisn��  i przy-
trzyma�  przez     
2 sekundy 

B mruga 

 
np „70“ mruga 

 
lub 

 

Ustawi�  �� dan�  
temperatur�  w 
zakresie  
(40 - 80°C) 

   

 

Zatwierdzi�  
wprowadzon�  
zmian�  i powrót 
do pracy normal-
nej 

  „P“ 

 
 



 

 

Nastawa max temperatury           
ciep
ej wody u � ytkowej 

Przy-
cisk 

Czynno ��  LED 
Wskazanie 

 

Wskaza-
nie  

 

 

Nacisn��  i przy-
trzyma�  przez     
2 sekundy  

nast� pnie naci-
sn��  jeszcze 1 x 
raz  
 

C - mruga 

 
np. „55“ mruga 

 
lub 

 

Ustawi�  �� dan�  
temperatur�  w 
zakresie 
(50 - 60°C) 

   

 

Zatwierdzi�  
wprowadzon�  
zmian�  i powrót 
do pracy normal-
nej 

  „P“ 

 
 
W
� czenie obni � enia pracy na c.o. 
w okresie nocnym 

 

Przy-
cisk 

Czynno ��  LED 
Wskazanie 

 

Wskaza-
nie  

 

 

Nacisn��  i przy-
trzyma�  przez     
2 sekundy  

nast� pnie naci-
sn��  jeszcze  

3 x raz  

E - mruga 

 
np. „55“ mruga 

 
lub 

 

Warto� ci do wy-
boru  
0 = bez obni� enia  
1 = przeciwzama-
rzanie  
2 = zredukowana 
praca na c.o. 

   

 

Zatwierdzi�  
wprowadzon�  
zmian�  i powrót 
do pracy normal-
nej 

  „P“ 

 

 



 

  

Wybór funkcji pracy na ciep
 �  wod �  
u� ytkow �   

Przy-
cisk 

Czynno ��  LED 
Wskazanie 

 

Wskaza-
nie  

 

 

Nacisn��   raz = 
w
� czona funkcja 
komfort 

H - � wieci 

 
  

 

Nacisn��  jeszcze 
raz = wy
� czona 
funkcja komfortu  

( zalecana ) 

H 

 wy
� czone 
  

Nastawa aktualnego czasu i dnia 
tygodnia 

Przy-
cisk 

Czynno ��  LED 
Wskazanie 

 

Wskaza-
nie  

 

 

Nacisn��  i przy-
trzyma�  przez     
2 sekundy 

 
Mruga  

godzina 
 

 
lub 

 

Nastawi�  godzin�     

 

Nacisn��  jeszcze 
raz 

 Mrugaj�   
minuty      �

 
lub 

 

Nastawi�  minuty   �

 

Nacisn��  jeszcze 
raz 

G - mruga 

 

np. „0“  
= nastawa 
fabryczna) 

�

 
lub 

 

Nastawi�  aktual-
ny dzie�  tygo-
dnia1)  
1 = poniedzia
ek  
…  
7 = niedziela  
0 = wszystkie dni 
jednakowe 

  �

 

Zatwierdzi�  
wprowadzon�  
zmian�  i powrót 
do pracy normal-
nej 

  „P“ 

 
1) Je� eli chcemy zaprogramowa�  ró� ne czasy obni� enia dla po-

szczególnych dni tygodnia wybra�  aktualny dzie�  tygodnia : 
     (1 = poniedzia
ek, 2 = wtorek ... i niedziela 7). .  
      Warto��  nastawy 0, je� li czas obni� enia ma by�  jednakowy        
      przez ca
y tydzie�  ( nastawa fabryczna 0). 



 

 

Nastawa czasów pracy kot
a  w      
obni � eniu temperatury zasilania 
 
 

Przycisk Czynno ��  LED 
Wskazanie 

  

Wskazanie  

 

 i  

nacisn��  i przytrzyma�  
jednocze� nie przez   

   2 sekundy 

E - � wieci 

 

mruga godzina2) 
(pocz� tek obni� enia w 
poniedzia
ek  23.00) 

 lub  
nastawi�  godzin�  2)  np.22.00 

 
nacisn��   mrugaj�   minuty 

 lub  
nastawi�  minuty  np.22.45 

1  

poniedzia
ek 

 
przej��  do wtorku 

F - � wieci 

 

mruga      godzina  

(rozpocz� cie ogrzewania 
we wtorek 07.00) 

 lub  
nastawi�  godzin�   np.06.00 

 
ponownie nacisn��   mrugaj�    minuty 

 lub  

 

nastawi�  minuty, 

 

 np.06.30 

 
nacisn��  

E – � wieci 

 

mruga      godzina  

(rozpocz� cie obni� enia 
we wtorek 23.00) 

 lub  
nastawi�  godzin�  2)  np.22.00 

 
ponownie nacisn��   mrugaj�   minuty 

 lub  
nastawi�  minuty  np.22.30 

2  

wtorek 

 

 
przej��  do � rody 

F - � wieci 

 

mruga      godzina  

(rozpocz� cie ogrzewania 
w � rod�  07.00) 

3  

� roda 

Analogicznie zaprogramowa�  czasy dla kolejnych okresów dla � rody, czwartku …i niedzieli 

 

Na koniec zapisa�   

nastawy 
  P 

 
2) Funkcja nastawy obni� enia nocnego polega na okre� leniu czasów dla poszczególnych dni lub 

jednakowego dla ca
ego tygodnia. Pocz� tek rozpocz� cia programowania obni� enia nocnego 
rozpoczyna si�  np. w poniedzia
ek wieczorem, a ko� czy we wtorek rano, kolejne obni� enie roz-
poczyna si�  we wtorek wieczorem, a ko� czy w � rod�  rano itd. Poszczególne dni 1,2,3….7 mru-
gaj�  na wy� wietlaczu po prawej stronie. Funkcja b� dzie aktywowana w poszczególne dni tygo-
dnia po wprowadzeniu aktualnego dnia tygodnia.  
W przypadku wybrania warto� ci dnia jako „0” czasowe obni� enie nocne b� dzie jednakowe dla 
wszystkich dni tygodnia. Nastawa fabryczna obni� enia zaczyna si�  o 23:00, a ko� czy o 7:00  
dla wszystkich dni jednakowo. 



 

  

Nastawa zredukowanej temperatu-
ry zasilania przy obni � eniu nocnym 
(Parametr – r ) 

Zredukowana temperatura zasilania oznacza o ile stopni powinna 
by�  obni� ona temperatura zasilania z kot
a w stosunku do tempera-
tury zasilania wynikaj� cej z automatyki pogodowej ( normalnej tem-
peratury zasilania ogrzewania) np. normalna temperatura zasilania 
55°C , warto ��  obni� enia r = 5 K  to zredukowana temperatura zasi-
lania b� dzie wynosi�  50°C. Zakres nastawy zredukowanej tempera-
tury zasilania przy obni� eniu nocnym ( r ) wynosi od 1K do 30K. 
 
Warto��  parametru ustawiana jest na poziomie programowania     
instalatora.  
 

 
 

Funkcja kontroli kominiarza  
W przypadku konieczno� ci wykonania pomiarów emisji spalin przez 
kominiarza z maksymalnym obci�� eniem kot
a nale� y wykona�  na-
st� puj� ce czynno� ci : 
 

 

Uwaga! 
Koniecznie otworzy �  wszystkie termostaty na grzej-
nikach i odbiorniki ciep
a. 

 
W celu rozpocz � cia pomiarów: 

- nacisn��  jednocze� nie przyciski :  i  
 
Funkcje: 
- kocio
 i pompy obiegowe zostaj�  za
� czone, 
- automatyka pogodowa wy
� czona, 
- dzia
aj�  wy
� cznie funkcje zabezpieczaj� ce urz� dzenie STB 
- wskazanie statusu pracy „ h” (palnik pracuje z max obci�� eniem) 
 
Zako� czenie: 

- nacisn��  jednocze� nie przyciski  i  , program kontroli zo-
sta
 zako� czony. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

3.1 Bezpiecze � stwo cz �� ci  
        sk
adowych 

 
Zgodnie z deklaracjami bezpiecze� stwa producentów na poszcze-
gólne cz�� ci sk
adowych do urz� dze�  gazowych i olejowych oraz 
obowi� zuj� cymi wytycznymi EU 2002/91/EG wymagane jest okre-
� lenie przez producenta bezpiecznego cyklu � ycia poszczególnych 
komponentów urz� dzenia. Producent okre� la cykl � ycia podzespo-

ów w latach lub ilo� ci cykli po którym ze wzgl� dów bezpiecze� stwa 
podzespo
y powinny by�  wymienione na nowe. 

Cykl � ycia podzespo
ów przy       
kot
ach grzewczych 

Podzespo
y / uk
ad Okres w      
latach 

Ilo ��  cykli 
[-] 

Kontrola szczelno� ci uk
adów 10 250.000 

Czujnik ci� nienia gazu 10 50.000 

Automat zap
onu z kontrol�  p
omienia 10 250.000 

Zawory gazowe2 bez kontroli szczelno� ci 10 250.000 

Czujnik minimalnego ci� nienia gazu 10 - 

Zawory bezpiecze� stwa 10 - 

Uk
ady paliwowe i   powietrzno-gazowe 10 - 
2 Dla gazów sieciowych rodzaju 1 i 2 

Typowe cz �� ci do wymiany  
okresowej 

Typowe cz�� ci do wymiany okresowej powinny by�  skontrolowane 
przy przegl� dzie serwisowym przez fachowca i ewentualnie wymie-
nione. 
 

Rodzaj cz �� ci 
Zalecany przez producenta   

okres wymiany cz �� ci w      
latach 

Uszczelnienia gumowe 2 

Uszczelnienia sznurowe 2 

Lanca lub p
yta palnika 5 

Filtr gazowy 2 

Elektroda jonizacyjna 2 

Okablowanie uk
adu jonizacji 5 

Czujniki temperatury i STB 5 

Elektroda zap
onu 2 

Fajka elektrody zap
onu 2 

Kabel zap
onu 5 

3.2 Kontrola i przegl � dy 
serwisowe 

Ka� de urz� dzenie gazowe wymaga wykonania przynajmniej raz w 
roku fachowej kontroli, o czym mówi�  stosowne przepisy. 
 
W celu zapewnienia prawid
owego, bezawaryjnego i bezpiecznego 
u� ytkowania kot
a gazowego zaleca si�  (w okresie gwarancyjnym 
wymaga si� ) przeprowadzenia przynajmniej raz w roku przed sezo-
nem grzewczym kompleksowego, przegl� du serwisowego.     
 



 

  

 

Uwaga! 
� Zaniechanie wykonywania corocznych przegl� dów 

serwisowych mo� e skutkowa�  szybszym zu� yciem po-
szczególnych podzespo
ów kot
a oraz utrat�  uprawnie�  
gwarancyjnych. 

� Wykonanie przegl� du serwisowego musi by�  zawsze  
potwierdzone pisemnie. 

 

 

Uwaga! 
� Wszystkie prace monta� owe, pod
� czeniowe, urucho-

mieniowe, serwisowe i naprawcze musz�  by�  wykony-
wane przez osoby posiadaj� ce stosowne uprawnienia 
zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 

 

Piel � gnacja 

 

Uwaga! 
� Obudowa kot
a lub panel sterowniczy kot
a mo � e 

by�  uszkodzony przez nieumiej � tn �  piel � gnacj �  
urz � dzenia, dlatego te �  w celu oczyszczenia obu-
dowy kot
a lub panelu przeciera �   wy
 � czne such �  
lub lekko zwil � on �  szmatk �  zawsze przy wy
 � czo-
nym z zasilania elektrycznego kotle. 

� Nie stosowa �  � adnych � rodków do mycia. 
 

Kontrola ci � nienia wody grzewczej 
( wykonywana przez u� ytkownika) 

 

 Manometer    
 
Po ka� dej przerwie, ponownym w
� czaniu kot
a oraz w sta
ych okre-
sach czasowych nale� y systematycznie kontrolowa�  na manome-
trze  warto��  ci� nienia czynnika grzewczego w instalacji grzewczej.  
Je� eli czarna wskazówka na manometrze  znajduje si�  poni� ej war-
to� ci ostatnio kontrolowanej nale� y uzupe
ni�  stan czynnika 
grzewczego dopuszczaj� c wody zimnej z instalacji do momentu po-
nownego wyrównania si�  po
o� enia obu wskazówek. W przypadku 
konieczno� ci cz� stego dopuszczania wody skontaktowa�  si�  z in-
stalatorem.  
 
Nie stosowa�  automatycznego dobijania ci� nienia wody, mo� e on 
mie�  wp
yw na uszkodzenia w instalacji c.o. oraz wymiennika ciep
a 
w kotle.  
 
Ci� nienie czynnika grzewczego w uk
adach otwartych nie mo� e by�  
mniejsze ni�  0,8 bar oraz dodatkowo zamontowa�  Spirovent - sepa-
rator powietrza. 
Przy uk
adach zamkni� tych ci� nienie w uk
adzie winno mie� ci�  si�  w 
zakresie od 1bar do 2,5 bar. 

 
Uzupe
nianie wody grzewczej 

 

Uwaga ! 
� Cz� ste uzupe
nianie wody grzewczej mo� e powodowa�  

uszkodzenia instalacji c.o. i podzespo
ów kot
a na sku-
tek korozji i wytr� cania si�  magnezytu powoduj� c wy-
ga� ni� cie uprawnie�  gwarancyjnych. 

 



 

 

 

Zalecenie! 
Prace zwi� zane ze spuszczaniem i nape
nianiem z
adu 
wody grzewczej zalecamy powierzy�  fachowcowi. Doty-
czy to równie�   uzupe
nienia INIBALU lub kontroli jego  
st�� enia. 

 
- Otworzy�  wszystkie g
owice termostatyczne na grzejnikach. 
- Po
� czy�  za pomoc�  szlauchu zawór do nape
niania z zaworem 

na instalacji zimnej wody. 
- Delikatnie otworzy�  oba zawory i nape
nia�  do momentu wyrów-

nania si�  wymaganych ci� nie�  na manometrze. 
- Zamkn��  zawór na instalacji zimnej wody. 
- Wszystkie grzejniki odpowietrzy� . 
- Sprawdzi�  ponownie ci� nienie w uk
adzie grzewczym na manome-

trze kot
a, w przypadku konieczno� ci ponownie dobi�  ci� nienie. 
- Po zamkni� ciu obu zaworów, zdemontowa�  szlauch do uzupe
-

niania. 
4 törungssuche 

3.3    Nieprawid
owo � ci w  
        ogrzewaniu 

Zak
ócenia Przyczyna � rodki zaradcze 

Zbyt niska nastawa 
na zaworach termo-
statycznych 

Podwy� szy�  nastaw�  
na zaworach termosta-
tycznych 

Temperatura zasila-
nia z kot
a na panelu 
sterowniczym  lub 
regulatorze pokojo-
wym jest zbyt niska 

Podwy� szy�  temperatu-
r�  zasilania z kot
a lub 
na regulatorze pokojo-
wym  

Temperatura w 
pomieszczeniu 
za niska 

Powietrze w uk
adzie 
grzewczym 

Odpowietrzy�  grzejniki 

Przykr� ci�  zawory ter-
mostatyczne  Temperatura w 

pomieszczeniu 
za wysoka 

Grzejniki s�  za ciep
e  Obni� y�  temperatur�  
zasilania z kot
a  lub na 
regulatorze pokojowym   

Brak nastawy aktual-
nego czasu 

Sprawdzi�  nastaw�  ak-
tualnego czasu  Temperatura bez 

obni� enia nocne-
go ( sta
a) 

Regulator ustawiony 
na sta
�  temperatur�  
z temp. komfortu 

Prze
� czy�  regulator na 
tryb pracy automatycz-
nej 

Zbyt wysoka 
temperatura po-
kojowa w okresie 
obni� enia 

Temperatura w okre-
sie obni� enia usta-
wiona za wysoko  

Zredukowa�  temperatu-
r�  w okresie obni� enia 
na regulatorze pokojo-
wym lub zwi� kszy�  war-
to��  parametru „r” obni-
� enia na kotle  

Podwy� szy�  nastaw�  
temperatury c.w.u.  Ciep
a woda 

u� ytkowa jest za 
zimna 

Ciep
a woda u� ytko-
wa jest zbyt nisko 
ustawiona 

Skontrolowa�  prawid
o-
wo��  w
o� enia czujnika 
sensorowego c.w.u. 

 

 



 

  

 

3.4   Meldunki o nieprawid
owo � ci   
w pracy kot
a   

 

W przypadku gdy na  polu wy� wietlacza serwisowego – miga cyfra 
wy� wietlacz automatyka kot
a rozpozna
a usterk� . W zale� no� ci od 
wykrytej nieprawid
owo� ci podawany jest dodatkowo na wy� wietla-
czu czasowym dodatkowy kod usterki. Spisa�  mrugaj� cy kod usterki 
nast� pnie przycisn��  przycisk Reset  
Je� eli ponownie nast� puje wy
� czenie kot
a na awari�  powiadomi�  
serwis podaj� c zapisany kod usterki  

 
Urz� dzenie nie pracuje 

W przypadku gdy s�  problemy z prac�  kot
a ProCon  przed wezwa-
niem serwisu prosimy o sprawdzenie nast� puj� cych punktów :  
 
- Czy za
� czone jest zasilanie elektryczne do kot
a? 

- Czy prze
� cznik g
ówny w kotle  jest na On – pali si�  zielona 
dioda LED „A”? 

- Czy wszystkie zawory gazowe na instalacji wewn� trznej ( od ga-
zomierza do kot
a) s�  otwarte? 

- Czy wszystkie zawory na instalacji grzewczej i pod kot
em s�  w 
pozycji otwarte ? 

- Czy z kranu leci zimna i c.w.u.? 
- Czy prawid
owe jest ci� nienie czynnika grzewczego na manome-

trze na tablicy kot
a? 
- Czy jest zapotrzebowanie na ogrzewanie – czy �� dana temperatu-

ra pokojowa nie jest zbyt nisko ustawiona, zawory termostatyczne 
na grzejnikach otwarte? 

- Czy s�  zg
oszone na wy� wietlaczu usterki „K” i mruga dioda „I” 
nieprawid
owo� ci w pracy kot
a? 

Je� eli nie pomaga kasowanie usterki przyciskiem Reset ,        
powiadomi�  serwis kot
a. 
 

 
Kontrola ci � nienia wst � pnego w 
naczyniu przeponowym : 

Cyklicznie kontrolowa�  przy przegl� dach serwisowych prawid
owo��  
ci� nienia w naczyniu przeponowym. 
Je� eli ci� nienie wst� pne w naczyniu przeponowym jest ni� sze od ci-
� nienia statycznego to instalacja zasysa powietrze do momentu wy-
równania ci� nie� . Dlatego te�  ko� cowe ci� nienie nape
nienia uk
adu 
powinno by�  wy� sze od ci� nienie wst� pnego w naczyniu. 

 
Kontrola syfonu i uk
adu odprowa-
dzenia kondensatu  
                

Okresowo kontrolowa�  poprawno��  odprowadzenia kondensatu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.1 Wymiary kot
a 
 

 
   
 

A zasilanie 
ogrzewania g
adka rura D = 22 mm  h 650mm ProCon Streamline 16 H + 16/24 S 

B powrót z 
ogrzewania 

g
adka rura D = 22 mm   710mm ProCon Streamline 25 H + 25/32 S 

C gaz g
adka rura D = 15 mm  H 750mm ProCon Streamline 16 H + 16/24 S 

D zimna woda  g
adka rura D = 15 mm   810mm ProCon Streamline 25 H + 25/32 S 

E ciep
a woda 
u� ytkowa 

g
adka rura D = 15 mm  Z spaliny / powie-
trze 

DN 80/ DN 110 
DN 80/ DN 125) 

F odp
yw konden-
satu 

D = 32 mm (przy
� cze syfonu)  
D = 25 mm (odp
yw z syfonu)     

 
 
 
 

 



 

  

 

4.2 Dane techniczne 

 
 

 
ProCon Streamline ...  

  
16 H 

 
25 H 

 
16/24 S 

 
25/32 S 

Numer identyfikacyjny wyrobu  CE-0063AR3527 
Kategoria  II2ELL3P 
      
Ci�� ar (bez wody)    [kg] 36 40 38 41 
Wymiary (H (wys.) x B (szer.) x T (g
� b.)   [mm] 750 x 450 x 270 810 x 450 x 270 750 x 450 x 270 810 x 450 x 270 
      
Pojemno��  wody grzewczej w kotle     [l] 1,25 1,4 1,25 1,4 
Przy
� cza czynnika grzewczego   [mm] 22 22 22 22 
Przy
� cza c.w.u.   [mm] --- --- 15 15 
Przy
� cze gazu   [DN] 15 15 15 15 
Króciec odprowadzenia spalin -
doprowadzenia powietrza  

  [DN] 80/125 80/125 80/125 80/125 

      
Nominalne obci�� enie cieplne    [kW]  6,3 - 16,2 7,2 - 25,0 6,3 - 16,2 7,2 - 25,0 
Nominalna moc cieplna przy 80/60 °C    [kW]  6,2 - 15,7 7,0 - 24,2 6,2 - 15,7 7,0 - 24,2 
Nominalna moc cieplna przy 50/30°C    [kW]  6,7 - 16,4 7,8 - 25,1 6,7 - 16,4 7,7 - 24,8 
Sprawno��  przy 80/60 °C     [ % ] 98,0 - 97,2 97,6 - 96,7 98,0 - 97,2 97,6 - 96,1 
Sprawno��  przy 50/30 °C     [ % ] 106,3 - 101,5 108,1 - 100,2 106,3 - 101,5 107,3 - 99,3 
Sprawno��  przy 40/30 °C     [ % ] 104,9 - 102,6 108,5 - 101,5 104,9 - 102,6 108,5 - 101,0 
      
Obci�� enie w trybie pracy – c.w.u.  [kW]  --- --- 7,0 - 28,8 8,0 - 36,3 
Nominalna moc cieplna - c.w.u.  [kW]  --- --- 6,9 - 24,5 8,0 - 31,5 
Wydatek ciep
ej wody przy 	 T = 30 K [l/min] --- --- 12 15 
Minimalna ilo��  czerpanej wody [l/min] --- --- 2 2 
Max. temperatura ciep
ej wody u� ytkowej  [ °C ]  --- --- 60 60 
      
Max. temperatura czynnika grzewczego  [ °C ]  90 90 90 90 
Przep
yw czynnika grzewczego przy      
	 T = 20 K 

 [ l/h ] 680 1090 680 1090 

Maksymalne ci� nienie robocze  [bar] 3 3 3 3 
      
Maksymalne ci� nienie na przy
� czu gazu   mbar 50 50 50 50 
Przy
� cze zasilania elektrycznego   V/Hz  230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 
      
Dopuszczalne rodzaje przy
� czy odpro-
wadzenia spalin  

     B23, B33, C13X, C33X, C43X, C53X, C63X, C83X 

Max. nadci� nienie na kró� cu spalin   [Pa] 90 90 90 90 
Temperatura spalin 80/60 °C, min. / maks.    [ °C ]  60,5 / 86,0 57,5 / 94,0 60,5 / 86,0 57,5 / 94,0 
       
Gaz ziemny  (GZ-50)      
Ø dyszy     mm 6,95 6,95 6,95 6,95 
Zawarto��  CO2  % obj. 8,9 - 9,1 8,9 - 9,1 8,9 - 9,1 8,9 - 9,1 
Strumie�  masy spalin   kg / s 0,0030 - 0,0075 0,0034 - 0,0116 0,0030 - 0,0075 0,0034 - 0,0116 
Ci� nienie przep
ywu gazu    mbar 17 - 25 17 - 25 17 - 25 17 - 25 
      
Gaz ziemny (GZ-35)      
Ø dyszy     mm 7,8 7,8 7,8 7,8 
Zawarto��  CO2  % obj. 8,9 - 9,1 8,9 - 9,1 8,9 - 9,1 8,9 - 9,1 
Strumie�  masy spalin    kg / s 0,0030 - 0,0075 0,0034 - 0,0116 0,0030 - 0,0075 0,0034 - 0,0116 
Ci� nienie przep
ywu gazu  mbar 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 
      
Gaz p
ynny  propan techniczny      
Ø dyszy   mm 5,35 5,35 5,35 5,35 
Zawarto��  CO2  % obj. 9,9 - 10,3 9,9 - 10,3 9,9 - 10,3 9,9 - 10,3 
Strumie�  masy spalin   kg / s 0,0030 - 0,0074 0,0034 - 0,0114 0,0030 - 0,0074 0,0034 - 0,0114 
Ci� nienie przep
ywu gazu    mbar 25 - 35 25 - 35 25 - 35 25 - 35 

 


